


































































































Jesli nie ustawiono zegara, okno ustawiania zegara pojawi si¢ zamiast
listy Programowanie. Przed rozpoczeciem programowania przy uzyciu
zegara, nalezy wykona¢ czynnosci od kroku ,[1] Ustawienia zegara“
na str. 68.

Nacisnij przycisk [a / ¥], aby przenies¢ kursor na licie
,Programowanie*.

Jesli trwa podstawowe nagrywanie lub nagrywanie OTR w jednym

z urzadzen (np. magnetowidzie), a ustawione w drugim urzadzeniu
(np. DVD) nagrywanie przy uzyciu zegara ma si¢ rozpocza¢,
urzadzenie przetgczy sig¢ automatycznie na zaprogramowany

kanat w celu wykonania nagrywania przy uzyciu zegara na 2 minuty
przed zaprogramowanym czasem nagrywania, a trwajace nagrywanie
(w magnetowidzie) zostanie anulowane, O ILE ich kanaly nie sg
identyczne. Jesli kanaty do nagrywania sg identyczne, nagrywanie
przy uzyciu zegara rozpocznie sie bez anulowania trwajacego
aktualnie nagrywania. W takim przypadku nagrywanie tego

samego kanatu bedzie odbywa¢ si¢ w magnetowidzie i DVD.

Mozna anulowac tryb gotowosci zegara, naciskajgc przycisk
[TIMER SET] w celu uzycia urzadzenia, ktére znajduje sie

aktualnie w trybie gotowosci zegara. Po zakonczeniu nacisnij
przycisk [TIMER SET], aby wznowi¢ tryb gotowos$ci zegara.

W trybie gotowos$ci zegara mozna wigczy¢ zasilanie i uzywac
urzadzenia (magnetowidu lub DVD), ktére nie zostato
zaprogramowane do nagrywania przy uzyciu zegara.

VPS (Video Programme System) /

PDC (Programme Delivery Control)

Video Programme System (VPS) lub Programme Delivery Control (PDC)
zapewnia nagranie wybranego programu telewizyjnego,

z wykorzystaniem funkcji nagrywania z zegarem doktadnie od poczatku
do konca, jesli nawet rzeczywisty czas nadawania bedzie inny na
skutek op6znionego jego rozpoczecia lub wydtuzenia. Ponadto jesli
program zostanie przerwany, tak samo automatycznie zostanie
przerwane nagrywanie i wznowione po wznowieniu programu.

Jesli sygnat VPS/PDC zaniknie z powodu wysytania stabego sygnatu lub
jesli stacja nadawcza nie transmituje regularnego sygnatu VPS/PDC,
nagrywanie zaprogramowane z zegarem jest wykonywane w trybie
normalnym (bez VPS/PDC), jesli nawet zostat zaprogramowany na
VPS/PDC. Jesli czas rozpoczecia nagrywania VPS/PDC z zegarem
jest pomiedzy godzing 0:00 a 3:59 danego dnia, funkcja VPS/PDC
bedzie dziata¢ od godziny 20:00 poprzedniego dnia do godziny 4:00
nastepnego dnia. Jesli czas rozpoczgcia nagrywania VPS/PDC

z zegarem jest pomiedzy godzing 4:00 a 23:59 danego dnia, funkcja
VPS/PDC bedzie dziata¢ od godziny 0:00 poprzedniego dnia do
godziny 4:00 nastepnego dnia. Oznacza to, ze jesli wtasciwy program
jest nadawany w tym czasie, zostanie prawidtowo nagrany. Jesli zegar
nie zostanie prawidtowo zaprogramowany, nieprawidtowe ustawienie
zegara jest wazne, dopoki nie zostanie anulowane przez uzytkownika.
Aby anulowa¢ nieprawidtowe ustawienie zegara, patrz ,Sprawdzanie,
anulowanie lub poprawianie informacji dotyczacych programowania
przy uzyciu zegara“ na str. 34.

+ Ta funkcja jest dostepna wylgacznie w przypadku kanatéw analogowych.
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Sprawdzanie, anulowanie lub

poprawianie informacji dotyczacych
programowania przy uzyciu zegara

1 Nacis$nij przycisk [TIMER SET], aby anulowa¢
tryb gotowosci zegara.
2 Nacisnij przycisk [TIMER PROG.].
Zostanie wy$wietlona lista ,Programowanie*.
3 A) Usuwanie programowania przy uzyciu zegara:
1) Wybierz program do usunigcia przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
2) Wybierz opcje ,Skasuj“ przyciskami [a / ¥], a nastgpnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Wyswietlone zostanie okno potwierdzenia.
3) Wybierz opcje , Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
naciénij przycisk [ENTER/OK].

B) Poprawianie ustawien programowania przy
uzyciu zegara:
1) Wybierz program do poprawienia przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij [ENTER/OK].
2) Wybierz opcje ,Zamiana programu* przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
3) Popraw przyciskami [a / v / €/ »] ustawienia programowania
przy uzyciu zegara i nacisnij przycisk [ENTER/OK].
4 Nacisnij przycisk [TIMER PROG.], aby zakonczy¢.
5 Nacisnij przycisk [TIMER SET], aby powréci¢ do
trybu gotowosci zegara.
Aby sprawdzi¢ ustawienia programowania przy uzyciu
zegara w trakcie jego trwania
Nacisnij przycisk [TIMER PROG.].

« Gdy odbywa sig nagrywanie przy uzyciu zegara, ten program jest
podswietlony w kolorze czerwonym. W takim przypadku nie mozna
wybra¢ innych programoéw.

« Podczas sprawdzania trwajacego nagrywania z zegarem przy uzyciu
przycisku [TIMER PROG.], gdy obstugiwane jest urzgdzenie (DVD
lub magnetowid) nieuzywane aktualnie do nagrywania z zegarem,
program nie bedzie pod$wietlony. W takim przypadku nie mozna
wybra¢ innych programoéw.

Zatrzymanie nagrywania przy uzyciu

zegara w trakcie jego trwania

Na panelu przednim:

1 Nacisnij przycisk [STOP H].

Na pilocie zdalnego sterowania:

1 Nacisnij przycisk [STOP H].

2 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Jesli programowanie przy uzyciu zegara

nie zostato poprawnie ukonczone

Na liscie ,Programowanie” pojawi sie numer btedu.

E40 17/05 7:00 9:00 1TF1 |

Nowy program

Program, ktérego dotyczy btad, zostanie wyswietlony w kolorze
szarym z numerem btedu.



Numery btedéw maja nastepujace znaczenie:

E1-E22, E37-E39 |Btad zapisu
E23-E24 Dysk bez mozliwoéci nagrywania
E25/E51 » Program chroniony przed kopiowaniem
» Nie mozna nagrywadé, poniewaz odbierany
jest sygnat w systemie NTSC / PAL-60.
E26-E28 Program chroniony przed kopiowaniem
E29 Dysk chroniony
E30 Dysk petny
E31 Nagrano juz 99 tytutéw (tryb wideo)
E32 Nagrano juz 99 tytutéw (tryb VR)
E33 Nagrano juz 999 rozdziatéw
E34 Brak miejsca na informacje sterujace
E35 PCA (Obszar kalibracji mocy) jest petny
E36 Dysk w formacie wideo zostat juz sfinalizowany
E40 » Z powodu naktadajgcych sig¢ programéw zegara
na dysku znajdujg sie nienagrane obszary.
» Nagrywanie nie rozpoczeto sie
0 zaprogramowanej godzinie.
E41 Awaria zasilania
E42 Brak dysku
E45 Program chroniony przed kopiowaniem

Priorytet naktadajacych si¢ ustawien
Jesli programy zegara naktadajg sie, urzadzenie nagrywa programy
zgodnie z priorytetem.

Jezeli godzina rozpoczecia jest taka sama:
« Priorytet ma program ustawiony przy uzyciu zegara ustawione jako
pierwszy (PROG. 1).

Nagrywanie
ustawione jako
PROG. 2
rozpocznie sie
po ukonczeniu

nagrywania
PROG. 1 JIPROG 2]| ustawionego
Odciete zostana pierwsze 2 minuty (maksymalnie). | jako PROG. 1.

Jesli czas rozpoczecia i czas zakonczenia dla poszczegodlnych
programow jest rézny:
« Priorytet ma program z wczesniejszg godzing rozpoczecia.

PROG. 1
PROG. 2

PROG. 3

Faktyczne
nagrywanie
Odciete zostang pierwsze 2 minuty (maksymalnie).

Po wyswietleniu ekranu wej$ciowego danego programu, program

ustawiony z uzyciem zegara wraz z numerem btedu zostanie usuniety.

Uwagi dotyczace nagrywania

przy uzyciu zegara

W przypadku awarii zasilania lub odtgczenia urzadzenia od zrédta
zasilania na dtuzej niz 30 sekund ustawienie godziny i wszystkie
ustawienia zegara zostang utracone.

Jezeli nie zostanie wlozony dysk lub na tacy bedzie znajdowac sie
dysk bez mozliwoséci nagrywania (sfinalizowane dyski DVD-RW/-R,
dyski catkowicie nagrane itp.), na wy$wietlaczu na przednim panelu
bedzie miga¢ symbol DVD, a nagrywanie przy uzyciu zegara nie
zostanie wykonane. Wt6z dysk nagrywalny.

Jesli nie wiozono tasémy, na wyswietlaczu na panelu przednim bedzie
miga¢ symbol VCR i nie bedzie mozna wykona¢ nagrywania przy
uzyciu zegara. Wi6z nagrywalng tasme.

Jesli po zakonczeniu wszystkich operacji nagrywania przy uzyciu
zegara chcesz odtworzy¢ nagrany dysk lub go wysungé, nacisnij
przycisk [TIMER SET], a nastgpnie naciénij przycisk [PLAY »]

lub [OPEN/CLOSE EJECT A].

Nie mozna wykonac¢ jednocze$nie nagrywania przy uzyciu zegara
na dysku DVD i magnetowidzie. Jes$li zostang ustawione dwa
programy o tym samym kanale i tej samej godzinie na dysku DVD

i magnetowidzie, wykonane zostanie nagrywanie o wyzszym
priorytecie.

Podczas nagrywania na dysku DVD przy uzyciu zegara nie

mozna obstugiwa¢ DVD.

Podczas nagrywania na tadmie wideo przy uzyciu zegara

nie mozna obstugiwa¢ magnetowidu.

Nie mozna wykona¢ nagrywania z zegarem, jesli jego czas
przekracza 12 godzin.

Jesli co najmniej 2 programy sig naktadaja, wyswietlany

jest komunikat ,Natozenie programéw*, a natozony program
zostanie wy$wietlony na niebiesko. Aby poprawi¢ ustawienia
programowania przy uzyciu zegara, patrz punkt ,Sprawdzanie,
anulowanie lub poprawianie informacji dotyczacych programowania
przy uzyciu zegara“ na str. 34.

Jesli godzina rozpoczecia bedzie wczesniejsza, a godzina
zakonczenia pézniejsza niz biezgca godzina, nagrywanie rozpocznie
sie natychmiast po naci$nigeciu przycisku [TIMER SET].

Jesli podczas nagrywania przy uzyciu zegara skonczy si¢ tasma
wideo, urzadzenie zostanie automatycznie zatrzymane, tasma
wysunieta i wylgczone zasilanie. Aby kontynuowa¢ nagrywanie,
wi6z nagrywalng tasme.

Jesli czas nagrywania naktada sie czesciowo:

« Priorytet ma program ustawiony przy uzyciu zegara na wczesniejszg,
godzing rozpoczecia (PROG. 2). Nagrywanie ustawione jako
PROG. 1 rozpocznie sie po ukonczeniu nagrywania, ustawionego

jako PROG. 2.
[+ ]

PROG. 1

PROG. 2

Faktyczne
nagrywanie PROG. 2 .PROG. 1 |

Odciete zostang pierwsze 2 minuty (maksymalnie).

Jesli czas nagrywania naktada sie catkowicie:
« Krotszy program ustawiony przy uzyciu zegara (PROG. 1) nie

zostanie nagrany.

PROG. 1

PROG. 2

Faktyczne
nagrywanie

PROG. 2

Uwaga dotyczaca nagrywania na dyskach DVD

« Jesli czasy nagrywania dwoch programéw nakfadajg sie lub
godzina zakonczenia jednego programu jest taka sama, jak
godzina rozpoczecia innego, zostang odcigte pierwsze 2 minuty
(maksymalnie).

Jesli godzina zakonczenia aktualnie nagrywanego programu

i godzina rozpoczecia nastepnego programu sa takie same:

« Jedli PROG. 1 jest nagrywany na dysku DVD, poczatek programu
PROG. 2 moze zostac obciety.

PROG. 1

PROG. 2 |

Faktyczne
nagrywanie

PROG. 1 !_ PROG.2 |
i L— Odciete zostang pierwsze

i 2 minuty (maksymalnie).*

* Jesli czas odciecia przekracza 3 minuty, na liscie ,Programowanie”
pojawi sie btad ,E40“.
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Nagrywanie przy uzyciu zegara
(EPG)

DVB

o | oA DR
Przy uzyciu systemu EPG mozna tatwiej programowaé nagrywanie

kanatéw DVB. Mozna wybra¢ tylko jeden program i wprowadzi¢ go.
Patrz ,Przewodnik EPG (Electronic Programme Guide)“ na str. 27.

1 Nacisnij przycisk [GUIDE] podczas ogladania
kanatu DVB.
Zostanie wy$wietlona lista programéw DVB.

Przyktad: Tryb codzienny

EPG [Daily Mode 13:38 Mon _17/05
Mon_17/05
3: :05 The Simple Life

5 |Style Her Famous
E'Em Joan of Arcadia
mmmm_

16:25-
[17:00-17:30 [Friends |
17:30-18; 30 [Friends |

CI® Watch RETURN IS5}

<« »»24Hrs

Info

Naci$énij przycisk [CZERWONY], aby wy$wietli¢ ,Daily Mode".
Nacisnij przycisk [ZIELONY], aby wyswietli¢ ,Weekly Mode*.

2 Wybierz zadany program przyciskami [a / v / </ »],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK] lub
[NIEBIESKI].

3 Wybierz opcje ,,Stop“, ,,Nagr.na®“, ,,Predk.“ i ,,STTL“
przyciskami [a / v / €4/ »], a nastepnie naci$nij
przycisk [ENTER/OK].

4 Nacisnij przycisk [TIMER SET], aby powréci¢ do
trybu gotowosci zegara.

Nagrywanie z zegarem EPG zostanie zatrzymane, jesli nadawca
wysle sygnat korica EPG, zostanie naci$nigty przycisk [STOP H]
na panelu przednim lub przycisk [STOP HM] na pilocie, a nastgpnie
wybrana opcja ,Tak* przyciskiem [ / ¥] i nacisniety przycisk
[ENTER/OK].

Jesli ustawienie funkcji ,Ustawienia automatyczne” to ,WYL",
funkcja ,Nagrywanie przy uzyciu zegara (EPG)* moze nie dziata¢.
Jesli zostanie wybrany program, ktérego nadawanie wtasnie

trwa, obok symbolu bedzie wyswietlany komunikat ,Watch®.
Po nacisnieciu przycisku [ENTER/OK] mozna oglada¢ wybrany
program.

Jesli zostanie wybrany program, ktory nie jest jeszcze nadawany,
obok symbolu bedzie wyswietlany komunikat , Timer*. Po
nacisnieciu przycisku [ENTER/OK] mozna ustawi¢ ,nagrywanie
przy uzyciu zegara"“.
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Potaczenie z tunerem satelitarnym

Urzadzenie mozna skonfigurowa¢ w taki sposéb, aby rozpoczynato
nagrywanie po wykryciu sygnatu sterowania SCART z tunera
zewnetrznego.

Przygotowanie nagrywania z tunera satelitarnego przy uzyciu
zegara:

[Przygotowanie tunera zewnetrznego]

+ Zewnetrzny tuner powinien by¢ wyposazony w funkcje wtgcznika
czasowego. Zaprogramuj wigcznik czasowy tunera w taki sposob,
aby wigczyt si¢ o godzinie, o ktérej ma sie rozpocza¢ nagrywanie
i wytgczyt o godzinie, o ktérej nagrywanie ma sie zakonczy¢.
(Procedure programowania zegara opisano w instrukcji obstugi
tunera.)

» Po zakonczeniu wprowadzania ustawien wytgczy¢ tuner
zewnetrzny.

[Przygotowanie tego urzadzenia]
» Przed wykonaniem ponizszych czynnoéci nalezy wybraé
odpowiedni tryb nagrywania.
Tuner zewnetrzny
(brak w zestawie)

1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [DVD]/[VCR],
aby wybrac¢ tryb DVD lub tryb magnetowidu,
a nastepnie wybierz predkos¢ nagrywania
przyciskiem [REC SPEED].

2 Nacisnij przycisk [SAT.LINK].
» Na wys$wietlaczu na panelu przednim pojawi sie ikona ,Sat",

a urzgdzenie przejdzie do trybu oczekiwania na potaczenie
z tunerem satelitarnym.

() DVD

Aby anulowac¢ funkcje nagrywania z tunera satelitarnego w trybie
gotowosci do takiego nagrywania:
Nacisénij przycisk [TIMER SET] lub [SAT.LINK], aby wigczy¢ urzadzenie.

Aby anulowac¢ funkcje nagrywania z tunera satelitarnego,
gdy trwa takie nagrywanie:

Na panelu przednim:

Nacisnij przycisk [STOP H].

Na pilocie zdalnego sterowania:

1 Naciénij przycisk [STOP H].

2 Wybierz opcje ,Tak" przyciskami [a / ¥], a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER/OK].



« Jesli nie ustawiono zegara, pojawi sie okno ustawiania zegara.
Przejdz do rozdziatu ,[1] Ustawienia zegara“ na str. 68.

» W tym urzadzeniu nie mozna ustawi¢ czasu zakonczenia nagrywania
przy uzyciu zegara z tunera satelitarnego.

« Jesli w trakcie nagrywania z tunera satelitarnego wykryty zostanie
sygnat zabezpieczenia przed kopiowaniem, nagrany obraz bedzie
znieksztatcony.

* Przyktady natozenia sig terminéw zwyktego nagrywania przy uzyciu
zegara i nagrywania przy uzyciu zegara z tunera satelitarnego podano
ponizej.

Przyktad 1

]
L ]

I

Przyktad 2

Potaczenie z tunerem I I
satelitarnym

Nagrywanie przy
uzyciu zegara

Potaczenie z tunerem
satelitarnym

Faktyczne
nagrywanie

Nagrywanie przy
uzyciu zegara

Faktyczne
nagrywanie

Przyktad 3

Nagrywanie przy
uzyciu zegara

Potaczenie z tunerem | | | |
satelitarnym

Faktyczne
nagrywanie

|
Ustawienia sprzetu zewnetrznego

System koloru wideo

Podczas nagrywania z urzadzenia zewnetrznego lub kopiowania tasmy
wideo na dysk DVD mozna ustawi¢ system na Automat., PAL lub
SECAM.

1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].
Wybierz opcje ,,Ustawienie ogélne* przyciskami

[a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].
Wybierz opcje ,,Nagrywanie* przyciskami [a / V],

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz opcje ,,System koloréw Video“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Wybierz opcje ,,Automat.“, ,PAL* lub ,,SECAM*
przyciskami [A / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk
[ENTER/OK].

Odtwarzanie
Wyswietlacz
Video
Nagrywanie
Zegar

Kanat

DivX

HDMI
Ustaw. DVB
Zres. Wsz.

A WO DN

System Kolorow wideo | 3

Automat.:  System koloru zostanie ustawiony automatycznie
zgodnie z systemem nagranego materiatu.

PAL: System koloru zostanie ustawiony na PAL.

SECAM: System koloru zostanie ustawiony na SECAM.

5 Nacis$nij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

« Jesli podczas nagrywania wykryty zostanie sygnat inny niz PAL lub
SECAM, na ekranie pojawi sie komunikat o btedzie i nagrywanie
zostanie wstrzymane. Nagrywanie zostanie wznowione, gdy
urzadzenie ponownie wykryje sygnat PAL lub SECAM.
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Nagrywanie z urzadzenia zewnetrznego [

b CoNioRw | Coior | SRR

Przed rozpoczeciem nagrywania ze sprzetu zewnetrznego nalezy

zapoznac sig ze patrz str. 19, na ktérej znajdujg sie instrukcje

podtgczania.

1 Wiacz telewizor i wybierz wejscie, do ktérego
podtaczone jest urzadzenie.

2 | Jesli chcesz nagrywac na dysk:

Nacisnij przycisk [DVD].

Nacis$nij przycisk [OPEN/CLOSE EJECT a], aby wysunaé
tace, a nastepnie umie$¢ na niej dysk do nagrania.
Naci$nij ponownie przycisk [OPEN/CLOSE EJECT a],
aby zamknac¢ tace dysku.
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| Jesli chcesz nagrywac na tasme wideo:
Nacisnij przycisk [VCR].

W16z tasme wideo z jezyczkiem zabezpieczajacym do komory

na kasety.

3 Wybierz gniazdo wejsciowe, do ktérego podigczone

jest urzadzenie zewnetrzne (AV1 lub AV2).

Nacisnij kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby wybrac¢ tryb
zewnetrznego kanatu wejsciowego, a nastgpnie naciskaj kolejno
przycisk [PROG. A\ / \/], aby wybra¢ wejscie AV1 lub AV2.

4 Wybierz predkos¢ nagrywania za pomoca przycisku

[REC SPEED].

Szczegdtowe informacje na temat DVD mozna znalez¢ w rozdziale
,Predkos¢ nagrywania“ na str. 28, a na temat magnetowidu
na str. 71.

5 Nacis$nij przycisk [RECORD @] (DVD / VCR) na

6 Nacisnij przycisk [PLAY »] na urzadzeniu zewnetrznym.

urzadzeniu, aby rozpocza¢ nagrywanie.

7 |W przypadku dysku: |

Nacisnij przycisk [STOP H] na urzadzeniu, aby zatrzymac¢
nagrywanie.

|W przypadku tasmy wideo: |

Nacis$nij przycisk [STOP/EJECT M A] na urzadzeniu, aby
zatrzymac nagrywanie.

Nagrywanie zostanie wstrzymane, gdy zostanie wykryty sygnat
inny niz PAL lub SECAM. (Szczegotowe informacje mozna znalez¢
w rozdziale ,System koloru wideo* na str. 37.)

Sygnat z urzadzenia zewnetrznego bedzie przekazywany
automatycznie, gdy telewizor jest podtaczony do wejscia AV1,

a urzadzenie zewnetrzne jest wigczone i podigczone do

wejécia AV2 przy uzyciu kabla typu SCART. (Sygnat nie

bedzie jednak przekazywany, gdy urzadzenie jest wytgczone.)
Jesli chcesz monitorowac¢ sygnat z tego urzadzenia, nacisnij
przycisk [DISPLAY] lub wylacz urzgdzenie zewnetrzne. (Sygnat

z tego urzgdzenia mozna monitorowac¢ tylko podczas odtwarzania.)
Jesli chcesz monitorowaé sygnat z innego wejscia, nacisnij
przycisk [DISPLAY], a nastepnie przycisk [INPUT SELECT],

aby wybra¢ zadany tryb zewnetrznego kanatu wej$ciowego,

po czym wybierz zgdany kanat wejsciowy przy uzyciu przycisku
[PROG. A\ / V]

Informacje o kopiowaniu DV

Ta funkcja umozliwia fatwe skopiowanie zawartosci kamery cyfrowej
(DVC) na dysk DVD lub magnetowid. (Patrz str. 72, aby znalez¢
informacje na temat kopiowania zawarto$ci kamery cyfrowej na
magnetowid.)

Jesli kamera cyfrowa znajduje sie w trybie odtwarzania, mozna sterowac
jej podstawowymi funkcjami przy uzyciu pilota tego urzadzenia.

Objasnienia dotyczace trybu DV

oraz interfejsu ekranowego

Podtacz kamere cyfrowa do gniazda DV-IN panelu
przednim, uzywajac kabla DV. (Uzyj kabla DV, ktéry
ma 4-stykowe zlgcze wejsciowe i jest zgodny ze
standardem IEEE 1394.)

2 Naciskaj kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby

wybraé zewnetrzny kanat wejSciowy, a nastepnie
naciskaj kolejno przycisk [PROG. N / \V/], aby
wybraé¢ wejscie DV(AV3).
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3 Nacisnij przycisk [DISPLAY], aby wyswietli¢
na ekranie informacje o kamerze cyfrowe;j.

Gdy kamera cyfrowa znajduje sie w trybie odtwarzania...

oo v °)
1——F -RW | ORG|
2 — Sterowanie DVD DV
—{ Audio DV Stereo1 AB-1234
Naarvwanie ] 0:12:34
] DVD 2H (. 2:00
3 4
Gdy kamera cyfrowa znajduje si¢ w trybie kamery...
11 [ 11 °)
[-RW | ORG|
—5
[ AB-1234 |
] DVD2H . 2:00
|
7 6

Zawarto$¢ menu zmienia sie zaleznie od trybu kamery cyfrowe;j.
Przetacz kamereg cyfrowg w tryb odtwarzania, aby uzyska¢ informacje
na temat kopiowania.

Sposoéb wykonywania ponizszych czynnosci uwzglednia
uzycie pilota zdalnego sterowania tego urzadzenia.

1 lkona DV
Wskaznik aktywnego urzadzenia
+ Po podswietleniu ,Sterowanie® nacisnij przycisk [ENTER/OK],
aby wyswietli¢ urzadzenia, dostepne do sterowania przy uzyciu
pilota tego urzadzenia. Wybierz przyciskami [a / ¥] urzadzenie
do sterowania, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
- Wybierz opcje ,DVD*, aby sterowa¢ tym urzadzeniem jego
pilotem.
- Wybierz opcje ,DVC*, aby sterowa¢ kamerg cyfrowg pilotem
tego urzadzenia.
3 Tryb nagrywania audio
* Tryb ,Audio DV* mozna zmieni¢. Po wybraniu opcji ,Audio DV*
nacisnij przycisk [ENTER/OK], aby wyswietli¢ menu ,Audio DV*.
Wybierz przyciskami [a / ¥] sygnat audio do odtworzenia,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
- Wybierz opcje ,Stereo1”, aby skopiowa¢ dzwiek stereo.
- Wybierz opcje ,Stereo2", aby skopiowaé dzwiek, ktéry zostat
dodany po nagrywaniu.
- Wybierz opcje ,Mix“, aby skopiowa¢ dzwiek stereo1 i stereo2.
4 Menu polecenia
 Zostanie wyswietlony symbol ,Nagrywanie® lub ,Pauza nagr.”.
5 Zewnetrzny kanatu wejsciowy
6 Nazwa kamery cyfrowej
« Jesli urzadzenie nie rozpozna sygnatu wejsciowego z kamery
cyfrowej lub samej kamery, zamiast nazwy wyswietlane bedzie
wskazanie ,Brak urz.” lub ,*****.



7 Stan biezacej operacji i licznik czasu
Znaczenie kazdej ikony (dostepno$¢ ikony zalezy od kamery

cyfrowej):

H Kamera cyfrowa w trybie zatrzymania.

> Kamera cyfrowa w trybie odtwarzania.

11 Kamera cyfrowa w trybie wstrzymania.

[ Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie
do przodu. (predkos¢ standardowa)

prr Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie
do przodu. (szybciej niz powyzej)

Prrr Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie
do przodu. (szybciej niz powyzej)

I»> Kamera cyfrowa wykonuje odtwarzanie do przodu
w zwolnionym tempie. (predko$¢ standardowa)

[ NSS Kamera cyfrowa wykonuje odtwarzanie do przodu
w zwolnionym tempie. (szybciej niz powyzej)

[ N Kamera cyfrowa wykonuje odtwarzanie do przodu
w zwolnionym tempie. (szybciej niz powyzej)

b Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie do
przodu. (w trybie zatrzymania)

< Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie do tytu.
(w trybie zatrzymania)

(@ Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie do tytu.
(predko$¢ standardowa)

P e Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie do tytu.
(szybciej niz powyzej)

P ase Kamera cyfrowa wykonuje szybkie przewijanie do tytu.
(szybciej niz powyzej)

>« Kamera cyfrowa wykonuje odtwarzanie do tytu
w zwolnionym tempie.

[ ) Kamera cyfrowa w trybie nagrywania.

1He Kamera cyfrowa w trybie wstrzymania nagrywania.

Prosimy o zapoznanie si¢ z instrukcja obstugi kamery
cyfrowej, w ktérej znajduje sie wiecej informacji.

Kopiowanie z kamery cyfrowej

na dysk DVD

‘ﬁb?/‘éi-cﬁeﬁ‘ ‘zﬁ%n-ﬁ'v'\? ‘ﬁD-R‘

Przed przystapieniem do nagrywania z kamery cyfrowej patrz str. 19,

aby uzyskac¢ informacje na temat potaczen. (Patrz str. 72, aby uzyskac¢
informacje na temat kopiowania z kamery cyfrowej na magnetowid.)

Przygotowanie do kopiowania DV

(z kamery cyfrowej na dysk DVD):

* Wt6z dysk nagrywalny DVD.

+ Upewnij sig, ze kamera cyfrowa znajduje sie w trybie odtwarzania.

Nacisnij najpierw przycisk [DVD].
Naciskaj kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby
wybra¢ zewnetrzny kanat wejsciowy, a nastepnie
naciskaj kolejno przycisk [PROG. A / \V/], aby
wybrac¢ wejscie DV(AV3).

DV
[Tl AB-1234
O 0:00:00

2 Nacisnij przycisk [REC SPEED], aby wybra¢ predkosé
nagrywania. (Patrz str. 28.)
3 Nacisnij przycisk [DISPLAY].

4 po podswietleniu ,,.Sterowanie“ nacisnij przycisk
[ENTER/OK], aby wys$wietli¢ urzadzenia, dostepne
do sterowania przy uzyciu pilota tego urzadzenia.
Wybierz opcje ,,DVC* przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Przyktad: Kopiowanie z kamery cyfrowej na dysk DVD

/RNCIRTA °)
{-RW | ORG|
Sterowanie DVD DV
Audio DV Stereo1 0]  AB-1234
Nagrywanie O 0:00:00
] DVD 2H  2:00

Teraz mozna sterowa¢ kamerg cyfrowg pilotem tego urzadzenia.
5 Nacisnij przycisk [PLAY »], aby rozpocza¢ odtwarzanie
w kamerze cyfrowej i znalez¢ miejsce, od ktérego ma
sie rozpoczac¢ kopiowanie.
Naci$nij przycisk [STOP H] po znalezieniu zadanego
punktu poczatkowego.
6 Wybierz opcje ,,Nagrywanie“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie rozpoczete kopiowanie.
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Aby zatrzymac kopiowanie:

1) Wybierz opcje ,Sterowanie“ przyciskami [a / ¥,
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

2) Wybierz opcje ,DVD* przyciskami [a / V],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

3) Naciénij przycisk [STOP H].

« Tasma zostanie przewinigta do tytu o kilka sekund po naci$nieciu
przycisku [ENTER/OK] w kroku 6, aby kopiowanie rozpoczeto

sie w miejscu nacisniecia przycisku [PAUSE I1], a nie przycisku
[STOP W] w kroku 5.

Urzadzenie nie wysyta sygnatu wyjsciowego do kamery cyfrowej.
Aby uzyska¢ poprawne dziatanie, nalezy podtaczy¢ kamere
cyfrowg bezposrednio do urzadzenia. Nie wolno faczy¢ tego
urzadzenia i kamery cyfrowej za po$rednictwem innego urzadzenia.
Nie wolno podtacza¢ wigcej niz jednej kamery cyfrowe;j.

Do urzadzenia mozna podtaczy¢ tylko kamere cyfrowa.

Inne urzadzenia cyfrowe, jak np. tuner telewizji satelitarnej

lub kablowej, nagrywarka D-VHS nie zostang rozpoznane.

Jesli sygnat wideo z kamery cyfrowej nie zostanie wykryty podczas
kopiowania z kamery cyfrowej na dysk DVD, nagrywanie zostanie
wstrzymane, a na ekranie telewizora bedzie migat symbol ,@“.
Nagrywanie zostanie wznowione po ponownym wykryciu sygnatu
wideo przez urzgdzenie.

Gdy kamera cyfrowa znajduje sie w trybie kamery, patrz ,Obja$nienia
dotyczace trybu DV oraz interfejsu ekranowego® na str. 38.

Nie bedg nagrywane informacje dotyczace daty i godziny oraz

z pamigci kasety.

Nie bedg nagrywane sygnaty chronione przed kopiowaniem.
Ztacze DV to ztacze, ktére umozliwia transmisje sygnatu zgodnie
ze standardem IEEE 1394, ktéry nosi tez nazwe ,Fire Wire®. Jest
interfejsem, taczgcym komputer PC oraz urzadzenie peryferyjne,
jak np. ,i.LINK" (zarejestrowany znak handlowy firmy SONY).
Umozliwia kopiowanie cyfrowe z niewielkim pogorszeniem jakosci
pomiedzy urzadzeniami DV.

.

.
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Tryb kopiowania

Mozna skopiowa¢ dysk DVD na tasme wideo lub tasme wideo na
dysk DVD. Funkcja ta bedzie dziata¢ wytgcznie w wypadku dysku DVD
lub tasmy wideo, ktére nie sg zabezpieczone przed nagrywaniem.
Przed kopiowaniem nalezy przygotowac¢ sie do nagrywania na
dyskach DVD lub tasmie wideo. Patrz str. 28-29 (DVD) lub str. 71
(magnetowid).

Uwagi dotyczace nagrywania na tasmie wideo:

» Nienaruszony jezyczek zabezpieczajgcy tasmy wideo.
» Dostateczna diugo$¢ tasmy wideo, aby nagra¢ zawarto$¢ dysku DVD.

Uwagi dotyczace nagrywania na dysku:

» Dysk DVD spetnia warunki stanu nagrywania. Patrz str. 28-29.

Wi6z dysk lub tasme wideo z jezyczkiem zabezpieczajacym.
W trybie zatrzymania nacis$nij przycisk [SETUP].
Wybierz opcje ,,Ustawienie ogolne* przyciskami
[a / ¥], a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
2 Wybierz opcje ,,Nagrywanie“ przyciskami [a / v],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
3 Wybierz opcje ,, Tryb dubbingu® przyciskami [a / ],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Wys$wietlone zostanie okno opcji.

Z magnetowidu na DVD

4 Wybierz opcje ,,VCR = DVD* przyciskami [a / V¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

B Ustawienie ogélne |

(o]

Wyswietlacz Rozdziat automatycznie
Video Wybér zapisu audio (1H)
Nagrywanie [Ty dubbingu B

Zegar mode)
Kanat [#l VCR = DVD

DivX O DVD =VCR czny

HDMI jscie audio
Ustaw. DVB System koloréw wideo
Zres. wsz.

Nacisnij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.
Nacis$nij przycisk [VCR].
Nacis$nij przycisk [PLAY -], a nastgpnie naci$nij
przycisk [PAUSE 11] w miejscu, w ktérym chcesz
rozpocza¢ nagrywanie.
8 Nacisnij przycisk [DVD].
Wybierz odpowiednig predko$¢ nagrywania przyciskiem
[REC SPEED]. (Patrz str. 28.)
9 Nacisnij przycisk [DUBBING].
Rozpocznie sig kopiowanie z magnetowidu na dysk DVD.
10 Nacisnij przycisk [STOP W], aby zatrzyma¢
nagrywanie.

No o

Uwagi dotyczace kopiowania z magnetowidu na dysk DVD:

» Kopiowanie zostanie wstrzymane, gdy zostanie wykryty sygnat
inny niz PAL lub SECAM. (Szczegotowe informacje mozna
znalez¢ w rozdziale ,System koloru wideo® na str. 37.)

Po rozpoczeciu kopiowania z magnetowidu na dysk DVD

moga wystapi¢ zaktécenia obrazu, powodowane przez funkcje
automatycznego dostrajania gtowicy. Nie swiadczy to o awarii.
Tasme video nalezy odtwarzaé¢ do chwili ustabilizowania sie
obrazu, nastepnie nalezy ustawi¢ punkt rozpoczecia nagrywania
i rozpocza¢ kopiowanie z magnetowidu na dysk DVD.
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» Urzgdzenie automatycznie zatrzyma kopiowanie z magnetowidu
na dysk DVD, gdy podczas odtwarzania w ciaggu 3 minut nie
zostanie wykryty obraz.

Jesli tryb odtwarzania dzwieku magnetowidu jest ustawiony na
LSTEREQO", ,LEFT" lub ,RIGHT", podczas kopiowania tryb
dzwieku jest przetaczany automatycznie na ,STEREO*. Jesli
tryb odtwarzania dzwigku jest ustawiony na ,MONO*", podczas
kopiowania tryb dZzwieku jest takze przetaczany na ,MONO*.
Jesli opcja ,Zewnetrzne wejscie audio” jest ustawiona na
,Stereo”, dzwigk jest nagrywany a trybie ,Stereo” (w trybie
wideo i VR).

Jesli w trybie wideo opcja ,Zewnetrzne wejscie audio” jest
ustawiona na ,Dwujez.”, dzwiek jest nagrywany a trybie ,Zapis
dwujezyczny*. Jesli w trybie VR opcja ,Zewnetrzne wejscie
audio® jest ustawiona na ,Dwujez.“, nagrywany jest dwujezyczny
sygnat audio.

Nagrywane sg gtéwny i pomocniczy kanat audio (tryb VR).
Podczas odtwarzania mozna wybrac tryby audio.

Jesli chcesz obejrze¢ skopiowany materiat wideo (po zakonczeniu
kopiowania z magnetowidu na dysk DVD), naci$nij przycisk [DVD],
a nastepnie nacisnij przycisk [PLAY »].

Z dysku DVD na magnetowid

4 Wybierz opcje ,,DVD = VCR* przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

n Ustawienie ogélne |

[}

Wyswietlacz Rozdziat automatycznie
Video Wybér zapisu audio (1H)
Nagrywanie i a

o08g Tryb dubbingu )
Kanat @ VCR=DVD

DivX [] DVD =»VCR lczny

HDMI j$cie audio
Ustaw. DVB System koloréw wideo
Zres. Wsz.

5 Nacisnij przycisk [SETUP], aby zamkng¢ menu
,Ustawianie®.

6 Nacisnij przycisk [DVD].

7 Nacis$nij przycisk [PLAY »-], a nastepnie naci$nij
przycisk [PAUSE 11] w miejscu, w ktérym chcesz
rozpocza¢ nagrywanie.

8 Nacisnij przycisk [VCR].

Wybierz odpowiednig predko$é nagrywania przyciskiem
[REC SPEED]. (Patrz str. 71.)

Przewin tasme do tytu lub do przodu do miejsca, w ktérym
chcesz rozpocza¢ nagrywanie.

9 Nacisnij przycisk [DUBBING].

Rozpocznie sie kopiowanie z dysku DVD na magnetowid.

10 Naciénij przycisk [STOP H], aby zatrzymaé

nagrywanie.

« Nie mozna kopiowa¢ w tej nagrywarce programow, zakodowanych
w systemie NTSC .

« Tryb kopiowania jest dostepny tylko wtedy, gdy tasma lub dysk nie
sg zabezpieczone przed kopiowaniem.

< Nie mozna zmienic¢ trybu wyjécia sygnatu podczas kopiowania
z magnetowidu na dysk DVD lub z dysku DVD na magnetowid.

« Jesli chcesz obejrze¢ skopiowany materiat wideo (po zakonczeniu
kopiowania z dysku DVD na magnetowid), naci$nij przycisk [VCR],
a nastepnie nacisnij przycisk [PLAY »-].

« Po wybraniu wejécia ,DV* funkcja kopiowania nie jest dostepna.
Kopiowanie mozna wykona¢ po wybraniu wejécia AV1 lub AV2.



Ustawianie ochrony dysku

Aby unikng¢ przypadkowego nadmiarowego nagrania, edycji lub
usunigcia nagran, mozna wigczy¢ ich ochrone za pomocg menu
,Ustawianie".

Wi6z dysk nagrywalny.

1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].

2 Wybierz opcje ,,Menu DVD* przyciskami [a / ¥],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

3 Wybierz opcje ,,Zabezp. zapisu WYL => WL“
przyciskami [a / ¥], a nastepnie naci$nij
przycisk [ENTER/OK].

4 Wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / V],

a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Ochrona dysku zostanie wigczona.
5 Nacisnij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

» Ustawienie Zabezp. zapisu jest dostepne tylko wtedy, gdy wiozony
jest dysk nagrany w trybie VR.

+ Gdy wtozony jest dysk chroniony, mozna wybra¢ tylko opcje
,Zabezp. zapisu WL = WYL".

Aby anulowa¢ ochrone dysku:

» Wybierz opcje ,Zabezp. zapisu Wt = WYL" w kroku 3. a nastepnie
wybierz opcje , Tak".

« Jesli wiozono dysk, ktérego ochrone wtgczono za pomoca tego
urzadzenia, zamiast opcji WYL = WL" wyswietlana bedzie
opcja ,Zabezp. zapisu WL = WYL".

|
Finalizowanie dyskéw

Video VR
(oD | COVDRW |(CBVD-R)
Aby odtwarza¢ dyski w innych odtwarzaczach, nalezy je najpierw
sfinalizowac.
Finalizowanie moze potrwac¢ od kilku minut do godziny.
Kroétszy czas nagrywania na dysku wymaga dtuzszego czasu
na finalizacje. Podczas finalizowania nie wolno odtgczac¢ kabla
sieciowego.

Przed rozpoczeciem zamykania nalezy wtozy¢ dysk
nagrywalny.
1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].
2 Wybierz opcje ,,Menu DVD* przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
3 Wybierz opcje ,,Finalizowanie“ przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
4 Wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Sfinalizowa¢ dysk?
Tak
Nie

Rozpocznie sie finalizowanie.

Aby anulowac finalizowanie (tylko dysk DVD-RW):
W kroku 4 nacisnij przycisk [STOP H]. Wybierz opcje ,Tak”
przyciskami [a / W], a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Finalizowanie zostanie anulowane, a urzadzenie przetaczy sie
do trybu zatrzymania.

Czy chcesz skasowac?
Tak
Nie

Finali: i :— | 10%

Jesli po nacisnieciu przycisku [STOP H] pojawi sig ikona .0
nie mozna anulowac finalizowania, poniewaz proces osiagnat
punkt, w ktérym przerwanie jest niemozliwe.

Po wybraniu opcji ,Nie* i nacisnieciu przycisku [ENTER/OK] lub
[RETURN/BACK] finalizowanie bedzie kontynuowane.

Po rozpoczeciu finalizowania dysku DVD-R nie mozna anulowaé
tego procesu.

Finalizowanie zostato wykonane.

« Sfinalizowanie dysku w trybie wideo powoduje automatyczne
utworzenie menu tytutow.

« Po sfinalizowaniu dysku DVD-RW/-R mozna wykona¢ edycje
lub nagrywanie tylko na dysku w trybie wideo.

« Aby anulowad finalizowanie dysku, nalezy w kroku 3 wybraé
opcje ,Cofnij finaliz.".

* Po wiozeniu dysku DVD-RW sfinalizowanego za pomocg tego
urzadzenia zamiast opcji ,Finalizowanie® pojawi sie opcja
,Cofnij finaliz.”.

 Podczas finalizowania NIE WOLNO wytacza¢ zasilania.
Moze to spowodowac awarie.

Automatyczne finalizowanie

Video

o | CovDR|

Dyski moga by¢ automatycznie finalizowane po wyczerpaniu miejsca
na dysku, jezeli taka opcja zostanie okreslona w menu ,Ustawianie®.

1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].
Wybierz opcje ,,Ustawienie ogélne* przyciskami
[a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

2 Wybierz opcje ,,Nagrywanie“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Wybierz opcje ,,Auto-finalizacja“ przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

4 Wybierz opcje ,,WL.“ przyciskami [A / V], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Auto-finalizacja

O] we.
¥ wyk

5 Nacisnij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

« Funkcja automatycznego finalizowania jest niedostepna w przypadku
dyskéw sformatowanych w trybie VR.
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Odtwarzanie

9

Odtwarzanie podstawowe

Uwagi dotyczace odtwarzania
dyskéw DVD

Zawartos¢ dysku DVD jest zasadniczo podzielona na tytuty.
W zalezno$ci od ustawienia funkcji automatycznego tworzenia
rozdziatéw (Patrz str. 30), tytuty sg nastgpnie dzielone na rozdziaty.
Zatrzymanie nagrania/
poczatek nagrania
v

.

Poczatek nagrania Koniec nagrania

v v
k=
Tytut 1 Tytut 2 :
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Rozdziat 1 iRozdziat 2 iRozdziat 3 i iRozdziat 1 iRozdziat 2
- -

1

2
oD | COVDRW| | CDVDR|
1

Nacis$nij przycisk [STANDBY-ON ], aby wigczyé
urzadzenie.

Wiacz telewizor i wybierz wejécie, do ktérego podtgczone
jest urzadzenie.

Nacisnij przycisk [DVD].

Nacisnij przycisk [OPEN/CLOSE EJECT a], aby
otworzy¢ tace dysku.

Umies$¢ dysk na tacy nadrukiem do goéry. Pamietaj,
aby odpowiednio utozy¢ dysk wzgledem prowadnicy
tacy dysku.

3

Wi

.

Nacis$nij przycisk [OPEN/CLOSE EJECT A], aby
zamkna¢ tace dysku.

Nacisnij przycisk [TOP MENU], aby wyswietli¢ liste
tytutow.

W przypadku dysku DVD-RW w trybie VR naci$nij przycisk
[MENU/LIST], aby przetacza¢ sie pomiedzy ,Oryginat a ,Lista
tytutow*,

Wybierz odpowiedni tytut przyciskiem [a / v / </ »],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Zostanie wyswietlone okno podreczne.

Wybierz opcje ,,Odtwarzaj od poczatku“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie sie odtwarzanie.

42 PL

Nacisnij przycisk [STOP H], aby zatrzyma¢
odtwarzanie.

Zanim wytgczysz urzgdzenie, wysun dysk, naciskajac przycisk
[OPEN/CLOSE EJECT A] w celu otworzenia tacy dysku,

a nastepnie wyjmij dysk. Naci$nij przycisk

[OPEN/CLOSE EJECT 4A], aby zamkng¢ tace dysku.

W wypadku dyskéw DVD-R w trybie wideo i DVD-RW, ktére zostaty
juz sfinalizowane, zamiast miniatur zostanie wy$wietlone menu
tytutow.

Odtwarzanie dysku mozna wznowi¢ od miejsca, w ktérym zostato
ono zatrzymane (Wznawianie odtwarzania).

Patrz str. 47, aby uzyskac¢ szczegdtowe informacje.

Odtwarzanie mozna réwniez rozpocza¢, naciskajac [PLAY »>]
zamiast [ENTER/OK] w kroku 7 i 8.

W przypadku niektorych dyskéw odtwarzanie moze sig rozpocza¢
automatycznie.

Odtwarzanie dysku w formacie DVD-V
oDV

Wykonaj kroki od 1 do 5 w czesci ,,Odtwarzanie
dysku DVD-RW / DVD-R“ na str. 42.

Nacisnij przycisk [PLAY »], aby rozpoczac¢
odtwarzanie.

Rozpocznie sie odtwarzanie.

W przypadku odtwarzania dysku w formacie DVD-Video
moze zostac¢ wy$wietlone menu dysku.

Patrz str. 46, aby uzyskac¢ szczegoétowe informacje.
Nacisnij przycisk [STOP W], aby zatrzyma¢
odtwarzanie.

W przypadku niektérych dyskéw odtwarzanie moze sie rozpocza¢
automatycznie.

Odtwarzanie dysku Audio CD lub dysku

z plikami MP3 / JPEG / DivX®

1

Wykonaj kroki od 1 do 5 w czesci ,,Odtwarzanie
dysku DVD-RW / DVD-R“ na str. 42.

Jesli chcesz odtwarza¢ dysk Audio CD lub dysk,
na ktérym zapisano jeden typ plikow (np. tylko
pliki MP3), przejdz do kroku 4.

Jesli chcesz odtwarza¢ dysk z roznymi typami
plikéw, przejdz do punktu 3.

Wybierz zadany typ plikow przyciskiem [a / ¥],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Jesli chcesz zmienié typ nos$nika, naci$nij przycisk [«].
Wybierz zgdany typ no$nika przyciskiem [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK]. (Dostep do ekranu wyboru
no$nika mozna takze uzyskac, wybierajac opcje ,Lista tytutow*
w menu ,Ustawianie” w trybie zatrzymania.)

+ Filmy: Zostanie wy$wietlona Lista plikow DivX®.

* Muzyka: Zostanie wyswietlona Lista plikéw MP3.

* Zdjecie: Zostanie wyswietlona Lista plikéw JPEG.



4 Przyciskami [a / v] wybierz zadana $ciezke / plik lub
folder, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Przyktad: Pliki zdje¢ w formacie JPEG
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W przypadku wybrania $ciezki / pliku:
Rozpocznie sie odtwarzanie.

Jesli zostanie wybrany folder:

Zostang wyswietlone pliki znajdujgce sie w tym folderze.
Nacisnij przycisk [a / w1, aby wybrac plik lub folder, a nastepnie
naciénij przycisk [ENTER/OK].

* Mozna réwniez wyswietli¢ ekran wyboru typu pliku, wykonujac
ponizsze czynno$ci.
W trybie zatrzymania naciénij przycisk [SETUP]. Wybierz opcje
,Lista tytutow” przyciskami [a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk
[ENTER/OK]. Wybierz typ nosnika przyciskiem [a / ¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

» Aby zamkng¢ liste plikdw, nacisnij przycisk [TOP MENU] lub
[STOP m].

» Aby przywrdcic¢ liste plikdw, nacisnij przycisk [TOP MENU].

« Naciénij przycisk [PLAY p], [ENTER/OK] lub [»], aby przejs¢
do dowolnego z folderéw na nizszym poziomie.

* Naciénij [«], aby powrdéci¢ do folderu na wyzszym poziomie.

Uwagi dotyczace sciezek w formacie Audio CD i plikéw MP3 /
JPEG:

Foldery sg oznaczane ikong, =.

Sciezki w formacie Audio CD wy$wietlane sg jako ikona [Z].
Pliki MP3 sg oznaczane ikong .

Odtwarzanie rozpocznie sie od wybranej sciezki i bedzie
kontynuowane dla wszystkich $ciezek po kolei.

Pliki JPEG sg oznaczane ikong [].

Urzadzenie moze rozpoznac¢ do 255 folderéw i ponad 99 $ciezek /
999 plikow.

Litery nazwy pliku / folderu poza dostepnym obszarem bedg
wys$wietlane jako ,,...".

Foldery i $ciezki / pliki, ktorych nie mozna odtworzy¢, moga
zosta¢ wyswietlone zaleznie od warunkéw nagrywania.

W przypadku pliku MP3 nagranego ze zmienng predkoscig
transmisji bitéw (Variable Bit Rate, VBR) urzgdzenie moze

nie wyswietla¢ wtasciwego czasu odtwarzania.

Jesli w danym folderze nie ma zadnych plikéw, zostanie
wys$wietlony komunikat ,Brak plikow*.

Wyswietlenie plikéw JPEG o wysokiej rozdzielczosci lub

duzym rozmiarze wymaga pewnego czasu.

Na tym urzadzeniu nie mozna odtwarzaé¢ progresywnych plikow
JPEG (plikow JPEG zapisanych w formacie progresywnym).

Zaleca sig, aby pliki odtwarzane na tym urzadzeniu byly nagrane
zgodnie z nastepujacymi parametrami:

[MP3]
« Czestotliwos¢ probkowania: 44,1 kHz lub 48 kHz
« Stata predkos¢ transmisji  : 112 kb/s do 320 kb/s

Rozmiar obrazu [JPEG]

« Gorne ograniczenie

« Dolne ograniczenie

« Ograniczenie pojemnosci

16 300 x 5 100 punktéw
: 32 x 32 punktow
: Ponizej 12 MB

Nie mozna odtwarza¢ plikéw JPEG o rozmiarze powyzej 12 MB.

« Pliki o rozszerzeniach innych niz ,.mp3 (MP3)* lub ,..jpg /
Jjpeg (JPEG)“ nie bedg wyswietlane na liscie plikow.
« Odtworzenie niektorych folderéw lub $ciezek widocznych na liscie
plikbw moze by¢ niemozliwe ze wzgledu na ich stan nagrania.
« Na liscie plikéw widocznych jest maksymalnie 8 nazw folderéw
i plikow.
Uwagi dotyczace plikow JPEG:
Po 5 lub 10 sekundach (ustawienie przedstawiono w punkcie
,Pokaz slajdow” na str. 52) wy$wietlania pliku nastepuje przejscie
do nastepnego pliku.
W trakcie odtwarzania dysku z plikami JPEG naci$niecie przycisku [»]
i [€] umozliwia obracanie obrazu o 90 stopni, odpowiednio w prawo lub
w lewo. (Funkcja niedostepna, gdy widoczne jest menu wy$wietlania.)

Odtwarzanie plikow MP3 / JPEG / DivX®

z urzadzenia USB

e, e o

Mozna odtwarza¢ zawarto$¢ urzgdzenia USB.

Uwagi dotyczace plikow DivX®
+ Odtwarzanie plikéw DivX® z urzadzenia USB nie jest gwarantowane

Odtwarzanie z przenosnego urzadze

flash USB

Typy plikéw

Odtwarzanie Brak odtwarzania
.mp3 (MP3) Rozszerzenia plikéw inne
. niz te wskazane po lewej
-ipg (JPEG) stronie nie mogg zosta¢
odtworzone lub nie zostang
.avi (DivX®) wyswietlone na liscie

plikow.

Urzadzenia zgodne/niezgodne
Zgodne Niezgodne

Huby USB

Urzadzenia USB z
wewnetrznymi hubami

Komputery

Pamieci flash USB

(max. 32GB) Kamery

Urzadzenia wymagajace
sterownika (np. niektore
odtwarzacze MP3)

Dyski twarde HDD zasilane
przez gniazdo USB

Wymagania dotyczace urzadzen USB:

* Wersja USB 2.0 (Full Speed).

« Obstugiwane sg urzadzenia USB, sformatowane w systemie
plikéw FAT16 i FAT32.

« W nazwie folderu i pliku mozna wy$wietli¢ maksymalnie 8 znakéw
(bez rozszerzenia). Nie mozna wyswietli¢ 9 i wiecej znakow.

* Maksymalne natezenie prgdu magistrali USB wynosi 500 mA.

« To urzadzenie nie umozliwia odtwarzania zawarto$ci urzadzenia
USB w nastepujgcych warunkach:
- Podczas obstugiwania tacy dysku.
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edytowania i kopiowania dysku DVD/CD.
Gdy wyswietlono ,Lista tytutéw*” lub ,Lista plikéw" dysku.
- W menu ,Ustawianie” wy$wietlone beda opcje menu
,Programowanie” lub ,EPG".
+ Nie wolno odtgcza¢ urzadzenia USB, gdy miga jego wskaznik.
1w trybie zatrzymania podtacz pamie¢ USB.
Zostanie wyswietlony ekran wyboru typu plikow.

I

@ - ]
m—— =
Przednia cze$¢ tego urzadzenia

@@= ==

¥

FH Lista tytutow

DISC

USB Filmy
Muzyka
Zdjecie

2 Wybierz zadany typ plikow przyciskiem [a / ¥],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Jesli chcesz zmieni¢ typ nosnika, nacisnij przycisk [€]. Wybierz
zgdany typ no$nika przyciskiem [a / W1, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER/OK]. (Dostep do ekranu wyboru no$nika
mozna takze uzyskac, wybierajac opcje ,Lista tytutow* w menu
,Ustawianie" w trybie zatrzymania.)
* Filmy: Zostanie wyswietlona Lista plikow DivX®

(nie jest to gwarantowane).

* Muzyka: Zostanie wys$wietlona Lista plikow MP3.
* Zdjecie: Zostanie wyswietlona Lista plikéw JPEG.

3 Wykonaj czynnosci z kroku 4 w rozdziale
,Odtwarzanie dysku Audio CD lub dysku z plikami
MP3 / JPEG / DivX®“ na str. 42-43.

KODAK Picture CD

KODAK Picture CD to ustuga polegajaca na przetwarzaniu i
przechowywaniu zdje¢ zrobionych przy uzyciu tradycyjnego aparatu
uzywajacego kliszy na dane cyfrowe i zapisywaniu tych danych na
ptycie CD. Mozna oglada¢ cyfrowe zdjecia na ekranie telewizora,
odtwarzajgc ptyty KODAK Picture CD. Aby uzyska¢ informacje na
temat lokalnych punktach ustugowych, wejdz na strone
www.kodak.com/
Nacis$nij najpierw przycisk [DVD].

Nacisnij przycisk [TOP MENU].

Obraz 1

@---59

» Aby zamkna¢ liste miniatur dysku Picture CD, naci$nij przycisk

[TOP MENU], [STOP H] lub [RETURN/BACK].
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Podczas tadowania dysku, nagrywania dysku DVD, odtwarzania,

Jesli wszystkie opcje menu nie mieszcza sie na ekranie, w prawym
dolnym rogu widoczny jest symbol =, zas w lewym dolnym rogu
ekranu widoczny jest symbol «=. Umozliwiajg one wyswietlenie
elementéw na nastepnej lub poprzedniej stronie. Pod$wietlony
jest numer aktualnie odtwarzanego utworu.

Jesli w prawym dolnym rogu widoczny jest symbol =, przycisk
[SKIP »»] umozliwia wy$wietlenie nastepnej strony. Jesli w lewym
dolnym rogu widoczny jest symbol <=, przycisk [SKIP ««]
umozliwia wys$wietlenie poprzedniej strony.

Wyswietlenie wszystkich pozycji menu na ekranie moze trwac
diuzsza chwile.

2 Nacisnij przycisk [a / v / </ »], aby wybraé dany

element oraz nacis$nij przycisk [PLAY »] lub
[ENTER/OK].

Obraz zostanie wyswietlony z wybranego pliku a potem
wyswietlone zostang kolejne.

3 Nacisnij przycisk [STOP W], aby zatrzyma¢

odtwarzanie.

.

Po 5 lub 10 sekundach (ustawienie przedstawiono w punkcie
,Pokaz slajdow" na str. 52) wy$Swietlania utworu nastgpuje przejscie
do nastepnego utworu.

W trakcie odtwarzania dysku z plikami JPEG lub dysku KODAK
Picture CD naci$nigcie przycisku [»] i [4] umozliwia obracanie
obrazu o 90 stopni, odpowiednio w prawo lub w lewo.
(Funkcja niedostepna, gdy widoczne jest menu wy$wietlania.)

Napisy DivX®

Podczas odtwarzania plikéw DivX® mozna wyswietla¢ napisy,
utworzone przez uzytkownika.

Po wybraniu pliku DivX® zostanie wyswietlona
,Lista napisow*.

2 Wybierz zadane rozszerzenie pliku napiséw, jaki

chcesz wyswietlaé przyciskami [A / ¥], a nastepnie

nacisnij przycisk [ENTER/OK]. Zacznie sie

odtwarzanie pliku DivX® z napisami. Napisow nie

mozna wyswietli¢, jesli wybrano ustawienie ,,WYL*.

« Jesli dostgpnych jest kilka rozszerzen, zostang one wyswietlone
w ,Lista napisow".

.

W menu DivX® nalezy uaktywni¢ opcje ,Napisy DivX*. (Patrz rozdziat
,[2] Napisy DivX (Domyslnie: WYL)“ na str. 68.)

Plik do odtwarzania i plik z napisami muszg miec¢ takie same nazwy.
Plik do odtwarzania i plik z napisami muszg znajdowac si¢ w tym
samym folderze.

Obstugiwane sg tylko pliki z napisami o nastepujacych
rozszerzeniach: .smi (.SMI), .srt (.SRT), .sub (.SUB), .ass (.ASS),
.ssa (.SSA), .txt (.TXT). (Pliki o rozszerzeniach .sub (.SUB) i

.txt (.TXT) moga nie zosta¢ rozpoznane.)

Napisy o czasie dtuzszym niz czas odtwarzania pliku DivX® nie
zostang wy$wietlone.



Zaleca sig, aby pliki odtwarzane na tym urzadzeniu byty nagrane
zgodnie z nastepujacymi parametrami:

DivX® VOD

Urzadzenie umozliwia odtwarzanie zakupionych lub wypozyczonych
plikéw typu DivX® Video-On-Demand (wideo na zadanie — VOD).
Pliki sq dostepne w sieci Internet. Podczas zakupu lub wypozyczania
plikéw DivX® VOD w sieci Internet konieczne bedzie wprowadzenie
kodu rejestracji oraz kodu dezaktywaciji. Ta opcja menu umozliwia

[DivX®]

« Certyfikowany produkt z logo DivX®
» Kodek do odtwarzania plikéw AVl  : DivX®3.x, DivX®4.x,
DivX®5.x, DivX®6.x

1 720 x 480 przy 30 klatkach/s,
720 x 576 przy 25 klatkach/s

« Czestotliwo$¢ probkowania dzwieku: 16 kHz — 48 kHz

* Maksymalny rozmiar obrazu

uzyskanie obu kodow.

AW N=

Nacis$nij przycisk [SETUP].

Wybierz opcje ,,Ustawienie ogolne* przyciskami

[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Wybierz opcje ,,DivX“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz opcje ,,DivX® VOD* przyciskami [a / ¥],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

DivX@VOD
Napisy DivX
Zostanie wy$wietlony ekran wyboru DivX® VOD.

Wybierz opcje ,,Kod rejestracji* lub ,,Kod dezaktywacji“
przyciskami [A / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk
[ENTER/OK].

Zostanie wyswietlony kod rejestracji lub kod dezaktywacji.

Przykfad: Kod rejestracji

DivX®VOD

Twoj kod rejestracyjny:

*k ok 3k ok ok ok ok ok >k ok

Wigcej informaciji na:
www.divx.com/vod

Aby dezaktywowac to urzadzenie:

Mozna zarejestrowaé 6 urzadzen (1 komputer PC oraz 5 innych
urzadzen) na danym koncie DivX®. Jesli chce sie uzywac

wigcej niz 6 urzadzen, nalezy dezaktywowac jedno z nich

(to niepotrzebne). Jesli chcesz dezaktywowacé to urzadzenie,
wykonaj ponizsze czynno$ci.

W kroku 5 wybierz opcje ,Dezaktywacja“ przyciskami [a / V1,

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK]. Zostanie wy$wietlony
ekran potwierdzenia. Wybierz opcje ,Tak* przyciskami [a / ¥],

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Urzadzenie zostato dezaktywowane.

Mozna teraz uzyskac¢ nowy kod rejestracji i kod dezaktywaciji.
Oba kody trzeba bedzie podaé podczas nastepnego pobierania
pliku DivX® VOD.

Najpierw nalezy pobrac plik z sieci Internet, a nastepnie odtworzy¢
go w urzadzeniu. Dopiero potem bedzie mozna uzyska¢ nowy kod.
Po odtworzeniu pliku DivX® VOD nie bedzie mozna wybra¢ opcji
,Kod rejestracji* i ,Kod dezaktywacji“, dopoki urzadzenie nie
zostanie dezaktywowane.

Te czynnoéci nalezy wykonywac dla kazdego pliku DivX® VOD,
zakupionego lub wypozyczonego w sieci Internet dla
dezaktywowanego urzadzenia.

Typ sygnatu audio : MPEG1 Audio Layer 3 (MP3),
MPEG1 Audio Layer 2,
Dolby Digital

Wskazoéwki dotyczace zakupionych lub wypozyczonych
certyfikowanych produktéw, opatrzonych logo DivX®

W przypadku zakupu lub wypozyczenia pliku DivX® za posrednictwem
oficjalnej witryny DivX® Video o nazwie DivX® Video-On-Demand
(VOD), przy kazdym pobraniu nowego pliku z witryny DivX® VOD
wymagane bedzie podanie kodu rejestracji. Patrz rozdziat ,DivX®
VOD" na str. 45.

Liczba odtworzen niektorych plikow DivX® VOD jest ograniczona
(odtwarzanie plikow wigksza liczbe razy nie jest mozliwe). Jesli plik
DivX® VOD podlega takim ograniczeniom, wy$wietlony zostanie
ekran potwierdzania odtwarzania.

Aby odtworzy¢ plik, przyciskami [4 / »] wybierz opcje , Tak",

DivX®VOD jesli chcesz rozpoczaé odtwarzanie lub wybierz opcje ,Nie®, jesli

= = nie chcesz rozpocza¢ odtwarzania. Nastepnie nacisnij przycisk
ﬁ:: ;25:&;3;01 [ENTER/OK], aby zatwierdzi¢ wybor.
Dezaktywacja d » Nie mozna odtwarzaé plikéw DivX® VOD, dla ktorych uptynat okres

wypozyczenia. W takiej sytuacji nacisnij przycisk [TOP MENU]
i wybierz inne pliki do odtwarzania.

Uptynat termin waznos$ci wypozyczenia.
Wecisna¢ ‘TOP MENU’.

Uwagi dotyczace plikow DivX®

.

.

DivX® to kodek (program kodujacy/dekodujacy), ktéry umozliwia
skompresowanie obrazéw do bardzo matej objetosci danych.
Program ten jest w stanie kompresowac¢ dane video pochodzace
niemal z kazdego zrodta do rozmiaréw umozliwiajgcych przesytanie
tych danych przez Internet, a przy tym nie powoduje pogorszenia
jakosci obrazu.

Z dyskéw mozna odtwarza¢ pliki w formacie DivX® o rozszerzeniach
,aviti,,.divx®.

Pliki z rozszerzeniami innymi niz ,.avi“ i ,.divx“ nie bedg wyswietlone
w menu DivX®. Zaleznie od warunkéw nagrywania, mogg zosta¢
jednak wyswietlone grupy i $ciezki, ktérych nie bedzie dato sie
odtworzy¢.

Nawet jesli plik ma rozszerzenie ,.avi* i ,.divx“, urzgdzenie nie
bedzie w stanie go odtworzy¢, jesli zostat zapisany w formacie
innym niz DivX®.

Foldery sg nazywane grupami, a pliki sg nazywane $ciezkami.
Przed nazwa pliku wyswietlany jest symbol
Na jednym dysku rozpoznawanych jest maksymalnie 255 folderow
lub 999 plikow.

W jednym folderze rozpoznawanych jest maksymalnie 8 pozioméw
hierarchii. Nie mozna odtwarzac¢ plikéw zapisanych na 9.

i nastepnych poziomach hierarchii.

Jesli rozszerzenia $ciezek nie mieszcza sig na ekranie, wyswietlany
jest symbol I} “, ktéry oznacza, ze uzytkownik moze wyswietli¢
nastepny fragment na nastepnej stronie. Numer biezgcej strony
oraz catkowita liczba stron wyswietlane sg po prawe;j stronie strzatki
wdét, {1

Litery nazwy pliku / folderu poza dostepnym obszarem beda
wyswietlane jako ,,...“
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Mozna odtwarza¢ dyski nagrane w trybie wielosesyjnym.
Odtwarzanie plikéw audio i obrazéw moze rozpoczg¢ sie dopiero
po pewnym czasie od wiozenia dysku i nacisnigcia [PLAY »].

W niektorych sytuacjach podczas odtwarzania plikow nagranych
z duzg predkoscig transmisji obraz moze przeskakiwac.

Mimo ze urzadzenie oznaczone jest logo DivX®, nie bedzie mogto
odtworzy¢ niektdérych danych, w zaleznosci od parametréw dysku,
predkosci transmisji, ustawien formatu audio itd.

Do tworzenia plikéw DivX® nalezy uzywaé oprogramowania,
zatwierdzonego przez firme DivX, Inc.

Pliki DivX® o rozmiarze przekraczajacym 2 GB nie moga by¢
odtwarzane.

W przypadku podjecia préby odtwarzania pliku DivX®z
rozdzielczoscig ekranu, formatem audio i ilocig klatek (ponad

30 klatek/s) nieobstugiwang przez to urzadzenie, odtwarzanie
zostanie zatrzymane i wyswietli sie komunikat o btedzie.

W wypadku wybrania pliku DivX® o duzym rozmiarze, rozpoczecie
jego odtwarzania moze potrwac¢ diuzsza chwile (w niektérych
sytuacjach nawet 20 sekund).

Jesli nie mozna odtworzy¢ plikéw DivX® zapisanych na dyskach
CD, nalezy zapisac¢ je na dysku DVD i ponowi¢ prébe odtworzenia.
Wigcej informacji dotyczacych formatu DivX® znajduje sie na
stronie http://www.divx.com.

Urzadzenie nie umozliwia odtwarzania plikéw DivX® VOD,
uzyskanych z réznymi kodami rejestracji. Naci$nij przycisk

[TOP MENU] i wybierz inne pliki do odtwarzania.

Urzadzenie nie obstuguje plikow DivX® w formacie UDF.

Btad Autoryzaciji

Odtwarzacz ten nie jest upowazniony do
odtwarzania tego video.

Wecisna¢ ‘TOP MENU’.

Odtwarzanie dyskow przy uzyciu

menu dysku

Dysk DVD zawiera menu dysku, w ktérym jest dostepna jego zawarto$é
i mozliwo$¢ dostosowania odtwarzania. Menu moze udostgpnia¢ opcje
dotyczace jezyka napisow, funkcji specjalnych oraz wyboru rozdziatow.
Zazwyczaj te informacje pojawiajg sie automatycznie po rozpoczeciu
odtwarzania, ale niekiedy trzeba nacisngé¢ przycisk [MENU/LIST], aby
wyswietli¢ menu.
Nacisnij najpierw przycisk [DVD].
Nacisnij przycisk [MENU/LIST].
Jesli ta funkcja jest niedostepna, na ekranie odbiornika telewizyjnego
moze sie pojawi¢ ikona ,Q)*. Powoduje wy$wietlenie menu dysku,
ktoére rézni sie w zaleznosci od dysku i moze by¢ identyczne
z menu tytutéw.
2 Wybierz opcje przyciskami [a / v / </ »], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Powtarzaj ten krok, az zostang ustawione wszystkie wymagane
funkcje lub rozpocznij odtwarzanie dysku z menu. Dostepna jest
nastepujaca operacja.
[przyciski numeryczne]:
Umozliwiajg wybranie oznaczonej numerem opcji menu
(sg dostepne na niektorych dyskach).
3 Nacisnij przycisk [MENU/LIST], aby zamknaé
menu dysku.

* Menu rézni sie w zaleznosci od dysku. Szczegdtowe informacje
mozna uzyskac, korzystajac z opisu dotgczonego do dysku.
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Odtwarzanie dyskoéw przy uzyciu

menu tytutéw
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Niektore dyski DVD zawierajg menu tytutéw z tytutami dostepnymi
na danym dysku DVD. Odtwarzanie takiego dysku mozna rozpoczg¢
od okreslonego tytutu.

W przypadku tego urzadzenia, po sfinalizowaniu dysku w trybie wideo

menu tytutéw zostanie utworzone automatycznie.

Nacisnij najpierw przycisk [DVD].

1 Nacisnij przycisk [TOP MENU].

Zostanie wyswietlone menu tytutow.

* W przypadku niektérych dyskéw menu tytutow wyswietla
sie automatycznie.

Jedli ta funkcja jest niedostepna, na ekranie odbiornika

telewizyjnego moze sie pojawié ikona , Q"

2 Wybierz odpowiednia opcje za pomoca[a / v / </ »],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Odtwarzanie dysku rozpocznie sie od wybranego tytutu.
Dostepne sg nastepujace operacje.

Przycisk [TOP MENU]:

Umozliwia wy$wietlenie ,Menu“ dysku DVD, ktére bedzie
rézne dla ré6znych dyskow.

Przyciski[a / v / </ »]:

Umozliwiajg przemieszczanie kursora pomiedzy réznymi
opcjami widocznymi na ekranie.

Przycisk [ENTER/OK]:

Umozliwia wybér aktualnie wyréznionej opcji menu.
[przyciski numeryczne]:

Umozliwiajg wybranie oznaczonej numerem opcji menu
(sq dostepne na niektérych dyskach).

3 Nacis$nij przycisk [TOP MENU], aby zakonczy¢.

* W przypadku niektorych dyskéw DVD przycisk [TOP MENU]
bedzie niedostepny.

* Menu rézni sig w zaleznoéci od dysku. Szczegdtowe informacije
mozna uzyskac, korzystajgc z opisu dotgczonego do dysku.



Odtwarzanie specjalne
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Odtwarzanie mozna wznowi¢ od miejsca, w ktérym zostato wczesniej
zatrzymane.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [STOP H].
Zostanie wy$wietlony komunikat o wznowieniu.

2 Nacisnij przycisk [PLAY p].
W ciggu kilku sekund odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca,
w ktérym zostato wczesniej zatrzymane. Nawet w przypadku
wytgczenia urzadzenia odtwarzanie mozna wznowi¢ od tego
samego miejsca po jego ponownym wigczeniu.

Aby anulowa¢ wznowienie odtwarzania i rozpocza¢ odtwarzanie

dysku od poczatku:
Nacisénij przycisk [STOP M] przy zatrzymanym odtwarzaniu.

* W przypadku plikéw MP3 oraz JPEG odtwarzanie zostanie
wznowione od poczatku sciezki, na ktérej zostato zatrzymane.

Coupv | oV CoNDRW [ CBVDR]
\ (b || MP3 | Divx

Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [FWD »p]
lub [REV ««].

Kazdorazowe nacisnigcie przycisku [FWD »»] lub [REV ««]
spowoduje zmiane przyblizonej predkosci zgodnie z ponizszym
schematem.

Nie jest mozliwe odtwarzanie z szybkim przewijaniem do
przodu lub do tytu kolejnych tytutéw (DVD) lub $ciezek /

plikéw (w przypadku plikéw MP3 / DivX®).
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* W wypadku dyskéw w formacie Audio CD oraz plikow MP3
przyblizona predko$c¢ przewijania z dzwigkiem jest ustalona
na poziomie 8x.

* W przypadku plikéw DivX® przyblizone predkosci przewijania
do przodu wynosza 2x, 20x i 40x, a przyblizone predkosci
przewijania do tytu wynoszg 5x, 20x i 40x.

» Aby przywréci¢ normalng predko$¢ odtwarzania, nacisnij
przycisk [PLAY »].

+ Jakos$¢ obrazu DivX® podczas szybkiego przewijania do tytu
jest nizsza, niz podczas szybkiego przewijania do przodu.

* W przypadku niektérych plikéw DivX® moze nie dziata¢ funkcja
przewijania do przodu/do tytu.

» Predkos$¢ przewijania do przodu oraz do tytu sg sygnalizowane
nastepujacymi ikonami.
Do przodu (predko$c¢ przyblizona):
>

2x:

20x: P>

40x: P>

Do tytu (predko$c¢ przyblizona):
5x: pe

20x: pre

40x: Presa

Pomijanie reklam telewizyjnych

podczas odtwarzania

DoV | (DD | CoNDRW| | CBVD-R]

Naciénij przycisk [CM SKIP], aby poming¢ reklamy i przerwy podczas
transmisji nagranego programu.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [CM SKIP].

Normalne odtwarzanie zostanie wznowione 30 sekund dalej
od miejsca naci$nigcia przycisku [CM SKIP].

Po kazdym nacisnigciu przycisku [CM SKIP] miejsce poczatku
odtwarzania jest przesuwane o 30 sekund, a odtwarzanie jest
wznawiane automatycznie.

Przycisk [CM SKIP] mozna nacisng¢ maksymalnie 6 razy
(180 sekund).

‘ﬁn-v | o | Covorw| Covo-R]

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [PAUSE I1].
Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a dzwiek wyciszony.
2 Nacisnij przycisk [PLAY »>], aby wznowi¢ odtwarzanie.

Do | oD CoNDRW| CoVD-R]

Funkcja przyspieszonego odtwarzania moze by¢
wywotana tylko wtedy, gdy odtwarzanie juz trwa.

Funkcja ta jest dostgpna tylko na dyskach zapisanych w formacie
Dolby Digital i powoduje odtwarzanie z nieznacznie wieksza/mniejszg
predkoscig przy zachowaniu jakosci dzwieku.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk
[1.3x/0.8x PLAY].

»[x0.8 : Jednokrotne nacisniecie [1.3x/0.8x PLAY] w trakcie
odtwarzania.
Odtwarzanie z predkoscig w przyblizeniu 0,8x normalnej
predkosci.

»[x1.3]: J Dwukrotne naci$niecie [1.3x/0.8x PLAY] w trakcie
odtwarzania.
Odtwarzanie z predkoscig w przyblizeniu 1,3x normalnej
predkosci.

> : Trzykrotne naci$nigcie [1.3x/0.8x PLAY] spowoduje

powrét do normalnej predkosci odtwarzania.
Efekt dziatania funkcji zostanie anulowany.
2 Nacisnij przycisk [PLAY »], aby powrécic¢ do
normalnego odtwarzania.

« W tym trybie ustawienia (jezyka) audio nie moga by¢ zmieniane.

« Ta funkcja moze nie dziata¢ w niektérych miejscach dysku.

« W trybie szybkiego odtwarzania dzwiek jest odtwarzany jako PCM.

« Po wybraniu opcji ,PAL* w menu ,System TV* (patrz str. 66) funkcja
ta nie bedzie dostepna na dyskach, nagranych w systemie NTSC.
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Odtwarzanie klatka po klatce 3

(CBND-v | oD | (VDR | CDND-R DX |

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [PAUSE I1].

2 Naciskaj kolejno przycisk [SKIP <</ »p].
Po kazdym naci$nigciu przycisku [SKIP »p] odtwarzanie
przesunie sie o jedng klatke do przodu przy wyciszonym dzwieku.
Aby przesungc si¢ o jedng klatke do tytu, naciénij przycisk
[SKIP |««].

Aby kontynuowa¢ przesuwanie si¢ do przodu, naciénij i przytrzymaj
przycisk [SKIP »p].

Aby kontynuowac¢ przesuwanie do tytu, naciénij i przytrzymaj
przycisk [SKIP l««].

3 Nacisnij przycisk [PLAY p-], aby wznowi¢ odtwarzanie.

+ Podczas odtwarzania no$nika z plikami DivX® dostepne jest
odtwarzanie klatka po klatce tylko do przodu.

W zwolnionym tempie do przodu /do tytu

oDy | | CDVDRW | CDVDRW | CDUD-R |DIVX

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [PAUSE I1],
a nastepnie przycisk [FWD p»] lub [REV ««].
Kazde naciéniecie przycisku [FWD »»] lub [REV ««] powoduje
zmiane przyblizonej predkosci zgodnie z ponizszym schematem.
(Dzwiek pozostanie wyciszony.)

i & 1o @1 16% waemne ey E 1y & 1oy

Aby przywréci¢ normalne odtwarzanie, nacisnij przycisk [PLAY »-].

» Predkos$¢ przewijania do przodu oraz do tytu sg sygnalizowane
nastepujacymi ikonami.
Do przodu (predko$¢ przyblizona):

1/16x: P>

1/8x: [

1/3x:  |p>>>

Do tytu (predko$c¢ przyblizona):
1/16x: [P«

1/8x: [P

1/4x:  [Preee

» W przypadku niektérych plikéw DivX® funkcja odtwarzania
w zwolnionym tempie do przodu moze nie dziatac.

+ Podczas odtwarzania nosnika z plikami DivX® dostepne
jest odtwarzanie w zwolnionym tempie tylko do przodu.

oDy | | ConDrw | CoVDRw | CDUD-R |JPEG) |Divxe

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.

2 Wybierz ikone przyciskami [« / »], aby wyswietli¢
menu wyboru.

T e ]
AlERESNHCE ORI
@1 x1.2
()
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Dostepne sa cztery opcje: ,x1.0%, ,x1.2%, ,x1.5%i,x2.0“
Sa one wyswietlane z pominieciem biezacego wspoétczynnika
powigkszenia.
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Za pomoca [A / ¥] wybierz odpowiedni wspoétczynnik
powiekszenia, a nastepnie nacisnij przycisk
[ENTER/OK].

Zostanie wyswietlony obszar powigkszenia.

4 za pomoca [a / v / 4/ »] wybierz odpowiednie
potozenie powiekszenia, a nastepnie nacisnij
przycisk [ENTER/OK].

Rozpocznie sie odtwarzanie z powiekszeniem.

« Aby anulowa¢ funkcje powiekszenia, przyciskami [a / v] wybierz
opcje ,x1.0% a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

* W przypadku wybrania wspoétczynnika nizszego od aktualnie
wybranego obszar powiekszenia nie zostanie wyswietlony.

* W przypadku niektérych plikow JPEG nie mozna wykonywac
pokazu slajdéw przy powiekszonym obrazie.

v | | b | CovoRw (CovoR| (e |

Na dysku mozna oznaczy¢ okre$lone miejsce, aby do niego pdzniej
powrdécié.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.
Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.

2 Wybierz ikone 14 - przyciskami [¢ / »], aby wyswietli¢
liste znacznikow.
Przyktad: DVD-Video

i ! o
@UIC|E]OEANE)

3 za pomoca [a / ¥] wybierz odpowiedni numer
znacznika. Gdy zostanie osiagniete odpowiednie
miejsce na dysku, naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wyswietlony numer tytutu ($ciezki) oraz czas.

4 Aby powrdcié¢ do znacznika, przyciskami [a / ¥]
wybierz odpowiedni numer znacznika, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

« Aby usung¢ znacznik, wybierz numer znacznika do usuniecia,
a nastepnie nacisnij przycisk [CLEAR].

» Znaczniki mozna ustawi¢ maksymalnie w 6 miejscach.

« Wykonanie kazdej z ponizszych operacji powoduje usunigcie
wszystkich znacznikow.

- Otwarcie tacy dysku

- Wylgczenie zasilania

- Nagrywanie dodatkowego materiatu na dyskach (tylko dyski DVD)

- Edycja dowolnego tytutu (tylko dyski DVD)

- Przetgczenie trybu pomiedzy listg oryginatu i listg odtwarzania

(tylko dysk DVD-RW w trybie VR)



Odtwarzanie podczas nagrywania Jednoczesne odtwarzanie i nhagrywanie

Mozna odtworzy¢ od poczatku nagrywany tytut z zachowaniem ciggtosci
nagrywania. Ta funkcja dziata w ciggu 1 minuty po rozpoczeciu
nagrywania. Upewnij sie, ze uzywany jest dysk DVD-RW w trybie VR,
a wybrana predko$¢ nagrywania to 4H, 6H lub 8H.

1 Podczas nagrywania nacisnij przycisk [PLAY »].
Odtwarzanie nagrywanego tytutu rozpocznie sig od poczatku.
Jesli chce sie wykonaé szybkie przewijanie do przodu i zostanie
osiggnieta scena nagrywana 1 minute wczesniej, zostanie
przywrécone normalne odtwarzanie.

2 Aby zatrzymac odtwarzanie, nacisnij jeden raz
przycisk [STOP H].

Zostanie wyswietlony komunikat o wznowieniu.

Aby zatrzymaé nagrywanie, nacisnij ponownie przycisk [STOP H].
Aby anulowaé wznowienie, naci$nij ponownie przycisk [STOP H].

Korzystanie z przycisku [TIME SHIFT]

Korzystajac z przycisku [TIME SHIFT], nawet jesli wstaniesz z kanapy,
na ktorej siedzisz ogladajac program telewizyjny przez to urzadzenie,
mozesz powrdci¢ i ogladaé reszte programu od punktu, w ktorym
przerwate$ ogladanie naciskajgc ten sam przycisk. Upewnij sie,

ze uzywana jest ptyta DVD-RW w trybie VR, a wybrana predkos¢
nagrywania to 4H, 6H lub 8H.

1 Nacisnij przycisk [TIME SHIFT] podczas ogladania
transmisji telewizyjnej.

Urzadzenie rozpocznie nagrywanie transmisji telewizyjnej.

2 Nacisnij ponownie przycisk [TIME SHIFT].
Odtwarzanie rozpocznie sie od miejsca, w ktérym naci$nieto
przycisk [TIME SHIFT], a nagrywanie jest kontynuowane.

» Ogladajac nagrany materiat, mozna wstrzymac i wznowié
odtwarzanie, naciskajac przycisk [TIME SHIFT].

3 Aby zatrzymac¢ nagrywanie, nacisnij dwukrotnie
przycisk [STOP H].

+ Podczas korzystania z tej funkcji moze wystapi¢ chwilowe
zatrzymanie odtwarzanego obrazu. Nie ma to jednak wptywu
na nagrywanie.

* Nie jest dostepne szybkie odtwarzanie z podwdjng predkoscia.

» Opcja [REC] jest niedostepna w trakcie korzystania z tej funkgiji.

+ Najpierw nalezy anulowac te funkcje, naciskajac dwukrotnie
przycisk [STOP H]. Nastepnie mozna uzy¢ przycisku [REC] do
uruchomienia funkcji OTR lub zmiany czasu nagrywania OTR.

« Jesli przycisk [PLAY ] zostanie nacisnigty przed 1 minutg
nagrywania, zostanie wy$wietlony komunikat ,Prosze czekac".

« Ta funkcja jest dostepna tylko podczas nagrywania na dysku
DVD-RW w trybie VR, a wybrana predkos$¢ nagrywania to 4H,
6H lub 8H.

* Nalezy uzy¢ dysku DVD-RW, na ktérym mozna nagrywac
z predkoscia 2x lub 4x.

Mozna réwniez odtwarza¢ nagrany tytut w trakcie biezacego nagrywania
lub nagrywania przy uzyciu zegara na tym samym dysku.

1 Podczas nagrywania nacisnij przycisk [DISPLAY].

T [c [
[OX )| |l inA|@ F= B -RW | VR JORG|

1 TR

2 Wybierz ikone @ za pomoca [4 / »], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie podéwietlony numer tytutu obok ikony [T}
Tytut:
Za pomoca [a / ¥] lub [przyciski numeryczne] wprowadz
szukany numer tytutu, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie si¢ odtwarzanie wybranego tytutu.
Rozdziat:
Naciénij przycisk [»], aby przejs¢ do E rozdziatu.
Za pomoca [a / ¥]lub [przyciski numeryczne] wprowadz szukany
numer rozdziatu, a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie sie odtwarzanie wybranego rozdziatu.

Jesli chce sie odtworzyé nagrywany aktualnie program i zostanie
osiggnieta scena nagrywana 1 minute wczes$niej, zostanie przywrécone
normalne odtwarzanie.
3 Nacisnij raz przycisk [STOP W], aby zatrzymac¢
odtwarzanie.
Zostanie wyswietlony komunikat o wznowieniu.

ERCE RS [+

@ LIl = [=%53 [T O & -RwW | VR JORG|
1 TR

[ ]

Resume WE. 4 4 101

Aby zatrzymaé nagrywanie, nacisnij ponownie przycisk [STOP H].
Aby anulowa¢ wznowienie, naci$nij ponownie przycisk [STOP H].

» Podczas korzystania z tej funkcji moze wystgpi¢ chwilowe
zatrzymanie odtwarzanego obrazu. Nie ma to jednak wptywu
na nagrywanie.

« Nie jest dostepne szybkie odtwarzanie z podwdjng predkoscia.

* Ta funkcja jest dostepna tylko podczas nagrywania na dysku
DVD-RW w trybie VR, a wybrana predkos$¢ nagrywania to 4H,
6H lub 8H.

* Mozna wybierac¢ tylko tytuty (rozdziaty) w oryginale. Nie mozna
wybierac tytutdw z listy tytutow.

» Po zatrzymaniu odtwarzania po zakonczeniu nagrywania przy
uzyciu zegara urzgdzenie zostanie przetagczone w tryb gotowosci
zegara, jesli zostat ustawiony nastepny program (patrz ,Uwagi
dotyczace nagrywania przy uzyciu zegara“ na str. 35).

« Nalezy uzy¢ dysku DVD-RW, na ktérym mozna nagrywac
z predkoscig 2x lub 4x.
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|
Wyszukiwanie

o | [ Covbw | CovpRw (COVD-R

Przy uzyciu przyciskow [SKIP << / pp]
Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [SKIP »»],
aby pomina¢ biezacy tytut lub rozdziat i przejs¢ do
nastepnego.
Urzadzenie przenosi kolejne tytuty lub rozdziaty jeden po drugim.

Aby powrdci¢ do poprzedniego tytutu lub rozdziatu, szybko
dwukrotnie nacisnij przycisk [SKIP |««].

Przy uzyciu przycisku [DISPLAY]
1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.

2 Wybierz ikone [@] za pomoca [«4 / »], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wyrézniony symbol , odpowiadajgcy numerowi tytutu.

Wyszukiwanie tytutu
3 za pomoca [a / ¥] lub [przyciski numeryczne]
wprowadz szukany numer tytutu, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie sig¢ wyszukiwanie tytutu.

* Wyswietlona zostanie réwniez catkowita liczba rozdziatéw oraz
czas odtwarzania wybranego tytutu.

Wyszukiwanie rozdziatu

w

Nacisnij [«< / »], aby wyrézni¢ liczbe wyswietlang
po prawej stronie ikony [#.

Za pomoca [A / ¥] lub [przyciski numeryczne]
wprowadz szukany numer rozdziatu, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Rozpocznie sig¢ wyszukiwanie rozdziatu.

* Wyswietlony zostanie réwniez numer tytutu oraz czas odtwarzania
wybranego rozdziatu.

b || MP3 UPEG] Divx'|

Przy uzyciu przyciskow [SKIP <</ »p]
Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [SKIP »»],
aby pomina¢ biezaca Sciezke i przejs¢ do nastepnej.
Urzadzenie przenosi kolejne $ciezki jedna po drugie;j.
Aby powrdci¢ do poprzedniej Sciezki, szybko dwukrotnie nacinij
przycisk [SKIP I4«]. Urzadzenie przesuwa po jednej $ciezce do
tytu.

D
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Przy uzyciu przycisku [DISPLAY]

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.
Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.

N

Wybierz ikone @ przyciskami [4 / »], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Zostanie podéwietlony symbol , odpowiadajgcy numerowi
Sciezki.

Przyciskami [A / ¥] lub [przyciski numeryczne]
wprowadz szukany numer $ciezki, a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Rozpocznie sie wyszukiwanie sciezki.

* Podczas odtwarzania losowego lub odtwarzania programowego
nie mozna wyszukiwac sciezek.

Wyszukiwanie bezposrednie

Odpowiednig $ciezke mozna odszukaé bezposrednio.

w

Za pomoca [przyciski numeryczne]

Podczas odtwarzania, jesli nie jest wyswietlone menu
wyswietlania, za pomoca [przyciski numeryczne]
wprowadz odpowiedni numer $ciezki.

« Podczas odtwarzania losowego lub odtwarzania programowego
nie mozna bezposrednio wyszukiwac¢ Sciezek.

v | [ o | CovoRw | CovoR| (Ceb |

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.

Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.
Wybierz ikone@ przyciskami [4 / ], a nastepnie
naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Zostanie wyrézniony symbol odpowiadajgcy numerowi tytutu
lub Sciezki.

Naciénij [« / »], aby wyro6zni¢ ikone @

Za pomoca [A / ¥] lub [przyciski numeryczne]
wprowadz szukany czas, a hastepnie nacisnij
przycisk [ENTER/OK].

Rozpocznie sie wyszukiwanie czasu.

* Podczas odtwarzania losowego lub odtwarzania programowego
nie mozna wyszukiwac¢ czasu.

* WysSwietlony zostanie réwniez numer tytutu oraz numer rozdziatu
odpowiadajgce ustawionemu czasowi.

» Funkcja wyszukiwania czasu jest dostgpna wytgcznie w obrebie
jednej Sciezki lub tytutu.

N
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Odtwarzanie wielokrotne / losowe /
programowe / pokaz slajdow

‘@?ID-V‘ ‘zﬁ%ﬁ ‘@%ﬁ‘ ‘@?ID-R ‘&70‘

|MP3 JPEG| | Divx|

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.
Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.

2 Wybierz ikon(—g przyciskami [¢ / »], aby wyswietli¢

menu wyboru.

Przyciskami [a / ¥] wybierz odpowiednia opcje,

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Rozpocznie sig¢ wybrane odtwarzanie wielokrotne.

Dostepne sa nastepujace operacje.

Tytut:

Biezgcy tytut bedzie odtwarzany wielokrotnie.
(Dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

w

Rozdziat:

Biezgcy rozdziat bedzie odtwarzany wielokrotnie.
(Tylko dysk DVD)

Wszystkie:
Biezgcy dysk bedzie odtwarzany wielokrotnie.
(Tylko dysk DVD-RW (tryb VR), Audio CD, MP3, JPEG i DivX®)

A-B:

Zakres A-B bedzie odtwarzany wielokrotnie.

(Tylko dysk DVD, Audio CD i DivX®)

Po nacisnieciu przycisku [ENTER/OK] przy podswietlonym

zakresie A-B, zostanie ustawione powtarzanie A-B.

« Naciénij ponownie przycisk [ENTER/OK], aby okresli¢
punkt poczatkowy (A).

« Po ustawieniu punktu (A) naciénij przycisk [ENTER/OK],
aby wybrac¢ punkt kofcowy (B).

Sciezka:

Biezaca Sciezka bedzie odtwarzana wielokrotnie.

(Tylko dysk Audio CD, MP3, JPEG i DivX®)

Grupa:
Biezgca grupa bedzie odtwarzana wielokrotnie.
(Tylko dysk MP3, JPEG i DivX®)

» Aby anulowa¢ odtwarzanie wielokrotne, w kroku 3 wybierz opcje
LWYL". Ustawienie powtarzania zostanie anulowane réwniez po
zatrzymaniu odtwarzania.

» Punkt B wielokrotnego odtwarzania zakresu A-B nalezy ustawic
w tym samym tytule lub $ciezce jako punkt B.

+ Opcji powtarzania ,Grupa“ nie mozna wybra¢ podczas losowego
odtwarzania plikéw MP3 oraz JPEG.

» Funkcja powtarzania rozdziatu / $ciezki zostaje anulowana po
kazdym pominigciu rozdziatu / $ciezki w przod lub w tyh.

* W przypadku niektérych plikéw DivX® funkcja wielokrotnego
odtwarzania zakresu A-B moze nie dziatac.

b || MP3 uPEG]

Ta funkcja stuzy do odtwarzania zawartos$ci dyskéw losowo, a nie
w kolejnosci, w jakiej zostaty nagrane.

W trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].

2 Wybierz opcje ,, Tryb odtwarzania dysku* lub
,Odtwarzanie USB* przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Zostanie wyswietlone menu , Tryb odtwarzania dysku* lub
,Odtwarzanie USB".

3 | Dysk Audio CD:

Wybierz opcje ,,Odtwarzanie losowe* przyciskami
[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz opcje ,,Muzyka“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij dwukrotnie przycisk [ENTER/OK].

Pliki JPEG:

Wybierz opcje ,,Zdjecie przyciskami [a / V],
nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK] i wybierz
opcje ,,Odtwarzanie losowe* przyciskami [a / V],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie sie odtwarzanie losowe.

« Aby anulowa¢ odtwarzanie losowe, dwukrotnie naci$nij przycisk
[STOP M] podczas odtwarzania losowego. Na ekranie pojawi
sie symbol , WYL,

« Jesli podczas odtwarzania losowego $ciezka zostanie przewinieta
do przodu do konca, predko$¢ odtwarzania kolejnej $ciezki bedzie
normalna.

« Podczas odtwarzania losowego nie mozna uzywac funkcji
wyszukiwania poza szukaniem za pomocg przyciskow
[SKIP [« / »»]. Naciskajac przycisk [SKIP 4«], mozna
powrdci¢ jedynie na poczatek biezacej Sciezki.

Odtwarzanie programowe
&b

Mozna zaprogramowac odtwarzanie dysku w odpowiedniej kolejnosci.

o
o
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1 Wykonaj kroki od 1 do 2 w rozdziale ,,Odtwarzanie
losowe* na str. 51.

2 Wybierz opcje ,,Odtwarzanie programu“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

3 Wybierz odpowiednia $ciezke przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK] lub [»].

a Tryb odtwarzania dysku

Odtwarzanie programu

P T S S T Y Y
2O ool odad ool od ol =0
B QP S S L Y
D) - - - - -
=D =D o=l al =)ol =0 =0 =

tacznie 0:00:00

4 Nacisnij przycisk [PLAY »], aby rozpocza¢
odtwarzanie programowe.
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+ Aby usung¢ wybrane $ciezki, naciénij przycisk [CLEAR].

* Mozna ustawi¢ maksymalnie 50 $ciezek.

« Aby anulowa¢ odtwarzanie programowe, dwukrotnie nacisnij
przycisk [STOP H] podczas odtwarzania programowego.

Na ekranie pojawi sie symbol ,WYL".

« Odpowiednig $ciezke mozna réwniez wybra¢ za pomocg,
[przyciski numeryczne] w kroku 3.

« Jesli podczas odtwarzania programowego $ciezka zostanie
przewinigta do przodu do konca, predko$¢ odtwarzania kolejnej
Sciezki bedzie normalna.

» Podczas odtwarzania programowego nie mozna uzywaé
funkcji wyszukiwania poza szukaniem za pomoca przyciskow
[SKIP [« / »p].

Pokaz slajdow
JPEG

Mozna okresli¢ czas wy$wietlania w zakresie 5-10 sekund.

1 Wykonaj kroki od 1 do 2 w rozdziale ,,Odtwarzanie
losowe* na str. 51.

Wybierz opcje ,,Zdjecie” przyciskami [a / V],

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz opcje ,,Pokaz slajdéw* przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz czas wys$wietlania za pomoca [a / V],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Nacisnij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

* Wyswietlenie plikéw JPEG o duzym rozmiarze wymaga pewnego
czasu.

a A~ O DN
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Wybieranie formatu audio i wideo

Mozna wybra¢ format audio i wideo, aby dostosowac je do zawartosci
odtwarzanego dysku.

oDV | (oD |DvX]

Wiele dyskéw w formacie DVD-Video udostepnia napisy w jednym lub
kilku jezykach. Dostepne jezyki sg zwykle wymienione na opakowaniu
dysku. Jezyk napisdw mozna zmienia¢ w dowolnym momencie podczas
odtwarzania.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
aby wyswietli¢ menu ekranowe.

Lub podczas odtwarzania naci$nij przycisk [SUBTITLE] i kontynuuj
procedure od kroku 3.

N

Wybierz ikone @ przyciskami [€ / »], aby wyswietli¢
menu wyboru.

Przyciskami [a / ¥] wybierz odpowiedni jezyk
napisow, a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].
Napisy bedg wyswietlane w wybranym jezyku.

Po wybraniu opcji ,WYL" napisy znikna.

* W przypadku niektérych dyskéw jezyk napiséw mozna zmienia¢
wytgcznie z poziomu menu dysku. Nacisnij przycisk [TOP MENU]
lub [MENU/LIST], aby wyswietli¢ menu dysku.

« Jesli w kroku 3 w menu napiséw wystepuje 4-cyfrowy kod
jezyka, zobacz w czesci ,Kody jezykdéw" na str. 79.

* W przypadku dyskéw zawierajgcych pliki DivX® na ekranie
wys$wietlana jest wytacznie liczba jezykéw napisow.

w

Przetaczanie $ciezek dzwiekowych

CVpv | | CoNDRW) (e | | Dive

Podczas odtwarzania dyskéw w formacie DVD-Video — nagranych

z dwiema lub kilkoma $ciezkami dzwigekowymi (czesto w réznych
jezykach) — mozna przetaczac te $ciezki.

Podczas odtwarzania tytutéw z dysku DVD-RW nagranych w trybie VR
nagranych w wersji dzwiekowej dwujezycznej, mozna przetaczyc¢ sie
na gtéwny kanat audio (L), pomocniczy kanat audio (P) lub kombinacje
ich obu (L /P).

Podczas odtwarzania dyskéw w formacie Audio CD mozna przetacza¢
sie pomiedzy lewym kanatem, prawym kanatem i trybem
stereofonicznym.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],

aby wyswietli¢ menu ekranowe.
Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.
Lub podczas odtwarzania naci$nij przycisk [AUDIO] i kontynuuj
procedure od kroku 3.

2 Wybierz ikone przyciskami [¢ / »], aby wyswietli¢
menu wyboru.



3 Przyciskami [a / v] wybierz odpowiednia $ciezke Przelqczanie kqtéw kamery
dzwiekowa lub kanat audio, a nastepnie naci$nij

rzycisk [ENTER/OK].
przycisk [ENTERION]. . oDV
W przypadku dyskéw DVD-Video, DVD-RW w trybie VR lub — . ) ) o
plikow DivX®: Niektére dyski w formacie DVD-Video zawierajg sceny, sflmowane

z dwdch lub wiecej katow. W przypadku gdy dysk zawiera sceny, dla

Zostanie przetgczona Sciezka dZzwigkowa.
przela e ktérych sg dostepne ujecia z wielu katéw, na opakowaniu dysku jest

Przykiad: zazwyczaj oznaczenie w formie ikony kata.

Angielski = Hiszpanski = Francuski

Jesli w tytule nagrany jest zaréwno gtéwny, jak i pomocniczy 1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY],
sygnat audio, mozna wybrac litere L (gtéwny), P (pomocniczy), aby wys$wietlié menu ekranowe.

L/P (mieszany gtéwny i pomocniczy).

w ki j jecie z i kata ki
W przypadku dysku Audio CD: przypadku gdy dostepne jest ujecie z innego kata kamery,

zostanie wy$wietlona ikona kata. (Funkcja jest dostepna

Zostanie przetaczony kanat audio. tylko wtedy, gdy w prawym dolnym rogu ekranu odbiornika
Przyktad: telewizyjnego znajduje sie ikona kata.)
LP=>L=P 2 Wybierz ikone ﬂ za pomoca [« / »], a nastepnie
| Uwagi | nacisnij przycisk [ENTER/OK].
« W przypadku niektorych dyskéw sciezke dzwigkowg mozna zmieniaé Kat bedzie przetaczany po kazdym nacisnigciu przycisku
wytgcznie z poziomu menu dysku. Naci$nij przycisk [TOP MENU] [ENTER/OK].
lub [MENU/LIST], aby wyswietlic menu dysku. m
* W przypadku wyprowadzania sygnatu audio z wyjécia DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL) lub podtgczenia kablem HDMI telewizora « Jesli w menu ,Ustawianie” dla opcji Ikona kata wybrano ustawienie
zgodnego ze standardem Dolby Digital Stream, nie mozna przetaczy¢ WYL, ikona P2 bedzie widoczna tylko w trakcie odtwarzania

sie na gtéwny sygnat audio (L) lub pomocniczy sygnat audio (P)

podczas odtwarzania tytutu w trybie dysku dysku DVD-RW w trybie dysku i gdy widoczne bedzie menu ekranowe. (Patrz str. 66.)

VR z opcjg ,Dolby Digital“, ustawiong na ,Strumieniowo®. Jezeli « Jesli aktualnie odtwarzany tytut zawiera co najmniej dwie sceny,
chcesz przetaczy¢ sygnat audio, ustaw opcje ,Strumieniowo” na dla ktérych s dostepne ujecia z wielu katow, kat kamery mozna
PCM". (Patrz str. 65.) wybra¢ nawet, gdy nie jest wyswietlana ikona ﬂ

Wiaczanie wirtualnego dzwigku

| oo || | SR | CBlip-r| [Dive|

przestrzennego

Video
‘ﬁm-v‘ ‘ﬁ/ ‘ﬁm-nw‘ ‘ﬁlD—R ‘ﬁ)

MP3 1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY], 8
aby wyswietli¢ menu ekranowe. g

Mozna wigczy¢ odtwarzanie stereofonicznego, wirtualnego dzwieku . . . . e e,
przestrzennego w posiadanym 2-kanatowym systemie stereo. 2 Wybierz ikone m przyciskami [« / »], aby wyswietli¢ g
- - : menu wyboru. =)
1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [DISPLAY], Zostanie wy$wietlone menu zmniejszania zaktécen. @

aby wysSwietlic menu ekranowe. 3 za pomoca [A / ¥] wybierz odpowiednig opcje,

Jesli menu ekranowe jest juz wyswietlone, przejdz do kroku 2.

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
2 Wybierz |kong. przyciskami [€ / »], aby wyswietli¢ epni iSnij przycisk [ ]

Ta funkcja redukuje zaktécenia w odtwarzanym obrazie. Podczas

menu wyboru. odtwarzania dyskow, nagranych w trybach 6H lub 8H, wybierz
Zostanie wy$wietlone menu Virtual Surround. opcje , Typ 1 lub , Typ 2“.

3 Wybierz opcje ”WYI’_“, ”Typ 1% lub ”Typ 2« przyciskami Bardziej skuteczne jest ustawienie , Typ 2.
[a / v], a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK]. W przypadku odtwarzania dyskéw o niskim poziomie zakiécen,

. dyské f ie DVD-Vi i je WYL
Przykiad: DVD-Video np. dyskéw w formacie ideo, wybierz opcje ,,

WYL Bez efektu
Typ 1: Efekt naturalny
Typ 2: Efekt wzmocniony

« Jesli dzwigk jest znieksztatcony, nalezy ustawi¢ opcje Virtual
Surround na , WYL

» Po wytgczeniu zasilania urzgdzenia w pamieci pozostanie
zapisane ustawienie ,WYL".
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Edytowanie

1 Lista tytutdéw: Lista tytutdow zapisywana jest wraz
z informacjami na dysk. Kazdy tytut jest wskazany

Objaénienia dOtyczqce I|Sty tytu*éw obrazem indeksowanym. Obraz indeksowany wybranego

Lista tytutéw pozwala tatwo sprawdzi¢, jakie tytuty nagrano na dysku. tytutu mozna ogladac jako ruchomy. W obrazie
Z listy mozna szybko wybrac tytut do odtwarzania i dowolnie edytowac indeksowanym mogq zosta¢ wyswietlone nastepujace
tytuty. ikony.

2 [7] : Wskazuje, ze tytut jest chroniony.

Nacisnij przycisk [DVD], nastepnie nacisnij [TOP MENU].
Ikona ochrony, ktéra pojawia sie po wtgczeniu ochrony
tytutu. (Tylko tytuty oryginatu)

6 3 Strzatka: Wskazanie, ze dostepna jest poprzednia /

nastepna strona.

4 lkona listy tytutdw, oznaczajgca typ wyswietlane;j listy
tytutow.

T : Tryb VR (Oryginat)
Y Tryb VR (lista odtwarzania)
Fal : Tryb wideo

5 Nazwa tytutu.

6 Informacje o tytule, ktére wyswietlajg czas utworzonego
nagrania, dtugos$c tytutu, dzien / miesiac / rok, nagrany
kanat i predko$¢ nagrywania.

7 Podmenu: Tutaj wyswietlane jest podmenu wybranego
menu.

8 Nazwa tytutu (edytowalna): Jesli do tytutu nie zostanie
przypisana nazwa, tutaj wyswietlana jest data nagrania,
godzina, kanat i predko$¢ nagrywania.

10 |[ skasuj scene } 9 Pasek postepu: Wskazuje postep odtwarzania.

)
)

Ef,‘z'f,",ji:‘,'t . 10 Okno podgladu: Tutaj wyswietlany jest podglad informacji
Zabezpiecz dla wybranego tytutu.

11 Stan odtwarzania: Wskazuje aktualny stan odtwarzania
wybranego tytutu.

&)

-(17/05/13 18:00 22 2H

Nacis$nij przycisk [RETURN/BACK], aby zamkna¢ liste

( = 0:00:59 tytutow.
i
11 10 9 8 7

54 rL



|
Edytowanie dyskéw

Edytowanie dyskow nie sprawia trudnosci. Urzadzenie oferuje wygodng
funkcje edytowania.

Z poziomu listy tytutéw mozna korzystac¢ z opcji edycji, takich jak:
* Przypisywanie nazwy do tytutu

* Dzielenie tytutu

* kaczenie tytutow

* Dodawanie tytutéw do listy odtwarzania

* Wiaczanie lub wytaczanie ochrony tytutu

* Dodawanie lub usuwanie znacznikéw rozdziatu

* Usuwanie tytutéw lub czesci tytutow

(Dostepnos¢ funkcji edycji zalezy od formaty nagrywania i metody
edycji.)

Oryginat i Lista tytutow (tryb VR)

W przypadku dysku DVD-RW w trybie VR mozna edytowaé¢ nagrania

w liscie odtwarzania, bez zmiany nagran oryginalnych. Lista odtwarzania

nie zajmuje duzo miejsca na dysku.

Do czego stuzy ,,Oryginat“ lub ,Lista tytutow*“?

Wystepujg 2 rodzaje listy tytutéw: oryginat i lista odtwarzania.

» Tre$¢ Oryginat to nagrania, nagrane fizycznie na ptycie DVD-RW
w trybie VR.

» Tres¢ Lista tytutéw to edytowana wersja dysku DVD-RW w trybie
VR; kolejno$¢, w jakiej zostanie odtworzona oryginalna tres¢ dysku.

Finalizowanie dysku

* Ta funkcja umozliwia odtworzenie nagranego w tym urzadzeniu dysku
na innym odtwarzaczu DVD. Bez finalizacji nie ma mozliwosci
odtworzenia nagranego dysku na innym odtwarzaczu.

* Po sfinalizowaniu dysku DVD-RW/-R nie mozna edytowa¢ informacji
na tym dysku.

Korzystanie z funkcji edycji do zmiany tresci chronionych prawami
autorskimi w celach innych niz do uzytku wtasnego moze by¢
zabronione na mocy prawa autorskiego Stanéw Zjednoczonych

i innych krajéw i moze stanowi¢ podstawe pociagniecia do
odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.

« Lista odtwarzania jest niedostepna w przypadku dyskéw DVD-R
lub DVD-RW w trybie wideo.

» Nie mozna edytowac dysku nagranego w systemie wideo innym
niz PAL, np. NTSC.

* Po sfinalizowaniu dysku DVD-RW/-R nie mozna edytowac¢ informacji
na tym dysku.

Usuwanie tytutéow

Video VR
‘ D D-RW‘ ‘&)%D-RW‘ ‘zﬁb?lD—R ‘
Zbedne tytuty mozna usungg¢.
Gdy oryginat zostanie usuniety z dysku DVD-RW w trybie VR, przestrzen
na dysku przeznaczona do nagrywania wzro$nie. Jesli usunieta zostanie
lista odtwarzania, oryginalne informacje z tej listy bedg nienaruszone
i przestrzen na dysku przeznaczona do nagrywania nie wzro$nie.
Miejsce na dysku DVD-RW w trybie wideo przeznaczone do nagrywania
powigkszy sie po usunieciu ostatniego tytutu z listy. Natomiast usuniecie
tytutu z dysku DVD-R nie wptynie na rozmiar miejsca przeznaczonego
do nagrywania.
W sfinalizowanym dysku DVD-RW w trybie VR lub w trybie wideo
nie mozna wybrac listy tytutdw, poniewaz nie mozna jej edytowac
po sfinalizowaniu.

 Usunigtych tytutéw nie mozna przywrécic.

Naci$nij najpierw przycisk [DVD].
W trybie zatrzymania nacisnij przycisk [TOP MENU].
Zostanie wySwietlona lista tytutow.
W przypadku dysku DVD-RW w trybie VR nacisnij przycisk
[MENUY/LIST], aby przetaczac sie pomiedzy ,Oryginat” a ,Lista
tytutow®.

2 Wybierz odpowiedni tytut przyciskami [a / v / </ »],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wyswietlone okno podreczne.

3 Wybierz opcje ,,Skasuj tytul” przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Przyktad: Oryginat dysku DVD-RW w trybie VR

Odtwrzaj od poczatku
Edycja
Skasuj tytut
Dodaj do listy odtwarzania
Przegrywanie

4 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [A / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Usunagé ten tytut?
Tak
Nie

Wyswietlony zostanie komunikat potwierdzenia koficowego.
Wybierz opcje ,Tak* przyciskami [a / ¥], a nastepnie nacisnij
[ENTER/OK].
Tytut zostanie usuniety.

5 Nacisnij przycisk [STOP H], aby zakonczy¢.
Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.
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Z poziomu tego menu mozna edytowac¢ nazwy tytutow.
Edytowane nazwy tytutéw beda wyswietlane na liscie tytutow.

Nacis$nij najpierw przycisk [DVD].
W trybie zatrzymania nacisnij przycisk [TOP MENU].
Zostanie wy$wietlona lista tytutow.
W przypadku dysku DVD-RW w trybie VR naci$nij przycisk
[MENU/LIST], aby przetaczac sie pomiedzy ,Oryginat“ a ,Lista
tytutow",

2 Wybierz odpowiedni tytut przyciskami [a / v / </ »],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wyswietlone okno podreczne.

3 Wybierz opcje ,,Edycja“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wy$wietlone menu edycji.

4 Wybierz opcje ,,Edytuj tytut” przyciskami [a / V],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Zostanie wysSwietlone okno umozliwiajace wprowadzenie nazwy
tytutu.

5 Aby wpisa¢ nazwe tytutu, zobacz punkt ,,Objasnienia
dotyczace edytowania nazw tytutéw* na str. 56.

Po wprowadzeniu nazwy tytutu naci$nij przycisk [ENTER/OK].
6 Wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacis$nij przycisk [ENTER/OK].
Wprowadzona nazwa stanie sie tytutem.
7 Naciskaj kolejno przycisk [RETURN/BACK], aby
zakonczyé¢.
Rozpocznie si¢ zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.
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Objasnienia dotyczace edytowania
nazw tytutéw

Krok 1 : Wybierz odpowiedni zestaw znakow przyciskami [a / ¥],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Krok 2 : Korzystajgc z ponizszej listy kilkakrotnie naciskaj przycisk
[przyciski numeryczne] az do pojawienia si¢ odpowiedniej
litery.

<odstep> <odstep> <odstep>

1"#$% & ()

@ - - 1 w4,-./1;<=>
?@[]r_{I}

@ ABC abc 2 -

(B8] DEF def 3 -

(4] GHI ghi 4 -

(3] JKL jkl 5 =

MNO mno 6 -

(7] PQRS pars 7 =

(s) TUV tuv 8 -

B WXYZ WXyz 9 -

« Po naci$nieciu przycisku [1] po wybraniu trybu ,ABC* lub ,abc*
zestaw znakow zostanie automatycznie zmieniony na ,@!?".

« Do usuwania liter stuzy przycisk [CLEAR]. Aby usuna¢ wszystkie
litery, przycisénij i przytrzymaj przycisk [CLEAR].

« Naci$nij przycisk [« / »], aby przesuna¢ kursor w lewo lub w prawo.

* Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 30 liter.

« Znaki nierozpoznane bedg zastgpowane gwiazdkami (*). W przypadku
ich usuniegcia, sgsiednie znaki mogg zmieni¢ si¢ w gwiazdki (*) lub
inne znaki.

Reczne dodawanie lub usuwanie
znacznikow rozdziatow
VR
/DR
Do tytutu mozna doda¢ znaczniki rozdziatéw. Po oznaczeniu tytutu

rozdziatami mozna korzystac¢ z funkcji wyszukiwania rozdziatow.
Znacznik rozdziatu mozna ustawi¢ w dowolnym miejscu.

Naci$nij najpierw przycisk [DVD].

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w czesci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.

2 Wybierz opcje ,,Rozdziat“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

3 Za pomoca przyciskéw [SKIP e« / »pi], [REV <],
[FWD »»], [PLAY »] i [PAUSE 11] znajdz miejsce,
w ktérym chcesz utworzyé nowy znacznik rozdziatu.
Mozesz takze za pomoca przyciskow [SKIP (<« / pp]
znalez¢ znacznik rozdziatu, ktéry chcesz usunaé.

4 Wybierz opcje ,,Dodaj* lub ,,Skasuj*“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].
Nie mozna usung¢ pierwszego rozdziatu danego tytutu.

5 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [A / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Dodawanie znacznika rozdziatu:
Jesli w kroku 4 wybrano opcje ,Dodaj’, we wskazanym miejscu
zostanie utworzony nowy znacznik rozdziatu.

Usuwanie znacznika rozdziatu:
Jesli w kroku 4 wybrano opcje ,Skasuj“, wybrany znacznik



rozdziatu zostanie usuniety.

6 Naciskaj kolejno przycisk [RETURN/BACK], aby
zakonczyé¢.
W przypadku dyskéw DVD dane zostang natychmiast zapisane
na dysku.
Wykonanie tej operacji moze chwile potrwac.

* Maksymalna liczba rozdziatéw na kazdym nosniku:

Dysk DVD w trybie VR: 999 rozdziatéw na catq liste odtwarzania
i oryginat

Poza wspomnianymi warto$ciami liczba rozdziatéw moze sie
rézni¢ i zaleze¢ od czasu nagrywania.

» Jedynie w przypadku edycji dyskéw DVD prawdopodobnie nie
bedzie mozliwe dodawanie znacznikéw rozdziatéw zaleznie od
trwania tytutu lub liczby rozdziatéw.

» Jedynie w przypadku edycji dyskéw DVD czas pozostaty na dysku
moze skroci¢ sie podczas dodawania znacznikéw rozdziatéw lub
zwigkszy¢ po usunieciu znacznikéw rozdziatéw, zaleznie od czasu
nagrania lub edycji materiatéw.

Natychmiastowe dodawanie lub

usuwanie znacznikow rozdziatow
dla dysku DVD-RW w trybie wideo

W przypadku tytutéw na dysku DVD-RW w trybie wideo rozdziaty mozna
natychmiast definiowac¢ i edytowa¢ w okreslonych odstepach czasu.
Mozna natychmiast usung¢ znacznik rozdziatu.

Mozna okresli¢ odstep pomiedzy znacznikami rozdziatow diuzszych
niz 5 minut.

Nacis$nij najpierw przycisk [DVD].

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w czesci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.
2 Wybierz opcje ,,Rozdziat” przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
3 Wybierz odpowiedni odstep przyciskami [a / V],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
4 Wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Zostang dodane znaczniki rozdziatéw.
Jesli w kroku 3 wybierzesz opcje ,WYL®, wszystkie znaczniki
rozdziatéw zostang usuniegte.
5 Naciskaj kolejno przycisk [RETURN/BACK],
aby zakonczy¢.
Rozpocznie sig zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

Nie mozna wybra¢ znacznika rozdziatu dla tytutu, ktéry trwa krocej
niz 5 minut.

Nie mozna wybra¢ odstepu pomigdzy znacznikami rozdziatow,
przekraczajacego dtugos¢ danego tytutu.

Diugo$é rozdzialéw moze sie nieco rézni¢ od okreslonej w kroku 3.
Znacznik rozdziatu moze by¢ opdzniony zaleznie od zawartosci
nagrania.

Maksymalna liczba rozdziatéw dla dysku DVD w trybie wideo to 99
rozdziatéw na dysk i tytut.

Ochrona tytutow

‘f VR
DVD-RW
Original
W celu zabezpieczenia tytutéw przed przypadkowg edycjg lub
usunieciem mozna witgczy¢ ich ochrong w menu Oryginat.

Naci$nij najpierw przycisk [DVD].

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w czesci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.

2 Wybierz opcje ,,Zabezpiecz przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

3 Naci$nij ponownie przycisk [ENTER/OK].
Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.
« Jesli tytut jest juz chroniony, pojawi sie symbol ,\WE = WYL

Naci$nij przycisk [ENTER/OK], aby zdja¢ ochrone z tytutu.

« Chroniony tytut bedzie oznaczony ikong [71.

4 Naciskaj kolejno przycisk [RETURN/BACK], aby
zakonczyé¢.
Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

Aby ochroni¢ caly dysk:

Wybierz opcje ,Zabezp. zapisu WYL = WL" w ,Menu DVD*,
a nastepnie wybierz opcje ,Tak". Patrz ,Ustawianie ochrony
dysku“ na str. 41.

Playlist

Kazdy tytut mozna podzieli¢ na dwa nowe.

Naci$nij najpierw przycisk [DVD].

1 Wykonaj kroki od 1 do 3 w czeéci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.
Za pomoca przyciskow [SKIP 4« / »pi], [REV <],
[FWD »»], [PLAY »>] i [PAUSE 11] znajdz miejsce,
w ktérym chcesz podzieli¢ dany tytut.
Wybierz opcje ,,Podziel“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

4 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Tytut zostanie podzielony na dwa nowe tytuty o tych samych
nazwach.

5 Nacisnij przycisk [RETURN/BACK], aby zakonczyé.
Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

« Nie mozna podzieli¢ tytutu na dysku, jesli liczba nagranych tytutéw
wynosi maksymalnie 99 (-RW), a liczba nagranych rozdziatéw
wynosi maksymalnie 999 (-RW).
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taczenie tytutow

CDNDRW

Playlist

Dwa tytuty mozna potaczy¢ w jeden.

Nacisnij najpierw przycisk [DVD].

1
2

Wykonaj kroki od 1 do 3 w czesci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.

Wybierz opcje ,,L.aczenie* przyciskami [a / V],

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Wybierz drugi tytut do potaczenia za pomoca

[a / v / 4/ »], a nastepnie naci$nij przycisk
[ENTER/OK].

Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / V¥],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Dwa wybrane tytuty zostang potgczone w jeden.

17/05/1312:00 1 4H.

17/05/1312:00 1 4H

Nacisnij przycisk [RETURN/BACK], aby zakoriczy¢.
Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

» Nie mozna dwukrotnie wybraé tego samego tytutu i potaczy¢ go
w jeden.

* W przypadku usuniecia ktéregokolwiek z dwoch tytutéw oryginalnych
nowy potgczony tytut zostanie réwniez usuniety.
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Dodawanie tytutow do listy odtwarzania
CONDRW

Original

W przypadku dysku DVD-RW w trybie VR tytuty mozna dodawac¢
do listy odtwarzania wedtug potrzeb.

Naci$nij najpierw przycisk [DVD].

1

Wykonaj kroki od 1 do 2 w czesci ,,Usuwanie tytutow*
na str. 55.

2 Wybierz opcje ,,Dodaj do listy odtwarzania“

przyciskami [a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk
[ENTER/OK].

Dodaj do listy odtwarzania

3 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie

nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Tytut zostanie dodany do listy odtwarzania.

4 Nacis$nij przycisk [RETURN/BACK], aby zakonczyé.

Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

.

1

Aby usungg¢ tytut z listy odtwarzania, patrz rozdziat ,Usuwanie
tytutow” na str. 55.

Gdy liczba list odtwarzania osiagnie liczbe maksymalng (patrz str. 29)
lub gdy liczba taczna znacznikéw rozdziatéw listy odtwarzania
osiggnie 999, nie mozna wybra¢ opcji ,Dodaj do listy odtwarzania™.

Usuwanie wszystkich list odtwarzania

CONDRW

Jesli listy odtwarzania sa juz niepotrzebne, mozna je wszystkie usungc.

Nacis$nij przycisk [SETUP].

2 Wybierz opcje ,,Menu DVD* przyciskami [a / V],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

3 Wybierz opcje ,,Usun listy tytutéw* przyciskami

[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

4 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie

naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Tak

Wyswietlony zostanie komunikat ,Jeste$ pewien?*. Wybierz opcje
,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie nacisnij [ENTER/OK].
Lista odtwarzania zostanie usunieta.

Rozpocznie sie zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

Usuniecie listy odtwarzania nie spowoduje zwiekszenia czasu
nagrywania dostgpnego na dysku.



Usuwanie fragmentéw tytutow

Mozna usuna¢ okreslony fragment tytutu.
Nawet po usunieciu tytutu z listy odtwarzania tytut oryginalny pozostanie
nienaruszony.

Nacisnij najpierw przycisk [DVD].
Wykonaj kroki od 1 do 3 w czesci ,,Edytowanie nazwy
tytutu“ na str. 56.

2 Wybierz opcje ,,Skasuj scene* przyciskami [a / v],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].

3 za pomoca przyciskow [SKIP [« / »pl], [REV ««],
[FWD »»], [PLAY »] i [PAUSE I1] znajdz punkt
rozpoczecia, a nastepnie nacisnij przycisk
[ENTER/OK].

Nastepnie uzyj ponownie przyciskow [SKIP <<« / »p],
[REV ««], [FWD »p-], [PLAY »>] i [PAUSE I1], aby
przenies¢ sie¢ do punktu koricowego i nacisnij
przycisk [ENTER/OK].

Kursor zostanie przeniesiony do opcji ,Podglad*.

Pasek znajdujacy sie u dotu ekranu pokazuje catkowity i biezacy

czas, ktéry uptynat, dla danego tytutu, a obszar wybrany do
usunigcia jest zaznaczony na czerwono.

Podglad mozna sprawdzi¢, naciskajac przycisk [ENTER/OK].
» Zostanie odtworzony podglad, obejmujacy 5-sekundowe
fragmenty po i przed usunietym obszarem.

4 Wybierz opcje ,,Skasuj* przyciskami [a / ¥],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Wyswietlony zostanie komunikat ,Jeste$s pewien?“. Wybierz opcje
,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie naci$nij [ENTER/OK].
Fragment tytutu zostanie usuniety.

6 Naciskaj kolejno przycisk [RETURN/BACK], aby
zakonczyé¢.
Rozpocznie sig zapis na dysku.
Zapisywanie danych na dysku moze troche potrwac.

» Nie mozna wybrac¢ opciji ,Skasuj scene”, jesli liczba znacznikéw
rozdziatéw w oryginale lub liscie odtwarzania wynosi 999.
(Zaleznie od tresci zdarza sie, ze nie mozna wybrac¢ opcji
+Skasuj scene”, zanim liczba znacznikéw nie bedzie wynosi¢ 999.)

» Usunigcie czesci tytutdw z listy odtwarzania nie spowoduje zwiekszenia
czasu nagrywania dostgpnego na dysku.

+ Usuniecie sceny z oryginatu powoduje takze automatyczne usuniecie
tej sceny z listy odtwarzania.
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W ponizszej tabeli przedstawiono elementy, ktére mozna ustawi¢ i ich wartosci domysine.
Aby mozliwe byto korzystanie ze wszystkich funkcji urzadzenia, nalezy zapoznac¢ sie z ponizszg tabelg.

(VEEWET T
Odtwarzanie

Ustawienie ogolne

|Pozycje (wyréznione sa opcje domysine)

Blokada rodzic.
w» Strona 64

WYL
Poziom 1 do 8

| Funkcja

Umozliwia ustawienie poziomu ochrony rodzicielskiej
dla odtwarzania dysku DVD.

Wyjscie video
'w» Strony 64-65

Funkcja DRC

WE.
WYL

Umozliwia kompresje zakresu gtosnosci dzwieku.

PCM

48kHz
96kHz

Umozliwia zmniejszenie czestotliwosci probkowania dzwigku
nagranego w 96kHz do 48kHz.

Dolby Digital

PCM
Strumieniowo

Ustaw, czy konwertowaé¢ Dolby Digital na PCM, czy na sygnaty
wyjsciowe Dolby Digital.

MPEG

PCM
Strumieniowo

Ustaw, czy konwertowaé MPEG na PCM, czy na sygnaty
wyjéciowe MPEG.

DTS

Wt.
WYL

Ustaw, czy na wyjsciu pojawi sie sygnat DTS czy tez nie.

MP3 Surround

PCM
Strumieniowo

Umozliwia ustawienie rodzaju sygnatu wyjsciowego MP3.

'w> Strona 65

Jezyk menu dyskowego

Angielski
Butgarski
Czeski
Francuski
Niemiecki
Wegierski
Wihoski
Polski
Rumunski
Rosyjski
Stowacki
Hiszpanski
Inny

UmoZzliwia ustawienie jezyka menu dysku.

Jezyk audio
'w» Strona 65

Oryginalny
Angielski
Butgarski
Czeski
Francuski
Niemiecki
Wegierski
Whoski
Polski
Rumunski
Rosyjski
Stowacki
Hiszpanski
Inny

Umozliwia ustawienie jezyka audio.

Jezyk napisow
w Strona 65

WYL
Angielski
Butgarski
Czeski
Francuski
Niemiecki
Wegierski
Wihoski
Polski
Rumunski
Rosyjski
Stowacki
Hiszpanski
Inny

Umozliwia ustawienie jezyka napisow.

Ikona kata
'w Strona 66

WE.
WYL

Umozliwia ustawienie opcji wy$ lia i wytgczenia ikony kata.

Tryb nieruchomy
'w» Strona 66

Automat.
Pole
Klatka

Ustawi¢ typ zdje¢ podczas wstrzymania odtwarzania.

System TV
'w» Strona 66

PAL
Automat.

Okresla system TV.
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Ustawianie

Ustawienie ogolne

|Pozycje (wyréznione sa opcje domysine)

| Funkcja

Wyswietlacz Jezyk menu ekranowego English Umozliwia wybieranie jezyka interfejsu ekranowego (OSD).
'w» Strona 66 Bwnrapcku
Cesky
Francgais
Deutsch
Magyar
Italiano
Polski
Romana
Pycckuii
Slovensky
Espafiol
Autowytaczenie Wt. Ustawienie funkcji automatycznego wytaczenia urzadzenia, gdy
'w> Strona 66 WYL byto nieaktywne przez 3 godziny.
Wygaszacz ekranu WYL Okresla czas bezczynnosci przed uruchomieniem wygaszacza
'w» Strona 66 1 min ekranu.
5 minut
10 minut
15 minut
Podswietlenie Zawsze jasny Umozliwia ustawienie jasno$ci wyswietlacza na panelu przednim.
'w» Strona 66 Zawsze ciemny
Video Format obrazu 4:3 Letter Box Umozliwia ustawienie rozmiaru obrazu w zalezno$ci od
w» Strona 67 4:3 Pan & Scan wspotczynnika ksztattu telewizora.
16:9 Panoramiczny
Wyijscie video SCART (RGB) Umozliwia ustawienie trybu wyj$ciowego wideo.
'w» Strona 67 Komponent (Prog.)
Komponent (Przepl.)
Nagrywanie Rozdziat automatycznie WYL Co pewien czas wstawiaj znaczniki rozdziatow.
'w Strona 30 5 minut
10 minut
15 minut
30 minut
60 minut
Wybor zapisu audio (1H) PCM Umozliwia wybor typu sygnatu audio nagrywania.
w» Strona 31 Dolby Digital (Tylko po ustawieniu predkosci nagrywania na ,1H*.)
Auto-finalizacja WE. Umozliwia ustawienie opcji automatycznego finalizowania dyskow.
'w> Strona 41 WYL
Format (Video mode) Automat. Umozliwia ustawienie wspotczynnika ksztattu dla nagrywania
'w» Strona 30 4:3 w trybie wideo.
16:9
Tryb dubbingu VCR = DVD Ustawienie opcji kopiowania.
'w» Strona 40 DVD = VCR
Zapis dwujgzyczny Gtowny Umozliwia wybor typu sygnatu audio nagrywania.
w» Strona 31 Szczegotowy
Zewnetrzne wejécie audio Stereo Umozliwia wybér typu zewnetrznego sygnatu audio do nagrywania.
'w> Strona 31 Dwujez.
System koloréw Video Automat. Ustaw system koloru automatycznie na ,PAL" lub ,SECAM".
'w» Strona 37 Ustaw system koloru na ,PAL".
PAL Ustaw system koloru na ,SECAM".
SECAM
Zegar Ustawienia zegara Ustaw zegar recznie.
'w» Strona 68
Ustawienia automatyczne Wt. Ustaw zegar automatycznie.
'w» Strona 68 WYL
Kanat Panstwo Francja Ustaw kanaty DVB zgodnie z uktadem kanatéw kazdego kraju.
'w» Strona 23 Hiszp. - Peninsula
Hiszp. - Wyspy Kanar.
Niemcy
Wiochy
Szwaijcaria
Republika Czeska
Inny
Str.Autom(DVB&ANALOG) Umozliwia automatyczne dostrojenie kanatéw DVB i analogowych.
'w» Strona 21
Ustaw. prog. DVB | Edytowanie Mozna zablokowa¢ kanaty DVB i edytowac liste ulubionych.
kanatu
w> Strona 24
Strojenie Umozliwia automatyczne dostrojenie kanatéw DVB.
automatyczne
w Strona 23
Strojenie reczne Umozliwia reczne dostrojenie kanatéw DVB.
w> Strona 23
Informacja o Mozna wyswietli¢ szczegdtowe informacje na temat biezacego
sygnale kanatu DVB.
w> Strona 26
Aktualizacja Automat. Mozna ustawi¢ funkcje, ktéra wyszukuje i zapamigtuje nowo
ustugi WYL udostgpniane kanaty cyfrowe automatycznie, codziennie o
w» Strona 23 godzinie 1:10 i 8:00.
Ustaw. prog. Strojenie Umozliwia automatyczne dostrojenie kanatéw analogowych.
ANALOG automatyczne
'w Strona 21
Strojenie reczne Umozliwia reczne dostrojenie kanatéw analogowych.
'w> Strona 22
Przesun Mozna przenie$¢ analogowe kanaty na inne miejsce.
w Strona 22
Wyjécie antenowe WE. Gdy ustawienie tej opcji to ,WYL", a urzagdzenie znajduje sie w
w» Strona 70 WYL stanie gotowosci, to nie wysyta sygnatu TV do telewizora.

PL 61

c
)
[~
)
g
o
=
o




Ustawianie

|Pozycje (wyréznione sa opcje domysine)

| Funkcja

DivX DivX® VOD Kod rejestracji To menu umozliwia uzyskanie kodu rejestracji DivX® VOD. Kod
'w» Strona 45, 68 rejestracji DivX® jest wymagany podczas pobierania plikow DivX®
VOD z Internetu. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat formatu
DivX® VOD, odwiedz strone www.divx.com/vod.

Kod dezaktywagji To menu umozliwia uzyskanie kodu dezaktywacji DivX® VOD. Kod
dezaktywacji DivX® jest wymagany po dezaktywacji, podczas
ponownego poobierania plikow DivX® VOD z Internetu. Aby
dowiedzie¢ sie wigcej na temat formatu DivX® VOD, odwiedz
strone www.divx.com/vod.

Dezaktywacja Tak To menu umozliwia dezaktywacje urzadzenia i udostepnia nowy

Nie kod rejestracji i dezaktywacji, aby pobiera¢ pliki DivX® VOD
z Internetu.
© Napisy DivX WYL Umozliwia ustawienie jezyka napiséw plikéw DivX®.
< 'w» Strona 44, 68 Angielski
S Czeski
o Niderlandzki
2 Francuski
o Niemiecki
2 Wegierski
@ Wioski
=] Polski

Rumunski

Rosyijski1

Rosyjski2

Stowacki

Hiszpanski

Szwedzki

HDMI Formatowanie RGB Umozliwia ustawienie odstepu koloru dla wyjscia HDMI.
'w» Strona 69 YCbCr
HDMI Audio Wt. Umozliwia ustawienie opcji wyjscia sygnatu audio HDMI.
'w» Strona 69 WYL
Zakres RGB Normalny Umozliwia ustawienie poziomu kontrastu czerni i bieli dla opcji
'w» Strona 69 Udoskonal. wyjscia RGB HDMI.
Ustaw. DVB Blok. Dostepu WE. Umozliwia ustawienie blokady (tylko dla dorostych) i zmiane kodu
'w» Strona 69 WYL PIN.
Blokada rodzicielska WYL Umozliwia zablokowanie kazdego programu DVB.
'w» Strona 69 Wiek 4 ~ Wiek 18
Jezyk Audio Angielski Umozliwia okreslenie jezyka $ciezki dzwigkowej.
'w Strona 70 Czeski
2 Francuski
° Niemiecki
2 Wioski
o Hiszpanski
5 Napisy Angielski Umozliwia okreslenie jezyka napisow.
s Czeski
3 Francuski
3 Niemiecki
Wihoski
Hiszpanski
Informacje Umozliwia sprawdzenie biezgcej wersji oprogramowania systemu
'w» Strona 70 DVB w urzadzeniu.
Zres. Wsz. Umozliwia przywrécenie ustawien domysinych.
'w» Strona 70

» Zmiana kazdego ustawienia zostanie zapamigtana nawet po wytgczeniu zasilania.

* Pozycja, ktéra nie jest dostepna, jest wyszarzona w menu ustawien.
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Ustawienia ogdine

Czynnosci wspoélne

1w trybie zatrzymania nacisnij przycisk [SETUP].

2 Wybierz opcje ,,Ustawienie ogolne“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

3 Wybierz zadane ustawienie przyciskami [a / ¥],
nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

Odtwarzanie | 2

4 Wybierz odpowiednia opcje za pomoca [a / V],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
Przyktad: Ustawienie opcji Odtwarzanie

Odtwarzanie

Video
Nagrywanie
Zegar
Kanat

DivX

HDMI
Ustaw. DVB
Zres. wsz.

Wyswietlacz Blokada rodzicielska ol

5 Wybierz zadane ustawienie przyciskami [a / ¥v],

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
Przyktad: Opcja Blokada rodzic.

Odtwarzanie
Wyswietlacz
Video
Nagrywanie
Zegar

Kanat

DivX

HDMI
Ustaw. DVB
Zres. Wsz.

Ustawienie zostanie uaktywnione.
6 Po zakonczeniu wprowadzania ustawienia
nacis$nij przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

Aby powréci¢ do poprzedniego ekranu
Naciénij przycisk [RETURN/BACK].
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Ustawianie = Ustawienie ogélne = Odtwarzanie

Blokada rodzicielska T -

Blokada rodzic. (DomyslInie: WYL)
(dotyczy wytacznie dyskoéw DVD)

Ustaw poziom ,Blokada rodzic.“.

Zmien poziom ,,Blokada rodzic.“ przyciskami [a / V],
nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

W dalszej kolejnosci mozna wykonac¢ jedng z nastepujacych
czynnosci.

Poziom kontroli rodzicielskiej
WYL : Anulowanie wszystkich blokad rodzicielskich.

8:Na dysku DVD mozna odtwarza¢ oprogramowanie
przeznaczone dla dowolnych odbiorcéw (dorosli /
ogolnego przeznaczenia / dzieci).

7 do 2:Na dysku DVD mozna odtwarzac tylko oprogramowanie
ogdlnego przeznaczenia i przeznaczone dla dzieci.

1:Na dysku DVD mozna odtwarzac¢ tylko oprogramowanie
przeznaczone dla dzieci.

* Funkcja ,Blokada rodzic.” moze by¢ niedostepna na niektérych
dyskach.

» Okreslenie, czy dysk DVD obstuguje te funkcje, moze by¢
w niektorych przypadkach trudne. Nalezy upewnic¢ sie, ze
funkcja ,Blokada rodzic.“ dziata zgodnie z ustawieniami.

+ Hastlo nalezy zanotowa¢ na wypadek jego zapomnienia.

TD Nie ustawiono jeszcze hasta

1 Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Tak

2 Wprowadz nowe hasto za pomoca
[przyciski numeryczne], a nastepnie
nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

Ustawienie zostanie uaktywnione.
W przypadku wybrania opcji ,Nie“ naci$nij
przycisk [SETUP], aby zakonczy¢.

64 PL

() Ustawiono juz hasto

1 Wprowadz biezace hasto za pomoca
[przyciski numeryczne].

2-A Wybierz opcje ,,Nie“ przyciskami [a / V],
a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

Poziom ,Blokada rodzic.” zostanie uaktywniony.
2-B wybierz opcje ,, Tak“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK].

Tak

Wprowadz nowe hasto za pomoca
[przyciski numeryczne], a nastepnie
nacisnij przycisk [ENTER/OK].

Ustawienie zostanie uaktywnione.
(Mozna zmieni¢ zaréwno hasto, jak i poziom
,Blokada rodzic.“.)

« Naciénij przycisk [CLEAR], aby usung¢ niepoprawnie
wprowadzone cyfry.

« W przypadku zapomnienia hasta lub koniecznosci wyczyszczenia
wszystkich ustawien w opcji ,Blokada rodzic.“ wprowadz
cyfry [4], [7], [3], [7] za pomoca [przyciski numeryczne]
w oknie opcji. Hasto zostanie wyczyszczone, a poziomy
kontroli rodzicielskiej ustawione na warto$¢ ,WYL".

| [2] Wyjscie video

Wybierz odpowiednie ustawienie audio dla urzadzenia
zewnetrznego.

Dotycza one wytacznie odtwarzania dyskow.

Funkcja DRC }

Funkcja DRC (Domyslinie: WL..)
(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

Ustaw warto$¢ opcji na ,\WL.“, aby zawezi¢ zakres dynamiki.

Funkcja ,Funkcja DRC* dziata tylko w przypadku analogowego
potgczenia audio.

« Funkcja ,Funkcja DRC" jest dostgpna tylko na dyskach,
zapisanych w formacie Dolby Digital.



Prébkowanie PCM (Domysinie: 48kHz)

PCM

W 48kHz
[ 96kHz

48kHz :Jezeli wzmacniacz / dekoder NIE jest zgodny
z trybem 96 kHz PCM, wybierz opcje ,48kHz".
Dzwiek nagrany z czestotliwoscig 96 kHz zostanie
w czasie prébkowania przetworzony na dzwiek
o czestotliwosci 48 kHz.

96kHz :Jezeli wzmacniacz / dekoder jest zgodny z trybem
96 kHz PCM, wybierz opcje ,96kHz". Dzwigk
bedzie prébkowany z czestotliwoscig 96 kHz.

W przypadku odtwarzania dysku z ochrong praw autorskich:

* Nawet w przypadku wybrania opcji ,96kHz" dzwigk zostanie
w czasie probkowania przetworzony na dzwigk o czestotliwosci
48 kHz.

Konwersja Dolby Digital
(Domyslinie: Strumieniowo)

Dolby Digital

O pcm
[ Strumieniowo

PCM :Umozliwia konwersje standardu Dolby Digital na
standard PCM (2-kanatowy).
Jezeli wzmacniacz / dekoder NIE jest zgodny ze
standardem Dolby Digital, ustaw opcje ,PCM*.

Strumieniowo : Sygnat wyjéciowy jest generowany w formacie
Dolby Digital.
Jezeli wzmacniacz / dekoder jest zgodny
ze standardem Dolby Digital, ustaw opcje
»Strumieniowo*.

W przypadku odtwarzania dysku DVD-RW nagranego w trybie VR:
« Jezeli zrodto audio znajduje sie na dysku w formacie Dolby Digital,
nalezy ustawic opcje ,Dolby Digital“ na warto$¢ ,PCM*,
aby umozliwi¢ przetaczenie na gtéwny kanat audio (L),
pomocniczy kanat audio (P) lub ich kombinacje (L / P)
za pomocg wzmacniacza / dekodera.

Ustawienia MPEG (Domysinie: PCM)
(dotyczy wytacznie dyskow DVD)

MPEG

4 Pcm
[J Strumieniowo

PCM : Konwertuje format MPEG na format PCM.
Jezeli wzmacniacz / dekoder NIE jest zgodny
ze standardem MPEG, ustaw opcje ,PCM*.
Strumieniowo : Sygnat wyj$ciowy jest generowany w formacie
MPEG Audio.
Jezeli wzmacniacz / dekoder jest zgodny ze
standardem MPEG, ustaw opcje ,Strumieniowo*.

Ustawienia DTS (Domysinie: WL.)
(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

DTS

W Wt
O wyk

WEL. : Sygnat wyjsciowy jest generowany w formacie DTS.

Jezeli wzmacniacz / dekoder jest zgodny
ze standardem DTS®, ustaw opcje ,WL.".
WYL :Nie jest odtwarzany dzwigek DTS.

Jezeli wzmacniacz / dekoder NIE jest zgodny
ze standardem DTS®, ustaw opcje ,WYL".

Ustawienia MP3 Surround (Domysinie: PCM)

MP3 Surround

[ PCM
[J Strumieniowo

PCM : Odtwarza wszystkie pliki MP3 w formacie stereo.
Strumieniowo : Odtwarza wszystkie pliki MP3 jako strumier danych.

+ Ustaw opcje ,Strumieniowo®, gdy urzadzenie jest potaczone
ze wzmacniaczem, zgodnym ze standardem MP3 Surround.

Jezyk menu dyskowego
(Domysinie: Angielski)

(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

Ustaw opcje ,Jezyk menu dyskowego*.

Jezyk menu dyskowego

Angielski
Butgarski
Czeski

Francuski
Niemiecki
Wegierski
Wioski

Oooooos

Jezyk audio (Domysinie:
Oryginalny) (dotyczy wytacznie

dyskéw DVD)

Ustaw opcje ,Jezyk audio*.

Jezyk audio

Oryginalny
Angielski
Butgarski
Czeski
Francuski
Niemiecki
Wegierski

Oooooos

» W przypadku wybrania opcji ,Oryginalny“ jezykiem $ciezki
dzwiekowej bedzie domy$iny jezyk wiozonego dysku.

» Ustawienie ,Jezyk audio* moze by¢ niedostepne na niektérych
dyskach.

Jezyk napiséw (DomysInie: WYL)

(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

Ustaw opcje ,Jezyk napisow".

Jezyk napiséw

WYL
Angielski
Butgarski
Czeski
Francuski
Niemiecki
Wegierski

Oooooos

W przypadku wybrania opcji ,,Inny“ wprowadz
odpowiedni 4-cyfrowy kod za pomoca
[przyciski numeryczne].

Patrz ,Kody jezykow” na str. 79.

Podaj kod

CIGIGEIE

Po zakonczeniu wprowadzania kodu nacisnij
przycisk [ENTER/OK].
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» Napisy na dysku DVD mozna réwniez wytgczy¢ w menu
dysku, jesli jest ono dostepne.

 Nacisnij przycisk [CLEAR] lub przycisk [«4], aby usung¢
niepoprawnie wprowadzone numery.

* Mozna wybrac¢ tylko jezyki obstugiwane na wiozonym dysku.

[6] Ikona kata (DomysInie: WL.)
(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

Wybierz ustawienie ,Wk..*, aby wy$wietli¢ ikone kata podczas
odtwarzania.

Ikona Kata

W Wt
O wye

Tryb nieruchomy
(Domysinie: Automat.)
(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

Tryb Nieruchomy

4 Automat.
[ Pole
O Kiatka

Automat. : Automatycznie wybiera najlepsza nastawe rozdzielczosci
(,Klatka“ lub ,Pole“) w oparciu o charakterystyki danych
obrazéw.

Pole :Wybierz opcje ,Pole”, gdy obrazy sg nadal niestabilne
nawet po wybraniu opcji ,Automat.”. Funkcja ,Pole”
umozliwia stabilizacje obrazu, cho¢ jego jakos¢ moze
ulec pogorszeniu z powodu ograniczonej iloéci danych.

Klatka :Wybierz opcje ,Klatka“, aby wyswietli¢ wzglednie
nieruchomy obraz w wyzszej rozdzielczosci. Funkcja
JKlatka“ umozliwia poprawe jakosci obrazu, choé
moze ulec pogorszeniu jego stabilnos¢ z powodu
jednoczesnego odtworzenia dwéch pol danych.

» Pojedynczy obraz na ekranie telewizora jest nazywany klatkg
i sktada sie z dwoch oddzielnych obrazéw, zwanych polami.
Niektore obrazy mogg by¢ rozmazane w nastawieniu ,Automat.”
w trybie nieruchomego obrazu z powodu ich charakterystyk
danych.

System TV (Domys$lInie: PAL)
(dotyczy wytacznie dyskéw DVD)

System TV

¥ | PAL
[ Automat.

PAL :Generuje zmodyfikowany sygnat wyjsciowy PAL,
umozliwiajacy przegladanie dyskéw nagranych
w systemie NTSC w telewizorze, dziatajagcym
w systemie PAL.

Automat. : Zmienia automatycznie system wideo (PAL / NTSC)
zgodnie z formatem wiozonego dysku.

* W przypadku dyskéw nagranych w systemie PAL sygnat
wyjéciowy jest generowany w systemie PAL. Umozliwia

to przegladanie zawartosci w telewizorze, dziatajagcym

w systemie PAL.

Dyskéw nagranych w systemie PAL nie mozna przeglada¢
w telewizorze, dziatajacym w systemie NTSC.

W przypadku dyskéw nagranych w systemie NTSC system
sygnat wyjéciowy jest generowany w systemie NTSC.
Umozliwia to przegladanie zawarto$ci w telewizorze,
dziatajacym w systemie NTSC lub wielosystemowym.

W przypadku dyskéw nagranych w systemie NTSC nalezy
wybraé opcje PAL, aby przeglada¢ zawarto$¢ w telewizorze
z systemem PAL.
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Wyswietlacz

Ustawianie = Ustawienie ogdlne =» Wyswietlacz

[1]| Jezyk menu ekranowego
[2]| Autowytaczenie

[3]| Wygaszacz ekranu

[4]| Podswietlenie

Jezyk menu ekranowego
(Domysinie: English)

Okre$la jezyk interfejsu ekranowego OSD.

Jezyk menu ekranowego

English
Bunrapckn
Cesky

Francais
Deutsch
Magyar

DO000N

Autowylaczenie
(Domysinie: WL..)

Ustawienie funkcji automatycznego wytaczenia urzgdzenia. Gdy
funkcja ta jest wiaczona ,Wt..”, a urzadzenie byto nieaktywne
przez 3 godziny, przez 3 minuty wyswietlany bedzie komunikat
potwierdzajacy przed automatycznym wytgczeniem urzadzenia.

Autowytaczenie

[ Wt.
0O wyk

Wygaszacz ekranu
(Domysinie: 10 minut)

Okres$la opdznienie wygaszacza ekranu.

Wygaszacz ekranu

15 minut

Pods$wietlenie
(Domyslinie: Zawsze jasny)

Okresla jaskrawo$¢ wyswietlacza na panelu przednim.

Podswietlenie

W Zawsze jasny
[0 Zawsze ciemny

» Wyswietlacz nie $wieci sie, gdy urzadzenie znajduje sie w trybie
gotowosci. Jest to tryb oszczedzania energii (ECO) w trybie
gotowosci.



Ustawianie = Ustawienie ogéine = Video (Domyélnie: SCART (RGB))

Urzadzenie jest kompatybilne z systemem skanowania

[ J paty Y

Format obrazu progresywnego. Dzigki tej opcji wyswietlane obrazy sg
Wyijscie video bardziej wyraziste, niz obrazy w standardowych systemach.
Obraz w trybie skanowania progresywnego mozna uzyskac
na wyjsciu HDMI OUT lub COMPONENT VIDEO OUT. Aby

—

Format obrazu uzywac systemu skanowania progresywnego na wyjsciu
Zlnia- . H COMPONENT VIDEO OUT, nalezy ustawi¢ tryb wyjscia
(Domyslnle. 16:9 Panoramlczny) sygnatu wideo w menu ,Ustawianie®, wykonujac nastgpujace

czynnoéci. Domyslnie wybrano opcje ,SCART (RGB)“.

» Po wybraniu ustawienia ,Wyjscie video®, do podtaczenia
komponentowego sygnatu wideo z tego urzadzenia nalezy
kabla SCART lub kabla HDMI.

1 Wybierz zadane ustawienie przyciskami [a / V],

a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Mozna uzy¢ tej funkcji w celu dostosowania wspotczynnika ksztattu
wejsciowego sygnatu wideo, ktory moze réznic sig¢ od wspoétczynnika
ksztattu ekranu telewizora. Umozliwi to wy$wietlanie obrazu bez
znieksztatcen.

Format obrazu
[0 4:3 Letter Box

[J 4:3Pan & Scan
@ 16:9 Panoramiczny Wyjscie video
| SCART(RGB)
W przypadku posiadania standardowego odbiornika = Q::::::::g:g;f_)

telewizyjnego:

Wybierz opcje ,4:3 Letter Box" — podczas odtwarzania w formacie
panoramicznym u dotu i u gory ekranu telewizora pojawia sie czarne
pasy. Wybierz opcje ,4:3 Pan & Scan®, aby uzyska¢ obraz o petnej
wysokosci — podczas odtwarzania w formacie panoramicznym
obraz po obu stronach zostanie przyciety.

« Jesli telewizor jest zgodny z funkcjg skanowania progresywnego
(576p/480p), poditacz go do gniazd COMPONENT VIDEO
OUT tego urzadzenia i wybierz opcje ,Komponent (Prog.)"
oraz ustaw telewizor w tryb skanowania progresywnego.

 Jezeli telewizor nie jest zgodny z trybem skanowania
progresywnego, wybierz opcje ,Komponent (Przepl.)*

w p.rzypac!ku telewizora .pan?ramicznego: dla potaczenia komponentowego sygnatu wideo lub
Wybierz opcje ,16:9 Panoramiczny*. wybierz opcje ,SCART (RGB)“ dla potgczenia kablem
SCART.

+ Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na str. 17.

P wybraniu ustawienia ,Komponent (Prog.)“ przejdz do
kroku 2. Po wybraniu opcji ,Komponent (Przepl.)* lub
,SCART (RGB)" ustawienie zostanie uaktywnione.
2 Wybierz opcje ,, Tak* przyciskami [/ ],
a nastepnie nacisnij przycisk [ENTER/OK].
Wys$wietlone zostanie okno potwierdzenia koncowego.
3 Wybierz opcje ,, Tak” przyciskami [a / V],
a nastepnie nacis$nij przycisk [ENTER/OK]
w ciggu 15 sekund.

F p ie uzycie sk
progresywnego. Jezeli obraz
jest dobry - wybierz “Tak”.
Tak

Nie

Ustawienie zostanie uaktywnione.

* Po zmianie ustawienia ,Wyjscie video® (,SCART (RGB)",
+,Komponent (Prog.)* lub ,Komponent (Przepl.)*) nalezy go
podtaczy¢ do odpowiedniego gniazda w telewizorze. Jesli
ustawienie zostanie zmienione (na przykfad na ,SCART (RGB)"),
gdy urzadzenie jest podtgczone do telewizora za pomoca
gniazda COMPONENT VIDEO OUT, na wyj$ciu moze sig
pojawi¢ znieksztatcony sygnat wideo.
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Ustawianie = Ustawienie ogéine = Zegar

[1]] ustawienia zegara
Ustawienia automatyczne

| [1] Ustawienia zegara

Ustawienia zegara
01/01/2013 (WTO)

1 Wprowadz date (dzien / miesiac / rok) przyciskami
[a /W]

Nacisnij przycisk [»], aby przenies¢ kursor do nastepnego pola.

Aby powrdci¢ do poprzedniego pola, nacisnij przycisk [«].
2 Przyciskami [a / ¥] wprowadz czas (godzina /

minuty), a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

Zostanie uruchomiony zegar.
« Sekundy — cho¢ niewy$wietlane — beda liczone od zera.

» W przypadku awarii zasilania lub odtgczenia urzgdzenia od
zrodta zasilania na diuzej niz 30 sekund ustawienia zegara
zostang utracone.

Jesli opcja ,Ustawienia automatyczne” jest ustawiona na ,\WL.“,
gdy sg zapamigtywane kanaty DVB, nie mozna wybra¢ opgcji
,Ustawienia zegara“.

Zegar nie jest wySwietlany w trybie gotowosci, poniewaz
urzadzenie przejdzie w tryb oszczedzania energii (ECO)

z wytgczonym wyswietlaczem.

Ustawienia automatyczne
(Domysinie: WL..)

« Jesli chcesz anulowac funkcje ,Ustawienia automatyczne®,
wybierz opcje ,WYL" przyciskami %A / w1, a nastepnie nacisnij

przycisk [ENTER/OK] w punkcie 1.

Jesli ustawienie funkgji ,Ustawienia automatyczne“ to ,WYL",

funkcja ,Nagrywanie przy uzyciu zegara (EPG)" moze nie

dziatac.

Po podtaczeniu kabla antenowego do urzgdzenia oraz kabla

zasilajgcego do sieci, zegar moze sig ustawi¢ automatycznie.

W takim wypadku na panelu przednim pojawi sie biezaca

godzina.

Jesli w urzadzeniu zostaty zapamietane tylko kanaty analogowe:

- Kanat — przypisany do kanatu analogowego (k.1) — musi
odbiera¢ sygnat PDC, aby ustawi¢ zegar automatycznie.

- Urzadzenie bedzie korygowac biezacy czas, odbierajac
sygnat PDC nawet wtedy, gdy jest wytaczone.

- Od godziny 23:00 do 1:00 funkcja automatycznego ustawienia
zegara nie bedzie dziatac, jesli nawet urzadzenie jest wytaczone.

Nie mozna automatycznie ustawi¢ zegara, jesli kanat podajacy

sygnat czasu nie jest odbierany na terenie uzytkownika. W takim

wypadku ustaw zegar recznie.

Jesli urzadzenie bedzie w trybie gotowosci lub ogladany jest

kanat DVB, automatycznie skoryguje biezacy czas o godzinie

8:00i 1:10.

Ustawianie = Ustawienie ogdine = DivX

—

DivX®VOD
Napisy DivX

[ (1] DivX® VOD |

Umozliwia wprowadzenie kodu rejestracji i dezaktywacji DivX® VOD.
Szczegotowe informacje mozna znalezé na str. 45.

Zegar w tym odbiorniku jest ustawiany automatycznie po otrzymaniu
sygnatéw czasu z kanatéw analogowych/DVB. Przed wykonaniem

automatycznego ustawienia zegara przeprowadz strojenie kanatow.

Ustawienia automatyczne

W Wt
O wyr

1 Wybierz opcje ,,WL.“ przyciskami [a / ¥],
a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

2 Nacisnij przycisk [SETUP], aby zakonczyé.

3 Nacisnij przycisk [STANDBY-ON ¢], aby wylaczyé
urzadzenie.
« Funkcja automatycznego ustawienia zegara jest aktywna.
* Przy kazdym wytgczaniu urzadzenia bedzie ono wyszukiwac
sygnatéw czasu.
» Przez okoto 10 sekund urzadzenie bedzie ustawia¢ zegar
i wigcz je dopiero po uptywie tego czasu.
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[ [2] Napisy DivX (DomysInie: WYL) |

Umozliwia okreslenie napisow DivX®.

Napisy DivX

WYL
Angielski
Czeski
Holenderski
Francuski
Niemiecki
Wegierski
Wioski

Ooooooos




Hom ________Jj Ustaw.DVB

Ustawianie = Ustawienie ogéine = HDMI Ustawianie = Ustawienie ogdlne = Ustaw. DVB
» Sprawdz, czy kabel HDMI jest podiaczony i czy wejscie TV jest Mozna wprowadza¢ ustawienia tunera cyfrowego z poziomu
ustawione na HDMI. ustawien DVB.
[1]| Format [1]| Blok. Dostepu
[2]| HDMI Audio (2| Blokada rodzicielska
[3]| Zakres RGB (3]} Jezyk
(4] Informacje

| (1] Formatowanie (Domyslnie: RGB) |

Mozna wybraé odstep koloru dla wyjscia wejsciowego HDMI.
Wybierz odpowiednie ustawienie odstepu koloru swojego

[ 1] Blok. Dostepu (Domysinie: WYL) |

wyswietlacza. pve
« Jesli podtgczone urzadzenie nie jest kompatybilne z Y/Cb/Cr, Mozna ustawi¢ opcje ,Blok. Dostepu® na ,Wt.“ lub ,WYL", a takze
HDMI sygnat bedzie wysytany jako RGB, niezaleznie od zmieni¢ kod PIN.
ustawienia. 1 Wybierz opcje ,,WE.“ lub ,WYL* przyciskami
Format [a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
¥ RGB Blok. Dostepu
0 yChCr
0 Wk
¥ wyL

[ [2] HDMI Audio (Domyslnie: WL..) |

Jesli nie chcesz wysyta¢ sygnatow audio poprzez ztgcze HDMI 2| Ustaw opcje ,,Blok. Dostepu® na ,,WL.“
(gdy wysytasz dzwiek cyfrowo przez gniazdo DIGITAL AUDIO OUT Nz oK iSKi ds
(COAXIAL) do systemu audio itd.), mozesz wytgczy¢ wysytanie ) £a pomocg przyciskow [prz_yms llln_ljlmerygzne] wprowacz
dzwieku HDMI. zadany kod PIN, a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].
2) Za pomocag przyciskéw [przyciski numeryczne] wprowadz
ponownie zadany kod PIN w celu potwierdzenia, a nastepnie

» Ustaw na \WYL", gdy dzwiek HDMI nie jest wymagany.

HDMI Audio nacisnij przycisk [ENTER/OK].
M WL
O wve | Ustaw opcje ,,Blok. Dostepu* na ,, WYL
Wprowadz kod PIN za pomocg [przyciski numeryczne].
Zakres RGB + Podczas wprowadzania kodu PIN mozna uzy¢ przycisku [«]
(Domyélnie: Normalny) lub [CLEAR] do skasowania wprowadzonych juz cyfr.
Mozna wyregulowa¢ zakres RGB, aby rozjasni¢ obrazy HDMI. m
» Wybierz opcje ,Udoskonal.”, jesli kontrast czerni i bieli nie * Po ustawieniu opciji ,Blok. Dostepu“ na ,\WL..“ trzeba bedzie
jest wyrazisty. wprowadza¢ kod PIN, aby oglada¢ zablokowane kanaty lub
« To ustawienie dziata wytgcznie dla sygnatu HDMI RGB. nagrywac je przy uzyciu zegara, a takze podczas proby
wykonania funkgcji ,Strojenie automatyczne” dla kanatu DVB
Zakres RGB lub funkgji ,Edytowanie kanatu®.
& Normalny « Jesli kod PIN zostat zapomniany, naciénij przycisk [4], [7], [3],
[J Udoskonal. [7] aby go anulowaé.

Blokada rodzicielska
(Domysinie: WYL)

DVB
Mozna zablokowa¢ kazdy program na podstawie sygnatu
klasyfikacji wieku, nadawanego wraz z kazdym programem DVB.
1 Wybierz opcje ,,Blokada rodzicielska“ przyciskami
[a / ¥], a nastepnie naci$nij przycisk [ENTER/OK].

« Jesli opcja ,Blok. Dostepu* jest ustawiona na ,WL.“,
wprowadz kod PIN, aby przej$¢ do nastepnego kroku.

2 Wybierz zadana klasyfikacje przyciskami [a / V],
a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].
» Wybierz opcje ,WYL", aby wytaczy¢ ,Blokada rodzicielska“.
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[ Blokada rodzicielska wye |

» Po skonfigurowaniu opcji ,Blokada rodzicielska“ trzeba bedzie
podawac kod PIN, aby oglada¢ program o klasyfikacji
wiekowej, ktdra jest wyzsza od ustawionego ograniczenia.

» Aby uaktywni¢ opcje ,Blokada rodzicielska“, funkcje ,Blok.
Dostgpu” nalezy ustawi¢ na ,Wt.“. Aby ustawi¢ opcje ,Blok.
Dostepu®, patrz ,[1] Blok. Dostepu (Domysinie: WYL)* na
str. 69.
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| 3] Jezyk

DVB
Jezyk
Audio
Napisy
Audio : Umozliwia okres$lenie jezyka $ciezki dzwigkowej.

Napisy : Umozliwia okreslenie jezyka napisow.

» Ustawienia Audio i Napisy moga nie by¢ niedostepne w niektorych
audycjach.

» Aby zmieni¢ jezyk $ciezki dzwigkowej, patrz ,Wiele $ciezek
dzwiekowych* na str. 27.

+ Aby wyswietli¢ napisy lub zmieni¢ ich jezyk, patrz ,Napisy“ na
str. 27.

| [4] Informacje

DVvB

Mozna sprawdzi¢ biezgcg wersje oprogramowania systemu DVB
w urzgdzeniu.

Ustawianie = Ustawienie ogdlne = Zres. wsz.
Wybierz opcje ,,Tak“ przyciskami [a / ¥], a nastepnie
naciénij przycisk [ENTER/OK].

Przywréci¢ domysine?
Tak
Nie

Wyswietlony zostanie komunikat ,Jeste$ pewien?”. Wybierz opcje
,Tak* przyciskami [a / ¥], a nastepnie naci$nij [ENTER/OK].

» Ustawienia wymienione ponizej pozostang niezmienione nawet
w przypadku przywrécenia domysinych ustawien fabrycznych.
- Ustawienie zegara
- Ustawienie kanatu
- Ustawienie blokady rodzicielskiej
- Kod DivX® VOD
- Lista programéw ustawionych przy uzyciu zegara
- Ustawienie jezyka interfejsu ekranowego OSD
- Ustawienie DVB

Wyjscie antenowe

Ustawianie = Ustawienie ogéine = Kanat = Wyjscie antenowe
Przyciskami [a / ¥] wybierz zadane ustawienie,

a nastepnie naciénij przycisk [ENTER/OK].

Wyjscie
0 Wi
W WYL

* Domysine ustawienie opcji ,,Wyjscie antenowe” to
»WYL”.

* Gdy opcja ,,Wyjscie antenowe” jest ustawiona na
»WYL”, a urzadzenie to znajduje sie w stanie gotowosci,
to sygnat TV nie jest przesytany do telewizora w celu
oszczedzania zuzycia energii. Jesli chcesz ogladaé
telewizje, gdy urzadzenie to znajduje sie w stanie
gotowosci, ustaw opcje ,,Wyjscie antenowe” na ,,WL.” .
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Funkcje magnetowidu

Czynnosci wspdlne -
1 Nacisnij przycisk [STANDBY-ON &], aby wigczyé Nagrywanie podstawowe

eluazokjod aluazpemoidpp

urzadzenie. i ustawianie nagrywania jednym
Aby odtworzy¢ tasme, wigcz telewizor i wybierz wejscie, e, . . . .
p do ktérego poditaczone jest urzadzenie. nacisnieciem przy uzyciu zegara
Nacisnij przycisk [VCR]. . B
I prycisk VCR] OTR (One-touch Timer Recording)
. VeR =T
Odtwarzanie 38
Przed nagrywaniem nalezy sprawdzic, czy: <. S
“ %R « Wybrano zadany kanat przyciskiem [przyciski numeryczne] g g
lub [PROG. A\ / V] na pilocie. o §
ar = . o . . . . N ®
Uwaga dotyczqca wyjscia HDMI, « W urzadzeniu znajduje sie tasma z niewytamanym jezyczkiem. E' S,
komponentowego sygna[u wideo oraz Predkos¢ tasmy Czas nagrywania / odtwarzania <2
cyfrowego wyjscia audio (COAXIAL) [Typ tasmy E60 | E120 | E180 | E240 _
. . Tryb SP (Standard Play) | 1 godzina | 2 godziny | 3 godziny |4 godziny
Z warzania z magn Wi 2
pOdC as odtwarzania ag etowidu Tryb LP (Long Play) |2 godziny |4 godziny | 6 godzin | 8 godzin ©
Podczas odtwarzania z magnetowidu sygnat z urzadzenia moze by¢é é
przekazywany na wyjscie HDMI, wyjécie komponentowego sygnatu 1 wisz nagrywalna tasme wideo. 2
wideo oraz cyfrowe wyjscie audio (COAXIAL). ) ) 2 Wybierz predkosé nagrywania, naciskajac przycisk )
Obrazu i dzwieku z magnetowidu nie mozna odtwarza¢ w nastepujacych [REC SPEED]
warunkach: . " o . . E—
. Pc; pr;el%(ifgniu sie w tryb magnetowidu podczas nagrywania * sgdig%g;g?:g;?;;i?;ﬁ?’;gg tsagfé‘é[‘;‘; trybie SP lub LP wybiera
w trybie . ) . o
« Po wybraniu kanatu DV (AV3). 3 Wybierz odpowiedni kanat do nagrywania za pomoca S
+ Podczas kopiowania z dysku DVD na magnetowid. przycisku [PROG. A\ / \] lub [przyciski numeryczne]. S
N
= z i : Q
Odtwarzanie tasmy 4 | Nagrywanie podstawowe: 2
1 wiss tas i o isk [PLAY Nacis$nij przycisk [REC], aby rozpocza¢ nagrywanie. o
oz nagranq' asme | nac_lsmj przycisk [ >, Aby wstrzymac lub wznowi¢ nagrywanie, naciénij przycisk o
aby rozpocza¢ odtwarzanie. [PAUSE 11].
2 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk [PAUSE I1]. E
Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a dzwigk wyciszony. s
3 Nacisnij przycisk [PLAY p-], aby wznowi¢ odtwarzanie. g
4 Nacisnij przycisk [STOP M], aby zatrzymaé S
odtwarzanie. ®
5 Nacisnij przycisk [OPEN/CLOSE EJECT a], N

aby wysuna¢ tasme.

» Po wiozeniu tadmy bez jezyczka zabezpieczajacego urzadzenie
automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
* Glowica zostanie automatycznie ustawiona. Aby recznie ustawic Jesli przez 5 minut urzadzenie bedzie w trybie wstrzymania,
glowice, nacisnij przycisk [PROG. A / V7], automatycznie zatrzyma sie, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
tasmy i gtowicy wideo.
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Ustawianie nagrywania jednym nacisnieciem przy
uzyciu zegara:

Naciskaj wielokrotnie przycisk [REC] az do
wyswietlenia odpowiedniego czasu nagrywania
(30 minut do 8 godzin) na ekranie telewizora.
Rozpocznie si¢ nagrywanie jednym nacisnigciem przy uzyciu

zegara.
/0:30\
Normalne nagrywanie 1 (‘)0
/
8:00 7:30

» Po uptynieciu okres$lonego czasu urzadzenie wytgczy sie
automatycznie.

* Aby zmieni¢ dtugo$¢ nagrywania podczas nagrywania OTR,
naciskaj wielokrotnie przycisk [REC] az do wy$wietlenia
odpowiedniej wartosci.

» Aby anulowaé nagrywanie OTR przed uptywem okre$lonego
czasu, nacisnij przycisk [STOP H].

Podczas nagrywania OTR na ekranie telewizora bedzie wy$wietlany
pozostaty czas nagrywania. Naciénij przycisk [DISPLAY], aby
wys$wietli¢ ten czas na ekranie telewizora.

Jesli podczas odtwarzania lub nagrywania z uzyciem DVD
nagrywanie OTR na ta§me magnetowidowg zostanie zakonczone,
magnetowid zostanie zatrzymany, a dysk DVD pozostanie

w aktualnym trybie.

Po zakonczeniu nagrywania OTR i po wytaczeniu zasilania urzadzenie
automatycznie przejdzie w tryb oczekiwania zegara, jesli nagrywanie
z zegarem zostato zaprogramowane. Nacisnij przycisk [TIMER SET],
aby anulowac tryb gotowosci zegara i uzywac urzadzenia w trybie
ciggtym.

5 Po zakoriczeniu nagrywania nacisnij przycisk

[STOP H].

Zapobieganie przypadkowemu usunieciu
nagrania
Usuniecie jezyczka zabezpieczajgcego zapobiega zagraniu tasmy

z juz istniejgcym nagraniem. Zaklejenie tasmg celofanowg otworu
po jezyczku umozliwi wykonywanie nagran w przysztosci.

Jezyczek zabezpieczajacy

Kopiowanie z kamery cyfrowej
na magnetowid

Ta funkcja umozliwia skopiowanie zawartosci kamery cyfrowej (DVC)
na magnetowid.

Przygotowanie do kopiowania DV
(z kamery cyfrowej na magnetowid):

* W6z nagrywalng tasme wideo.

* Upewnij sig, ze kamera cyfrowa znajduje sig w trybie odtwarzania.
Naciskaj kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby
wybraé zewnetrzny kanat wejsciowy, a nastepnie
naciskaj kolejno przycisk [PROG. N / \V/], aby
wybraé¢ wejscie DV(AV3).

2 Wybierz predkos¢ nagrywania, naciskajac przycisk
[REC SPEED]. (Patrz str. 71.)
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Podczas nagrywania OTR nie mozna korzystac¢ z funkcji wstrzymania.

w

Zatrzymaj lub wstrzymaj kamere w miejscu, w ktérym
chcesz rozpocza¢ kopiowanie.

Wiacz odtwarzanie w kamerze cyfrowej.
Nacis$nij przycisk [REC].
Zostanie rozpoczete kopiowanie.

« Kopiowanie rozpocznie si¢ w punkcie zatrzymania tasmy.

o h

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie indeksow
=ier

1 Nacisnij przycisk [SEARCH], aby wyswietlic menu
wyszukiwania indeksow.

W ciagu 30 sekund uzyj [przyciski numeryczne]

i wpisz liczbe nagran, ktére chcesz pomingé.
Nacisnij przycisk [FWD »»] lub [REV ««], aby
rozpocza¢ wyszukiwanie indeksow.

Aby wyszukiwa¢ do przodu, nacisnij przycisk [FWD »p].

Aby wyszukiwaé do tytu, nacis$nij przycisk [REV ««(].

Po znalezieniu indeksu magnetowid automatycznie rozpocznie
odtwarzanie tasmy.

 Funkcja ta nie jest dostepna podczas nagrywania.

« Znacznik indeksu jest zapisywany na tasmie podczas kazdego
nagrywania.

* Mozna ustawié do 20 znacznikéw indeksu.

Wyszukiwanie czasu

=er
Funkcja ta umozliwia przej$cie do konkretnego punktu na tasmie po
wprowadzaniu doktadnej diugoéci czasu, jaka ma zostaé pominieta.
1 Naciskaj kolejno przycisk [SEARCH], aby wyswietli¢
menu wyszukiwania.

w DN

2w ciggu 30 sekund uzyj [przyciski numeryczne]
wpisz dlugos¢ czasu, jaka chcesz pomina¢.

3 Nacisnij przycisk [FWD »»] lub [REV ««], aby
rozpoczac¢ wyszukiwanie wedtug czasu.
Aby wyszukiwa¢ do przodu, nacisnij przycisk [FWD »p»].
Aby wyszukiwaé do tytu, naciénij przycisk [REV ««].
Po zakonczeniu wyszukiwania wedtug indeksu magnetowid
automatycznie rozpocznie odtwarzanie tasmy.

» Funkcja ta nie jest dostepna podczas nagrywania.

 Nacisénij przycisk [STOP W], aby zatrzymac¢ wyszukiwanie.

« Jesli wyszukiwanie osiggnie koniec tasmy, urzadzenie anuluje
je i przewinie tasme.

« Czas mozna ustawi¢ do 9:59 (9 godzin 59 minut).



Inne dziatania

Kopiowanie lub przegladanie obrazu podczas odtwarzania
(wyszukiwanie obrazéw):

Nacisnij przycisk [FWD »»] lub [REV ««] podczas odtwarzania.
Ponowne naci$niecie spowoduje wyszukiwanie z bardzo wysoka
predkoscig (tylko w trybie LP).

Zatrzymywanie obrazu na ekranie telewizora podczas
odtwarzania (tryb pokazu klatek):

Naciénij przycisk [PAUSE I1]. Kazde nacisnigcie przycisku powoduje
przesunigcie obrazu o jedng klatke.

Jesli w trybie pokazu klatek obraz zacznie drze¢ w pionie, mozna go
ustabilizowa¢ naciskajac przycisk [PROG. A / \V]. Jesli obraz jest
zaktdécony lub przewija sie w pionie, wyreguluj stabilizacje pionowa
telewizora, jesli ma on taka funkcje.

Resetowanie licznika tasmy:

Nacisnij przycisk [CLEAR].

Odtwarzanie w zwolnionym tempie:

Podczas odtwarzania naci$nij przycisk [PAUSE I1], a nastepnie
przycisk [FWD »p-].

Jesli na ekranie telewizora pojawig si¢ zaktécenia w postaci paskow,
mozna je zmniejszy¢ naciskajac przycisk [PROG. A\ / \V]. Funkcja
odtwarzania w zwolnionym tempie do tytu nie jest dostepna w trybie
magnetowidu.

* Tryb pokazu klatek / odtwarzania w zwolnionym tempie / wstrzymania
zostanie automatycznie anulowany po 5 minutach, aby nie dopuscic¢
do uszkodzenia tasmy i gtowicy wideo.

* Aby przywréci¢ normalne odtwarzanie z trybu wyszukiwania obrazu /
pokazu klatek / odtwarzania w wolnym tempie, naci$nij przycisk
[PLAY »].

Zmiana systemu koloru telewizji

Urzadzenie automatycznie rozpozna system telewizji kolorowej
(SECAM, PAL lub MESECAM) na podstawie sygnatu wejsciowego
z nagranej tasmy podczas odtwarzania, z tunera lub urzadzen
zewnetrznych.

Aby recznie zmieni¢ system koloru, nacisnij przycisk [SYSTEM].
Po kazdym nacisnieciu przycisku [SYSTEM] system koloru bedzie
sie zmienia¢ nastepujgco.

|—> AUTO - SECAM - PAL -» MESECAM —I

« Jesli odtwarzany obraz na ekranie jest czarno-biaty, recznie zmien
system koloru.

* Reczng zmianeg systemu koloru telewizji nalezy wykonac¢ przed
nagrywaniem. Jesli do nagrywania zostanie wybrany nieprawidtowy
system Kkoloru, kolor obrazu moze by¢ znieksztatcony.

|
System dzwieku stereo Hi-Fi

To urzadzenie umozliwia nagrywanie i odtwarzanie dzwieku stereo Hi-Fi.
Ponadto jest ono wyposazone w dekoder dzwigku stereo A2 i NICAM.
Urzgdzenie bedzie odbiera¢ programy nadawane w systemie stereo

i dwujezycznym, a dzwiek mozna nagrywac i odtwarzac¢ na kilka
sposobdw.

Wybieranie trybu audio

Mozesz wybra¢ kazdy z trybéw przez nacisnigcie przycisku [AUDIO]
na pilocie zdalnego sterowania. Kazdy z nich oznaczany jest na
ekranie telewizora w nastepujacy sposoéb.

Tryb audio podczas odtwarzania tasmy nagranej w trybie Hi-Fi:

Tekst na
Tryb Sygnat wyjsciowy audio ekranie
telewizora
Stereo |Stereo STEREO
L Kar}all lewy audio odtwarzany w obydwu LEFT
gto$nikach
p Karja! prawy audio odtwarzany w obydwu RIGHT
gto$nikach
Normalny [Monofoniczny MONO
Tryb audio podczas odbierania emisji dwujezycznych:
Tekst na
Tryb Sygnat wyjsciowy audio ekranie
telewizora
Main  |Gtéwny kanat audio w obu gto$nikach Main
Sub  |Pomocniczy kanat audio w obu gto$nikach Sub
» Gtéwny kanat audio odtwarzany w lewym
Main / gtosniku Main
Sub |+ Pomocniczy kanat audio odtwarzany Sub
w prawym gto$niku

« Jesli odtwarzane sg tasmy bez mozliwosci zapisu Hi-Fi, urzgdzenie
automatycznie odtworzy dzwigk monofoniczny, jesli nawet uzytkownik
wybierze inny tryb.

« Jesli sygnat stereo bedzie staby, program bedzie automatycznie
nagrywany w trybie mono.
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Rozwigzywanie probleméw

Przed oddaniem tego urzadzenia do serwisu nalezy sprawdzi¢, czy ponizsza tabela nie zawiera mozliwej przyczyny wystepujacego problemu.
Proste czynnosci kontrolne lub drobne regulacje wykonane przez uzytkownika mogg wyeliminowac problem i przywrécié poprawne dziatanie.

ZASILANIE

OGOLNE

Brak zasilania.

Rozwigzanie

Sprawdz, czy kabel sieciowy zostat poprawnie podigczony.

Baterie w pilocie zdalnego sterowania sg stabe.

Nacisénij przycisk [TIMER SET], aby anulowa¢ tryb gotowosci zegara. (Gdy odtwarzacz DVD
i magnetowid znajdujg sie w trybie gotowosci zegara, nie mozna obstugiwaé¢ urzadzenia.)

Urzadzenie wigcza si¢ automatycznie
bez zadnego dziatania.

Urzadzenie wigcza si¢ automatycznie 2 sekundy przed nagrywaniem z zegarem.

Urzadzenie nie dziata.

L, lub komunikat o btedzie jest wyswietlany, gdy dziatanie jest zabronione.
Baterie w pilocie zdalnego sterowania sg stabe lub wyczerpane.

Brak obrazu, dzwieku lub na ekranie
pojawia sie menu.

Sprawdz, czy potgczenia zostaty poprawnie wykonane.

Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

Sprawdz, czy ustawienie zewnetrznego kanatu wejsciowego w telewizorze jest poprawne.
(Patrz str. 24.)

Sprawdz, czy zakonczono ustawianie opcji ,Kanat“. (Patrz str. 21-23.)

Nie mozna wykona¢ ustawienia ,Zegar”
i ,Kanat“.

Jesli trwa nagrywanie, nie mozna wykonac tych operaciji.

Urzadzenie nie dziata poprawnie.

Wewnatrz urzadzenia skondensowata si¢ para wodna. Wyjmij dysk i pozostaw urzadzenie
wigczone przez mniej wiecej 2 godziny, aby wilgo¢ odparowata. (Patrz str. 3.)

Zegar nie pojawia sie na wyswietlaczu
na panelu przednim.

Sprawdz, czy kabel sieciowy zostat poprawnie podtgczony.

(W razie awarii zasilania) Sprawdz bezpiecznik i ustawienie ,Zegar".

Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie gotowosci, wyswietlacz na panelu przednim jest
wytaczony, gdyz dziata funkcja oszczedzania energii.

Podtaczony telewizor nie odbiera kanatow
TV.

Sprawdz, czy kabel RF jest prawidtowo podtgczony pomiedzy gniazdem ANTENNA OUT
tego urzadzenia, a gniazdem ANTENNA IN telewizora.
Ustaw opcje ,Wyjscie antenowe” na ,WL" .(Patrz str. 70.)

Gdy zapomniate$ hasto do blokady
rodzicielskiej.

Anuluj hasto i ustaw poziom. (Patrz str. 64.)

Nie jest odbierany sygnat DV.

Przed podtaczeniem wigcz zasilanie tego urzadzenia i kamery cyfrowej. Upewnij sie, ze
oba urzadzenia znajdujg sie w trybie zatrzymania.

Z kamery cyfrowej do urzadzenia mozna podac tylko sygnat ,DVC-SD*. Inne typy sygnatu
nie sg obstugiwane.

Nie wolno podtgczaé innego urzadzenia niz kamera cyfrowa. Funkcja DV nie bedzie dziata¢
nawet po podtgczeniu nagrywarki lub komputera z wyjsciem DV.

Jesli kamera cyfrowa nie zostanie rozpoznana po podtaczeniu, wytgcz zasilanie urzgdzenia
i podtgcz ponownie kamere cyfrowa.

Nie mozna uzywac¢ kamery cyfrowej
z tym urzadzeniem.

Obstuga kamery cyfrowej lub jej sygnatu wejsciowego z poziomu tego urzadzenia moze nie
by¢ mozliwa. Zalezy to od typu kamery.

Jedli nie jest odbierany sygnat z kamery cyfrowej, mozna uzy¢ analogowego zewnetrznego
kanatu wejsciowego (AV2) w celu podtaczenia sygnatu wideo i audio. Nalezy uzy¢
przejéciowki SCART do podtaczenia do wejscia AV2.

Sterowanie kamerg cyfrowg moze by¢ nieaktywne, nawet w innym trybie pracy niz

tryb kamery. Zalezy to od typu kamery. W takim wypadku nalezy przetgczy¢ sie w tryb
sterowania DVD i wykona¢ normalng procedure nagrywania podczas obstugi kamery
cyfrowej.

Nie dziatajg pewne funkcje kamery cyfrowej.

W zaleznosci od typu kamery cyfrowej moga nie dziata¢ jej pewne funkcje. Jesli kamera
cyfrowa nie obstuguje przyktadowo odtwarzania w zwolnionym tempie, ta funkcja bedzie
niedostepna.

W przypadku wejscia DV (AV3) menu ekranowe dysku jest wySwietlane tylko podczas
odtwarzania dysku.

Nie mozna przetaczy¢ sygnatu audio DV.

W przypadku nagrywania przy uzyciu kamery cyfrowej nagrywanie sygnatu mozna ustawi¢
na 12 lub 16 bitéw. Gdy uzywany jest tryb nagrywania 16 bitdw, nie mozna przetgczyé
sygnatu audio. Aby nagrywac¢ sygnat audio, nalezy ustawi¢ warto$¢ 12 bitow.
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OGOLNE

AL

Brak obrazu z potaczenia HDMI.

Rozwiazanie

Sprawdz potaczenie HDMI. (Sprawdz stan wskazan dotyczgcych HDMI.)

Sprawdz, czy podtgczony monitor lub inne urzadzenie obstuguje HDCP. (To urzadzenie
nie bedzie wysyta¢ sygnatu wideo, jesli inne urzgdzenie nie bedzie obstugiwa¢ HDCP.)
Sprawdz ustawienie HDMI.

Sprawdz, czy format wyj$ciowy tego urzadzenia (HDMI FORMAT) jest zgodny

z obstugiwanym formatem wejscia innego potaczonego urzadzenia.

Jesli urzadzenie jest podtgczone do nieautoryzowanego monitora za pomocg kabla HDMI,
sygnaty audio i wideo mogg nie byé wysytane podczas odtwarzania zakupionego dysku
DVD-Video.

Nie mozna zmieni¢ kanatéw telewizyjnych.

Sprawdz, czy potgczenia zostaty poprawnie wykonane.
Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.
Sprébuj ustawi¢ opcje ,Kanat“ w sposéb oméwiony na stronach 21-23.

Niektore ustawienia nie zostaty zapisane
pomimo poprawnego wykonania wszystkich
czynnosci.

Jesli kabel sieciowy zostanie odtgczony podczas wy$wietlania komunikatu
,Zapamietywanie ustawien. Prosze czekac.“, niektore ustawienia nie zostang zapisane.
Nie wolno odfgczac¢ kabla sieciowego, gdy jest wySwietlany ten komunikat (trwa to okoto
1 minuty.).

Nie pojawiajg sie tylko pewne kanaty.

Prawdopodobnie ustawiono pomijanie tych kanatéw. (Patrz str. 22, 25.)

NAGRYWANIE

Pomimo wykonania procedury
automatycznego strojenia nie mozna
ogladaé kanatéw analogowych i DVB.

Znikt kanat telewizyjny, ktory byt ostatnio
dostepny i wySwietlany jest komunikat
,Brak sygnatu®.

Sprawdz, czy kabel antenowy jest poprawnie podtaczony i wykonaj ponowne strojenie.
(Patrz str. 21-23.)

Jesli urzadzenie zostanie przeniesione do innego obszaru/miejsca, nalezy ponownie
wykona¢ automatyczne strojenie.

Nie mozna wys$wietli¢ obrazu
z urzadzenia zewnegtrznego.

OGOLNE

Naciskaj kolejno przycisk [INPUT SELECT], aby wybra¢ zewnetrzny kanat wejsciowy,
a nastepnie naciskaj kolejno przycisk [PROG. /\ / \V/], aby wybra¢ zadany kanat.
Wiacz wszystkie potgczone urzadzenia.

Sprawdz, czy potgczenia zostaty poprawnie wykonane.

Nie mozna nagrywac.

Za pomocg tego urzadzenia nie mozna nagrywaé programoéw chronionych przed
kopiowaniem. Nie $wiadczy to o awarii.

Prawdopodobnie brak wolnego miejsca do nagrywania na nosniku. Usun zbedne tytuty
lub wymien noénik na inny.

Maksymalna liczba tytutéw lub rozdziatéw zostata przekroczona. Usun zbedne tytuty, aby
zwolni¢ miejsce lub wtdéz nowy nagrywalny nosnik.

Sprawdz, czy dysk jest kompatybilny z systemem CPRM. Programy przeznaczone tylko do
jednorazowego kopiowania mozna nagrywac na dyski kompatybilne z systemem CPRM.
Sprawdz, czy dysk nie jest chroniony lub sfinalizowany. Cofnij zabezpieczenie lub finalizacje.
Na dysku DVD-RW w trybie wideo sformatowanego w innym urzadzeniu nie mozna nagra¢
w tym urzadzeniu, jesli nie zostanie w nim sformatowany.

Sprawdz, czy potgczenia zostaty poprawnie wykonane.

Nie mozna nagrywac¢ z zegarem.

Zegar wewnetrzny urzadzenia prawdopodobnie sie zatrzymat ze wzgledu na awarie
zasilania, trwajacg ponad 30 sekund. Zresetuj zegar. (Patrz str. 68.)

Na ekranie telewizora pojawi
sie komunikat ,Naprawa®“.

DVD

Naprawa

Jezeli podczas nagrywania, finalizowania, formatowania lub edytowania wystapi

awaria zasilania lub zostanie odtgczony kabel sieciowy (nawet po zniknieciu komunikatu
,Naprawa“), po nastepnym wigczeniu urzadzenia zostanie automatycznie uruchomiony
proces naprawczy.

Moze on trwac od kilku minut do kilku godzin.

Jesli uzytkownik zamierza anulowaé
proces naprawy.

Czy anulowac proces naprawy?
Jezeli wybierzesz opcje “Tak”,
dysk moze nie nadawac si¢ do

Aby anulowaé proces naprawy, nacisnij przycisk [OPEN/CLOSE A] na panelu przednim,
a nastepnie wybierz opcje , Tak“ i naci$nij przycisk [ENTER/OK]. Nastepnie nacisnij
przycisk [OPEN/CLOSE EJECT A], aby wyja¢ dysk. Dysk anulowany podczas procesu
naprawy MOZE NIE DZIALAC.

uzytku.
Nie
Naprawa
Wskazanie + Wskazanie ,, [Zapis na dysk [Eemmmmsw=—]100%| “ MOZe pozosta¢ na ekranie
W s Eemmmsmmwe]100%)| “ przez najdiuzej 20 sekund, nawet po osiggnieciu 100%. Nie $wiadczy to o awarii.
nie znika.

Nagrywanie nie rozpoczyna si¢
© natychmiast po naci$nieciu
przycisku [REC].

Podczas nagrywania na tasme wideo sprawdz, czy w urzadzeniu znajduje sie kaseta
z niewytamanym jezyczkiem. W razie potrzeby mozna otwér zaklei¢ tasma celofanowa.
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ODTWARZANIE

EDYTOWANIE

OGOLNE

Wspétczynnik ksztattu obrazu telewizora
nie pasuje do ekranu posiadanego
telewizora.

Rozwiazanie

Sprawdz ustawienie ,Format obrazu“. (Patrz str. 67.)
Zostanie uzyty inny wspétczynnik ksztattu, gdy wspdtczynnik ksztattu okreslony przez
dysk nie jest obstugiwany przez to urzadzenie.

Odtwarzany obraz jest znieksztatcony.
Nieprawidtowe kolory obrazu.

Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tylu odtwarzany obraz moze by¢
zakiécony. Nie $wiadczy to o awarii.

Podtacz bezposrednio do telewizora. Jesli potgczysz to urzadzenie z telewizorem przez
magnetowid lub inne urzadzenie, obraz moze by¢ znieksztatcony ze wzgledu na dziatanie
systemu ochrony przed kopiowaniem.

Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

Nie umieszczaj sprzetu, ktéry moze powodowac zaktécenia elektryczne, na przyktad
telefonu komérkowego, w poblizu urzadzenia.

Brak dZzwieku oraz napisow.

Wiacz wszystkie potaczone urzadzenia.

Sprawdz, czy ustawienie zewnetrznego kanatu wejsciowego jest poprawne.
Sprawdz, czy potgczenia zostaty poprawnie wykonane.

Jesli uzywasz potgczenia HDMI, dzwigk nie jest wysytany, gdy opcja ,HDMI Audio”
jest ustawiona na ,WYL.“.

Sprawdz potgczenie kabla audio RCA. Jesli uzywasz kabla konwersji HDMI-DVI,
musisz réwniez potgczy¢ kabel audio RCA.

Jesli uzywasz potaczenia HDMI, sprawdz, czy format wej$ciowy tego urzadzenia
(HDMI FORMAT) jest zgodny z obstugiwanym formatem wej$ciowym innego
potaczonego urzadzenia.

Odtwarzanie nie rozpoczyna
sie od poczatku.

Prawdopodobnie funkcja wznawiania jest aktywna. Przejdz do strony 47, na ktorej
znajduje sie wiecej informacji o anulowaniu funkcji wznawiania.

Nie mozna odtwarzac.

Sprawdz, czy wiozytes$ dysk, ktéry mozna odtworzy¢.

Sprawdz, czy wiozyte$ dysk prawidtowo, strong z nadrukiem do gory.

Dyskoéw nagranych na innych urzagdzeniach lub na komputerach osobistych nie
mozna odtwarza¢ na tym urzadzeniu, jesli nie zostang na nich sfinalizowane.
Nawet, jesli zostang sfinalizowane, ich odtworzenia nie mozna zagwarantowac.
Prawdopodobnie dysk jest zabrudzony lub uszkodzony. Wyczys$¢ dysk.
Sprawdz, czy wszystkie potaczenia zostaty poprawnie wykonane.

Sprawdz ustawienie ,Blokada rodzic.”. (Patrz str. 64.)

Nie wolno odtwarza¢ dyskéw DVD od 2 minut przed zaprogramowanym czasem
rozpoczecia nagrywania z zegarem, gdy no$nikiem nagrania jest dysk DVD.

Brak dzwieku oraz napisow.

Sprawdz, czy wszystkie potgczenia zostaty poprawnie wykonane.

E » Sprawdz, czy ustawienie ,Wyjscie video® jest poprawne. (Patrz str. 64-65.)
a » Prawdopodobnie wybrany jezyk napiséw nie jest obstugiwany przez dysk.

Ustawienia dzwieku cyfrowego « Jesli zrodto dzwieku jest w formacie Dolby Digital, zmien ustawienie ,Dolby Digital”

nie mozna zmieni¢ ma gtéwne (L), na ,PCM” w menu ,Odtwarzanie”. (dotyczy wytacznie dyskow DVD) (Patrz str. 65.)

pomocnicze (P) lub ich kombinacje.

Nie mozna zmieni¢ jezyka $ciezki » Dysk nie obstuguje napiséw w wielu jezykach.

dzwigkowej lub napiséw dysku DVD. « Niektore jezyki Sciezki dzwiekowej lub napiséw mozna zmieni¢ wylgcznie z menu dysku.
Prosze zapoznac¢ sie z instrukcjg dysku.

Nie mozna zmieni¢ katow. » Nawet, jesli funkcja ujecia z wielu katow jest obstugiwana przez dysk, nie oznacza to,
ze wszystkie sceny sg nakrgcane z wielu katéw. Kat mozna zmieni¢ tylko, jezeli dysk
zawiera sceny z ujeciami z wielu katow.

Chociaz dysk zostanie sfinalizowany » Niektore odtwarzacze DVD nie odtwarzajg dyskéw nagranych na innych nagrywarkach.

prawidtowo, nie mozna go odtworzyé Zapoznaj sie z instrukcjg urzadzenia.

na innym odtwarzaczu.

W przypadku wystapienia zaktécen » Podczas odtwarzania tasmy wideo ustaw gtowice, naciskajac przycisk [PROG. A\ / \V].

obrazu. * Moze tez by¢ konieczne czyszczenie gtowicy magnetowidu.

© Patrz ,AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE GLOWICY* na str. 4.
8 Urzadzenie nie odtwarza tasmy wideo. » Sprawdz, czy tasma wideo znajduje sie w urzadzeniu.

Silnik obraca sie nawet po zatrzymaniu « Silnik moze obracac¢ sie przez okoto 5 minut po zakonczeniu eksploatacji urzadzenia.

odtwarzania / nagrywania. Nie $wiadczy to o awarii.

Nie mozna edytowac ani usung¢ tytutéw. |« Tytut lub dysk moze byé chroniony. Zdejmij zabezpieczenie, postepujgc zgodnie ze
wskazdéwkami ze strony 57, omawiajgcymi zabezpieczanie tytutéw i ze strony 41,
omawiajacymi zabezpieczenie dyskow.

Nie mozna wykona¢ kopiowania. « Jesli liczba tytutéw lub rozdziatéw przekroczy maksymalng dozwolona, nie bedzie
mozna wykona¢ kopiowania.

g Nie mozna edytowac ani usung¢ tytutéw. | < Nie mozna edytowa¢ ani usuwac tytutéw na dyskach DVD-R, je$li zostaly sfinalizowane.
=) Jesli jest to dysk DVD-RW, cofnij finalizacje, postgpujac zgodnie ze wskazéwkami ze

strony 41.

Pojemnos$¢ dysku nie zwiekszy sig,
nawet po skasowaniu nagranego
programu.

Miejsce na dysku DVD-RW w trybie wideo przeznaczone do nagrywania powiekszy
sie tylko po usunigciu ostatniego tytutu. Usunigcie tytutu z dysku DVD-R nie wptynie
na rozmiar miejsca przeznaczonego do nagrywania.

Nie mozna wykona¢ kopiowania.

Sprawdz, czy na dysku mozna dokonywa¢ nagran. (Patrz str. 28.)
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Pilot nie dziata.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

* Zbliz sie do urzadzenia. (Patrz str. 12.)

Rozwiazanie

« Brak baterii w pilocie zdalnego sterowania lub sg wyczerpane. Wymien baterie.
» Sprawdz, czy miedzy pilotem zdalnego sterowania a urzadzeniem sg przeszkody.

« Jesli powyzsze nie rozwigzuje problemu, zadzwon do autoryzowanego centrum obstugi.

Rozwigzywanie probleméw w przypadku komunikatéw o btedach

Btad dysku
—Prosze wyjaé dysk—
Odtworzenie dysku nie jest mozliwe.

Do urzgdzenia wtozono dysk, ktérego nie
mozna odtwarzac.

Dysk wtozono niewtaéciwg strong do gory.

» W6z standardowy dysk. (Patrz str. 8-9.)
» Wi6z dysk strong z nadrukiem do géry.

Nieznane urz. USB/plik
— Wyjmij urz. USB. —
W16z kompatyb. urz. USB.

Nie jest obstugiwany format plikow,
zapisanych w urzadzeniu USB.
Podtaczono niezgodne urzadzenie USB.

+ Podtacz zgodne urzadzenie USB
z obstugiwanym formatem plikéw.
Jesli problem nadal wystepuje, uzyj
zgodnego urzadzenia USB innego typu.

Btad regionu
—Prosze wyjaé dysk—
Dysk przeznaczony dla innego regionu.

Brak upowaznienia do odtwarzania wiozonego
do urzadzenia dysku w formacie DVD-Video
w danym regionie.

Wt6z dysk w formacie DVD-Video z kodami
regionéw 2 lub ALL.

Blokada rodzic.
Aktualny poziom blokady nie pozwala na
odtwarzanie.

Poziom kontroli rodzicielskiej — wybrany
aktualnie w menu ,Ustawianie” — nie pozwala
na odtwarzanie.

Sprawdz ustawienie ,Blokada rodzic.“. (Patrz
str. 64.)

Btad zapisu
Ten program jest zabezpieczony
przed nagrywaniem.

Funkcja nagrywania napotkata program
chroniony przed kopiowaniem.
Oryginalne zrédto nalezy do systemu NTSC.

Nie mozna nagrywa¢ programéw chronionych
przed kopiowaniem.

Btad zapisu
Tego programu nie mozna nagrac¢
w formacie Video.

Prébujesz nagra¢ program do jednorazowego

kopiowania na dysku DVD-RW w trybie wideo.

Ustaw opcje , Tryb formatu® na ,Format VR".
(Patrz str. 30.)

Btad zapisu
Nie mozna dokonac¢ zapisu na dysku.

Prébujesz nagrywac na dysku bez mozliwosci
nagrywania lub stan dysku nie spetnia
wymagan dotyczacych nagrywania.

Dysk jest zabrudzony.

Dysk jest uszkodzony.

Prébujesz nagra¢ program do jednorazowego
kopiowania na dysk DVD-RW w trybie VR
zawierajacy nagrania z innej nagrywarki.

W16z dysk nagrywalny i upewnij sig, ze jego
stan odpowiada wymaganiom nagrywania.
(Patrz str. 28.)

Wyczy$¢ dysk przeznaczong do tego szmatka.
Wymien dysk.

Prawdopodobnie nalezy sformatowac dysk.

Btad zapisu
Nie mozna dokona¢ zapisu na dysku
brak kompatybilnosci z CPRM.

Prébujesz nagra¢ program do jednorazowego
kopiowania na dysku DVD niezgodnym ze
standardem CPRM.

W16z dysk DVD-RW w wersji 1.1 lub 1.2
(zgodny ze standardem CPRM.)

Btad zapisu
Dysk jest zabezpieczony przed
nagrywaniem.

Probujesz nagrywac¢ na dysku DVD-RW
w trybie VR, dla ktérego okreslono ustawienie
ochrony w menu ,Ustawianie®.

Usun ustawienie ochrony dysku
w menu ,Menu DVD*. (Patrz str. 41.)

Btad zapisu
Dysk petny
(Brak miejsca na nagrywanie)

Prébujesz nagra¢ program do jednorazowego
kopiowania na dysk DVD-RW w trybie VR,
na ktérym brak miejsca do nagrywania.

W16z dysk nagrywalny, na ktorym jest
wystarczajgca ilo$¢ miejsca do nagrywania.
Usun zbedne tytuty oryginalne. (Patrz str. 55.)

Btad zapisu

Nie mozesz zapisa¢ wigcej tytutdw
na jednym dysku

(max 99).

Prébujesz nagrywac¢ na dysku DVD-RW / -R,
na ktérym liczba nagranych tytutéw osiggneta
warto$¢ maksymalng (99).

Usun zbedne tytuty oryginalne. (Patrz str. 55.)

Btad zapisu

Nie mozesz zapisa¢ wigcej rozdziatdw
na jednym dysku

(max 999).

Prébujesz nagrywac na dysku DVD-RW

w trybie VR, na ktérym liczba nagranych
rozdziatéw osiggneta warto$¢ maksymalng
(999).

Usun zbedne znaczniki rozdziatéw z listy
oryginatu. (Patrz str. 56.)

Btad zapisu

Nie mozna zapisa¢ informacji kontrolnych.

Na tym dysku nie ma miejsca, aby zapisac¢
informacje sterujace przy nagrywaniu lub
usuwaniu zawarto$ci.

Po wielokrotnej edycji obszar informacji
sterujgcych moze sig wypetnié, mimo ze

w obszarze nagrywania jest wystarczajaca
ilo§¢ miejsca.

Usun zbedne tytuty oryginalne. (Patrz str. 55.)
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Btad zapisu » Po wielokrotnym nagrywaniu na niestabilnym |« W6z nowy dysk.

Nie mozna zapisa¢ informacji nt kalibracji. | dysku ten obszar moze sie zapetnic.

* Po kazdym wiozeniu dysku do nagrywania
zostanie uzyta pewna cze$¢ obszaru
roboczego dysku. W przypadku wielokrotnego
powtarzania tej czynnos$ci obszar zostanie
wykorzystany zbyt szybko i nagranie petnych
tytutéw stanie sie niemozliwe.

Btad zapisu » Prébujesz nagrywac¢ na dysku, ktéry zostat * Anulyj finalizowanie dysku. (Patrz str. 41.)
Dysk jest juz sfinalizowany. juz sfinalizowany.

* Jezeli po sprawdzeniu wszystkich punktéow w rozdziale Rozwigzywanie probleméw problem nie zostat wyeliminowany, nalezy zapisa¢ kod btedu
oraz jego opis i skonsultowac sie ze sprzedawca.
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Kody jezykéw

I T T

Abchaski 4748 Grenlandzki 5758 Macedonski 5957 Siswat 6565
Afarski 4747 Gruzinski 5747 Malagaski 5953 Stowacki 6557
Afrykanerski 4752 Guarani 5360 Malajski 5965 Stowenski 6558
Ajmarski 4771 Gujarati 5367 Malayalam 5958 Somalijski 6561
Albanski 6563 Hausa 5447 Maltanski 5966 Suahili 6569
Amherski 4759 Hebrajski 5569 Maoryski 5955 Sudanski 6567
Angielski 5160 Hinduski 5455 Marathi 5964 Syngaleski 6555
Arabski 4764 Hiszpanski 5165 Motdawski 5961 Szkocki (gaelijski) 5350
Armenski 5471 Indonezyjski 5560 Mongolski 5960 Szwedzki 6568
Asamski 4765 Interlingua 5547 Nauru 6047 Tadzycki 6653
Azerski 4772 Interlingue 5551 Nepalski 6051 Tagalog 6658
Baskijski 5167 Inupiak 5557 Niderlandzki 6058 Tajski 6654
Baszkirski 4847 Irlandzki 5347 Niemiecki 5051 Tamilski 6647
Bengalski, Bangla 4860 Islandzki 5565 Norweski 6061 Tatarski 6666
Bhutani 5072 Japonski 5647 Okcytanski 6149 Telugu 6651
Biatoruski 4851 Jawajski 5669 Oriya 6164 Tigrinya 6655
Bihari 4854 Jidysz 5655 Oromo (Afan) 6159 Tonga 6661
Birmanski 5971 Kambodzanski 5759 Pasztunski 6265 Tsonga 6665
Bislama 4855 Kannada 5760 Pendzabski 6247 Turecki 6664
Bretonski 4864 Kaszmirski 5765 Perski 5247 Turkmenski 6657
Butgarski 4853 Katalonski 4947 Polski 6258 Twi 6669
Chinski 7254 Kazachski 5757 Portugalski 6266 Tybetanski 4861
Chorwacki 5464 Kiczua 6367 Retoromanski 6459 Ukrainski 6757
Czeski 4965 Kinyarwanda 6469 Rosyjski 6467 Urdu 6764
Dunski 5047 Kirgiski 5771 Rumunski 6461 Uzbecki 6772
Esperanto 5161 Kirundi 6460 Samoanski 6559 Volapuk 6861
Estonski 5166 Koreanski 5761 Sangho 6553 Walijski 4971
Farerski 5261 Korsykanski 4961 Sanskryt 6547 Wegierski 5467
Fidzyjski 5256 Kurdyjski 5767 Serbski 6564 Wietnamski 6855
Finski 5255 Laotanski 5861 Serbsko-chorwacki 6554 Wioski 5566
Francuski 5264 Lingala 5860 Sesotho 6566 Wolof 6961
Fryzyjski 5271 Litewski 5866 Setswana 6660 Xhosa 7054
Galicyjski 5358 tacinski 5847 Shona 6560 Yoruba 7161
Grecki 5158 totewski 5868 Sindhi 6550 Zulu 7267
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Dane techniczne

Gtowice wideo magnetowidu Cztery gtowice
Wymagania w zakresie zasilania 220-240V ~ £10 %, 50 Hz + 0,5 %
Pobdr mocy 3/5W

Pobdr mocy (tryb gotowosci)

0,5 W (gdy opcja ,Wyjscie antenowe” jest ustawiona na ,WYL.”.

Waga 5,0 kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos$¢ x glebokos¢) 435 x 99,5 x 388 mm
Temperatura w $rodowisku pracy 5°C do 40°C

Wilgotno$é w srodowisku pracy

Ponizej 80 % (bez kondensacji)

System TV

PAL-B/G, SECAM-LL’

Nagrywanie

Format nagrywania

Format nagrywania wideo (VR) (tylko DVD-RW), format wideo (DVD-RW, DVD-R)

Dyski nagrywalne

DVD-ReWritable, DVD-Recordable

Format nagrywania wideo

Czestotliwo$¢ probkowania 13,5 MHz
Format kompresji MPEG
Format nagrywania audio

Czestotliwo$¢ probkowania 48 kHz
Format kompresji Dolby Digital

Tuner

Kanaly analogowe

L (SECAM L) F1-E69
BG (PAL B/G) E2 - E69
Kanaty DVB-T

VHF F5-F10
UHF E21 - E69
Dostepna metoda kodowania zrédta MPEG-2

Wejscia/wyjscia

Panel przedni:

Wejscie DV IEEE 1394

Gniazdo DV, 4-stykowe

Wejscie USB USB 2.0

TYP A Natezenie pradu magistrali: maks. 500 mA
Panel tylny:

Wescie/wyjscie antenowe VHF/UHF

75 Q

Wejécie/wyjscie audio
Poziom wejscia/wyjscia

Dwa 21-stykowe gniazda SCART (AV1, AV2)
2 Vrms (impedancja wejsciowa: powyzej 10 kQ2 / impedancja wyj$ciowa: ponizej 1 kQ)

Wejscie/wyjscie wideo
Poziom wejscia/wyjcia

Dwa 21-stykowe gniazda SCART (AV1, AV2)
1 Vp-p (75 Q) na kazdym

Wyjscie komponentowego sygnatu wideo
Poziom wyjsciowy

Trzy ztagcza RCA
Y: 1,0 Vp-p (75 Q)
Pg/Cg, Pr/CR: 0,7 Vp-p (75 Q) na kazdym

Sygnat wyj$ciowy audio
Poziom wyjsciowy

Dwa ztacza RCA
2 Vrms (impedancja wyjéciowa: 680 Q)

Cyfrowe wyjécie audio
Poziom wyj$ciowy

Jedno gniazdo koncentryczne
500 mVp-p (75 Q)

Wyjscie HDMI

Gniazdo HDMI

Dane techniczne i projekt tego produktu moga ulec zmianie bez uprzedzenia.



Deklaracja zgodnosci

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w nastepujacych dyrektywach:

Firma: FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z 0.0.
ul. Inzynierska 1, 67-100,
Nowa Sdl, Polska

niniejszym deklaruje, ze wymieniony ponizej produkt:
Nagrywarka DVD / magnetowid
Model WD6D-M101

Nazwa handlowa: Funai
jest zgodny z nastepujacymi przepisami:

Strona WWW: http://www.funai.eu
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© 2013 FUNAI ELECTRIC Al rights reserved.
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